kratki.pl

kominki ¢ kratki ¢ akcesoria

Wkiady z ptaszczem wodnym
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
ver.7

Operating manual of fireplaces with water jacket/Guarantee Card (EN) § é
Kamineinsatze wasserfiihrend/Bedienungsanleitung und Garantiekarte (DE) f—
KamuHbl ¢ BogaHow py6alukoit/VIHCTpyKLyA No aKcnnyaTauum (RU) i

Foyer chaudiéres pour chauffage central/Manuel d'installation et Carte de garantie (FR) I I



1.Informacje wstepne
Wktad kominkowy nie moze by¢ jedynym urzadzeniem grzewczym w budynku.

UWAGA: W celu unikniecia niebezpieczenstwa pozaru wktad kominkowy z zespotem wodnym, wi-
nien by¢ zainstalowany zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami
technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji instalacji i uzytkowania. Projekt instalacji kominka
powinien wykonac¢ wykwalifikowany specjalista. Przed wtaczeniem do eksploatacji nalezy dokona¢
protokolarnego odbioru technicznego, do ktérego nalezy zataczy¢ opinie kominiarska i specjalisty
ppoz.

Radzimy Panstwu przeczyta¢ uwaznie i w catosci tekst niniejszej instrukgji, aby osiagnac jak najwiek-
szy pozytek oraz zadowolenie z wktadu kominkowego z zespotem wodnym. Za skutki nie przestrze-
gania zalecen instrukcji montazu odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik wktadu kominkowego.

Wkfad kominkowy z zespotem wodnym powinien by¢ zainstalowany zgodnie z niniejszg instrukcjg

obstugi. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- montaz elementéw wkiadu kominkowego z zespotem wodnym zgodnie z ich przeznaczeniem,

- podfaczenie wktadu kominkowego z zespotem wodnym do przewodu odprowadzania spalin oraz
do przewodu kominowego,

- zapewnienie wymaganej wentylacji pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany wktad kominkowy
z zespotem wodnym,

- podtaczenie wktadu kominkowego z zespotem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania i/lub
cieptej wody uzytkowej.

Szczegotowe informacje dotyczace instalowania wktadéw kominkowych z zespotem wodnym poda-
no w dalszych rozdziatach instrukgji.

Wymagania dotyczace warunkéw i zasad instalowania palenisk takich jak wktady kominkowe
z zespotem wodnym, znalez¢ mozna w obowigzujacych na terenie kazdego kraju normach, jak réw-
niez krajowych i lokalnych przepisach. Zawarte w nich postanowienia musza by¢ przestrzegane.

Na obszarze Polski, w tym zakresie obowigzuja nastepujace akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Rozdziat 4.

- Norma PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu otwartego. Wymagania.

- Norma PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wiacznie z kominkami otwartymi na paliwa state.
Wymagania i badania:

- Norma PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wktady kominkowe wigcznie z kominkami otwartymi na paliwa
state. Wymagania i badania.

- Norma PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Wktady kominkowe wiacznie z kominkami otwartymi na
paliwa state.

Zalecamy Panstwu bezwzgledne stosowanie sie do wymagan zawartych w powyzszych przepisach.

2.Przeznaczenie urzadzen

Wktady kominkowe z zespotem wodnym przeznaczone sg do spalania drewna lisciastego. Stuza do
ogrzewania mieszkar i pomieszczen, w ktérych sa zainstalowane. Moga by¢ stosowane jako dodat-
kowe Zrédto ciepta. Moga réwniez wspétpracowac z zasobnikowymi podgrzewaczami cieptej wody
uzytkowej lub by¢ wykorzystywane jako Zrodto zasilania dla c.o.

Obudowa powinna by¢ tak zaprojektowana, by wktad kominkowy z zespotem wodnym nie byt trwale
Z nig zwigzany, z zachowaniem mozliwosci montazu i demontazu, bez koniecznoéci niszczenia lub
uszkodzenia obudowy. Ponadto powinna zapewniac¢ dostep powietrza potrzebnego do spalania, jak
i wentylacji poprzez zastosowanie odpowiednich kratek oraz tatwy dostep do obstugi przepustnicy
spalin lub regulatora ciggu kominowego.
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3. Opis urzadzen

Rysunek 1. Schemat ogélny budowy wktadu kominkowego Zuzia z nagrzewnica pionowg i zespotem
wodnym.

Rysunek 2. Schemat ogélny budowy wktadu kominkowego z zespotem wodnym.

Rysunek 3. Schemat og6lny budowy pieca wolnostojacego z zespotem wodnym

Zasadnicza czescig wktadu kominkowego z zespotem wodnym jest stalowy ptaszcz wodny (16),

w ktérym znajduje sie komora spalania (1). Przednia sciane komory spalania stanowig zeliwne
drzwiczki (2) wyposazone w jednolita zaroodporng ceramike szklang (3) oraz rygiel zamknigcia (4).
Drzwiczki osadzone sa w przykrecanej do korpusu wodnego zeliwnej ramie (5). Od dotu komora
spalania (1) ograniczona jest przykrecang do korpusu wodnego zeliwng podstawa (6), w ktérej
usytuowana jest komora popielnika. Nad podstawa zamontowany jest ruszt zeliwny (10), na ktérym
odbywa sie spalanie paliwa. Ruszt powinien by¢ potozony uzebrowaniem do gory.

Przed wysypywaniem sie rozzarzonego paliwa z komory spalania po otwarciu drzwiczek (2) zabez-
piecza zeliwny ptotek paleniska (11). Odpady paleniskowe: popiét i resztki niespalonego paliwa
gromadzone sa w wysuwanej szufladzie popielnika (7), znajdujacej sie pod rusztem. W przedniej
czesci szuflady popielnika zamontowana jest witryna (8) wyposazona w regulowana przesuwnie
przepustnice z uchwytem (9), stuzaca do regulacji ilosci powietrza pierwotnego potrzebnego do
spalania paliwa. Powietrze wtérne potrzebne do dopalania gazéw powstajacych ze spalania paliwa
i zapobiegajace zadymianiu szyby zaroodpornej (3) podawane jest poprzez szczeling znajdujaca sie
na gornej krawedzi szyby. Nad komorg spalania usytylowane sg ptomieniéwki (17) stanowigce natu-
ralne kanaty konwekcyjne dla przeptywu spalin i jednoczesnie intensyfikujace wymiane ciepta.
Podczas eksploatacji po rozpaleniu paliwa spaliny optywaja $ciany komory paleniskowej i przepty-
wajac pomiedzy ptomieniéwkami ptyna do czopucha (12) a poprzez przewéd dymowy do komina.
W czopuchu zainstalowany jest rozruchowy obrotowo regulowany szyber (13). Do regulacji kata
otwarcia szybra za pomoca specjalnego mechanizmu (14) stuzy gatka (15).

Doptyw wody obiegowej z instalacji do wktadu kominkowego z zespotem wodnym nastepuje przy
pomocy dolnych kré¢cow (18). Odprowadzenie podgrzanej wody zasilajacej instalacje z wktadu
kominkowego od instalacji c.o (z zesp. wodnym) nastepuje takze za pomoca gérnych kréccow (19).
Pozostate krécce (20) stuzg do zamontowania czujnika temperatury (MSK), (21) wezownicy, (22)
czujnika zaworu termicznego.

3.1. Dob6r mocy cieplnej instalacji c.o. i/lub c.w.u

Podstawowym kryterium doboru mocy cieplnej instalacji jest maksymalna moc chwilowa zespotu
wodnego wktadu kominkowego. Aby instalacja c.o. i/lub c.w.u. mogta przejac deklarowang przez
Producenta nominalng moc (Srednig) zespotu wodnego, jej moc odbioru powinna by¢ réwna lub
zblizona do maksymalnej mocy chwilowej zespotu wodnego.

Odpowiednie dane techniczne zawarte sa w tabeli 1.

4.M z i instalacja wktadu komink h d

Montaz instalacji powinien wykonac wykwallﬁkowany specjalista posmda;qcy stosowne uprawnienia.
Przed przystapieniem do podtaczenia wktadu kominkowego z zespotem wodnym do instalacji
grzewczej i spalinowej, nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ jego
wyposazenia.

Przed ustawieniem wktadu kominkowego z zespotem wodnym nalezy wykonac fundament o wysoko-
$ci minimum 30cm ponad posadzka pomieszczenia, w ktérym wktad kominkowy z zespotem wodnym
ma by¢ eksploatowany. Ustawione na fundamencie urzadzenie nalezy doktadnie wypoziomowac,

a nastepnie wykonac podtaczenia do instalacji c.o. i kanatu dymowego oraz montaz osprzetu wktadu
kominkowego z zespotem wodnym.

4.1. Zasady bezpiecznej i lacji wktadu komink go z zespok d
Zasady BHP, prawidtowego i bezpiecznego montazu wktadu kominkowego z zespolem wodnym,
wentylacji oraz podtaczenia do instalacji odprowadzajacej spaliny, okreslone sa w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury, z dn. 12 kwietnia 2002 . Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. w rozdziale 6 §




265 p.1;§ 266 p.1; § 267 p.1.

Zgodnie z tymi zasadami:

« Wktad kominkowy z zespotem wodnym powinien by¢ ustawiony na podtozu niepalnym o grubosci
co najmniej 15 cm. Podtoga fatwopalna wokoto wktadu kominkowego powinna by¢ zabezpieczona
pasem materiatu niepalnego o szerokosci, co najmniej 30 cm, siegajacym poza krawedzie drzwiczek,
co najmniej po 30 cm z kazdej strony.

« Wktad kominkowy z zespotem wodnym, rury przytaczeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny by¢
oddalone od nieostonigtych, tatwopalnych czesci konstrukcyjnych budynku, co najmniej 60 cm, a od
ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25 mm, lub inna réwnorzedng oktadzing - co najmniej 30 cm.

« Do pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest wktad kominkowy z zespotem wodnym, nalezy
zapewnic¢ doptyw swiezego powietrza niezbednego do spalania paliwa w kominku oraz wentylacji.

« Przewody spalinowe i dymowe oraz przewody wentylacyjne pomieszczenia, w ktérym bedzie
zainstalowany kominek z ptaszczem wodnym, powinny by¢ wykonane z atestowanych materiatow
niepalnych.

4.2, Zasady montazu instalacji wyciggowej spalin

Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wktadu kominkowego z zespo-
tem wodnym jest sprawny technicznie i wiasciwie dobrany pod wzgledem przekroju poprzecznego
przewdd kominowy. Oceny stanu technicznego komina powinien dokonac¢ kominiarz.

Przew6d kominowy powinien by¢ wolny od podfaczer innych urzadzen.

Przekroj komina wyznacza sie wg ponizszego wzoru:

F=0,003 x‘/g—h[mZI, gdzie

F - przekrdj komina [m?],
Q - znamionowa moc cieplna wktadu kominkowego [kW],
h - wysoko$¢ komina [m].

Czopuch wktadu kominkowego z zespotem wodnym nalezy podtaczy¢ do komina za pomoca rury
stalowej wykonanej z atestowanego materiatu, ktorg nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢
w kominie.

Komin powinien by¢ zbudowany z materiatéw niepalnych pozwalajacych na utrzymanie statej
temperatury. W przeciwnym razie komin nalezy wytozy¢ materiatem izolacyjnym lub zainstalowac
komin dwuptaszczowy (w czesci wystajacej ponad dach). Komin i przewody kominowe powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem szczelnosci, niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieszczelnosci.

Komin moze posiadac przekrdj kotowy lub kwadratowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz
14 x 14 cm lub $rednice fi 150 mm dla kominkéw o wielkosci otworu paleniskowego do 0,25 m?

w przypadku kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym wymiar komina 14 x 27 cm lub $rednice
fi 180 mm. Przekroj przewodu kominowego powinien by¢ taki sam na catej swojej wysokosci, nie
powinien posiadac gwattownych przewezen oraz zmian kierunku przeptywu spalin. Do jednego
przewodu kominowego wolno podtaczyc¢ tylko jedno urzadzenie grzewcze.

4.3. Zasady montazu instalacji centralnego ogrzewania

UWAGA: Wktady kominkowe z zespotem wodnym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przezna-
czone sa do pracy jako zrédto ciepta w instalacjach ogrzewan wodnych grawitacyjnych lub pom-
powych systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z norma PN-91/B- 02413, w ktérych dopusz-
czalna temperatura wody na zasilaniu nie przekracza 100°C, dopuszczalne cisnienie robocze nie jest
wieksze niz dla stosowanych urzadzen, a woda obiegowa stuzy wytacznie do celéw grzewczych i nie
moze by¢ pobierana z instalacji.

Potaczenie wktadu kominkowego z zespotem wodnym z instalacja centralnego ogrzewania nalezy
wykonac roztacznie za pomoca dwuztgczek lub kotnierzy.

Uzupetnianie stanu wody w kominku i instalacji c.o. powinno by¢ wykonywane poza obrebem
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wktadu kominkowego (nie blizej niz 1,0m) na przewodzie wody powrotnej.

Instalacja i rozruch wktadu komink go z zespot dnym powinny by¢ przez
wykwalifikowana ekipe montazowa.

5. Paliwo

5.1. Paliwo zalecane

- producent zaleca stosowac polana drzew lisciastych typu: buk, grab, dab, olcha, brzoza, jesion, itp.
o wymiarach polan lub szczap: dtugosci ok. 30 cm i obwodzie od ok. 30 cm do 50 cm, oraz brykieta-
mi z wegla brunatnego.

- wilgotnos¢ drewna uzywanego do opalania urzadzenia nie powinna przekraczac 20% co odpowia-
da drewnu sezonowanemu 2 lata po wyrebie, przechowywanemu pod zadaszeniem.

5.2. Paliwo niezalecane
Nalezy unikac¢ do opalania urzgdzenia polan lub szczap o wilgotnosci powyzej 20%, gdyz moze to
spowodowac nie osigganie deklarowanych parametréw technicznych - obnizona moc cieplna.

Nie zaleca sie stosowac do opalania urzadzenia drobnych polan lub szczap, gdyz moze to dopro-
wadzi¢ do gwattownego wzrostu temperatury wody - zagotowania wody oraz znacznego wzrostu
temperatury spalin i pozaru komina.

Nie zaleca sie stosowac do opalania urzadzenia polan drzew iglastych oraz drzew zazywiczonych,
ktére powodujg intensywne zakopcenie urzadzenia oraz koniecznosé czestszego czyszczenia urza-
dzenia i przewodu kominowego.

5.3. Paliwo zabronione
Zabrania sie spalania w urzadzeniu wszelkich odpaddw, szczegélnie chemicznych, ze wzgledu na
wydzielanie sie trujgcych zwigzkéw w procesie spalania.

6. Zasada dziatania

6.1. Rozpalanie i zatadunek paliwa

a) Otworzy¢ rozruchowy szyber (13) za pomoca gatki (15),

b) Otworzy¢ drzwiczki (2) za pomoca rygla (4),

c) Otworzy¢ maksymalnie przepustnice powietrza za pomoca uchwytu (9),

d) Potozy¢ papier lub specjalng rozpatke na ruszt (10), natozy¢ drobne suche gatazki, nastepnie
natozy¢ wieksze kawatki o $rednicy ok. 3-5cm,

e) Podpali¢ papier i zamkna¢ drzwiczki (2),

f) Po rozpaleniu sie rozpatki zamkna¢ szyber (13),

g) Gdy jest juz utworzona warstwa zaptonowa zaru (grubosci ok. 2cm) zatadowac palenisko wtasci-
wym paliwem.

Przy kazdym zatadunku paliwa nalezy postepowac nastepujgco:

- otworzyc rozruchowy szyber (13),

- uchyli¢ na chwilg, a nastepnie otworzy¢ delikatnie drzwiczki (2),

-w miare potrzeby odpopieli¢ palenisko i zatadowac paliwo,

-zamkna¢ drzwiczki (2),

- po zapaleniu sie paliwa zamknac rozruchowy szyber (13),

h) Pozadana intensywnos¢ spalania uzyskuje sie poprzez regulacje przepustnicy powietrza pierwot-
nego za pomoca uchwytu (9),

i) W czasie pierwszych godzin eksploatacji urzadzenia zaleca sig przysztym uzytkownikom eksploato-
wac wktad kominkowy z zespotem wodnym przy niskich obcigzeniach ok. 30-50% obcigzenia no-
minalnego, ze wzgledu na zbytnie naprezenia cieplne mogace doprowadzi¢ do jego nadmiernego
zuzycia, a nawet uszkodzenia urzadzenia.

Zabrania sie polewania, nasaczania drewna ptynami fatwo palnymi typu benzyna, olej napedowy,
rozpuszczalnik itp., jak réwniez dolewania tych materiatéw do paleniska w celu przyspieszenia rozpa-
lenia paliwa. Opary tych ptynéw sg silng mieszankg wybuchowa!!!
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6.2. Normalna praca z
Do opalania wktadu kominkowego z zespolem wodnym nalezy uzywac polan lub szczap drewna
lisciastego o dtugosci ok. 30cm i obwodzie od 30 do 50cm lub brykiety wegla brunatnego.

W celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej wktadu kominkowego z zespotem wodnym nalezy
zatadowac do paleniska 4-5 polan drewna i odstoni¢ catkowicie przepustnice powietrza (9).

W celu uzyskania mocy cieplnej nizszej od znamionowej nalezy do paleniska natozyc 3-4 grubsze
polana i przystoni¢ odpowiednio do zapotrzebowania przepustnice powietrza (9).

6.3. Praca z moca minimalna w wydtuzonym czasie

Wkfad kominkowy z zespotem wodnym moze funkcjonowac z minimalna mocg cieplng a czas trwa-
nia palenia wynosi powyzej 3 godzin przy zatadunku trzech grubszych polan oraz przy catkowicie
zamknietej przepustnicy powietrza (9) przy ciagu kominowym ok. 6 Pa (im wigksza $rednica okragla-
kéw tym nizsze obciazenie cieplne).

Jezeli zachodzi taka koniecznos¢ (komin wytwarza zbyt wysoki ciag) w celu regulacji ciagu komi-
nowego nalezy wyposazy¢ przewdd dymny w jego dolnej czesci w przerywacz ciggu - uwaga na
zadymienie.

Khadu | Py 1 d
z

6.4. Zalecenia przy normalnym uzyt} i g P

W czasie eksploatacji tych urzadzen grzewczych nalezy w szczegélnosci przestrzegac pOnIZSZyCh

zasad:

1. Przed rozpaleniem ognia we wktadzie kominkowym z zespotem wodnym:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest prawidtowo napetniona woda,

- skontrolowac przewéd kominowy wraz z urzadzeniami towarzyszacymi (przerywacz ciggu, wyczyst-

ki, itp.),

-upewnic sie czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami doptywowymi i odptywowymi jest sprawne

technicznie i jest drozne.

2. Podczas obstugi wktadu kominkowego z zespotem wodnym uzywac¢ odpowiednich narzedzi

i rekawic ochronnych.

. Jesli wystepuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozéw to obowiazkowo nalezy spusci¢ wode

zinstalacji, aby nie dopusci¢ do jej zniszczenia wskutek rozsadzenia.

. Zapewni¢ prawidfowa wentylacje nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu zainstalowania wktadu

kominkowego z zespotem wodnym.

. Usunac z otoczenia wktadu kominkowego z zespotem wodnym materiaty tatwopalne oraz zrace.

. Nie stosowac w pomieszczeniu zainstalowania wktadu kominkowego

z zespotem wodnym wentylacji wyciggowej mechaniczne;j.

7. Jako medium grzewcze stosowac wode (jezeli istnieje taka mozliwos¢ to wode uzdatniong).

W regionach, gdzie wystepuja duze spadki temperatur do instalacji grzewczej mozna dodac ptyn
przeciw zamarzaniu.

. Kilka praktycznych porad utatwiajacych eksploatacje, jak i zwigkszajacych bezpieczeristwo uzyt-

kownikéw wktadéw kominkowych z zespotem wodnym:

- szyba paleniska w czasie pracy wktadu kominkowego z zespotem wodnym jest goraca (>100°C) -
nalezy zwracac szczegdlng uwage, dotyczy to przede wszystkim dzieci,

- nigdy nie wolno uzywac¢ wody do wygaszania paleniska wktadu kominkowego z zespotem wod-
nym,

- palenisko promieniujac przez ceramike zaroodporna wydziela znaczne ilosci energii cieplnej.

Nie nalezy pozostawiac¢ tatwopalnych materiatéw i przedmiotéw w odlegtosci mniejszej niz 100 cm
od szyby,

- w czasie oprézniania paleniska z nagromadzonego popiotu nalezy wygarnia¢ popiét do metalowe-
go lub niepalnego pojemnika; nalezy pamietac o tym, ze nawet pozornie wystudzony popiét moze
by¢ bardzo goracy i spowodowac pozar,

- celem uzyskania optymalnego dziatania urzadzenia nalezy przewidzie¢ wentylacje pomieszczenia,
w ktérym jest ono zainstalowane. W kazdym pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano urzadzenia
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nalezy przewidzie¢ grawitacyjny naptyw powietrza potrzebnego do spalania - zwykle istnieje
przeswit pod drzwiami wejsciowymi o wysokosci ok. 2cm; mozna wykonac¢ w drzwiach otwér do
naptywu powietrza ostoniety zaluzja,

- wrazie pozaru komina zamkna¢ przepustnice powietrza pierwotnego za pomoca uchwytu (9), za-
mknac szyber (13) przy pomocy gatki (15) oraz przerywacz ciggu, jezeli jest zainstalowany i wezwac
Straz Pozarna.

Ze wzgledu na bezp N uzytk ia wktadu, w czasie jego eksploatacji, zaleca sie
zdjecie klamki.
6.5. Czyszczenie paleniska i pr dow k ych

W celu racjonalnego spalania paliwa w urzadzeniu nalezy okresowo czysci¢ komore spalania (1), ruszt

(10), czopuch (17) oraz przewody kominowe. Czyszczenia kanatoéw spalinowych urzadzenia nalezy

dokonywac za pomoca szczotki drucianej.

Przewody kominowe nalezy czysci¢ mechanicznie kilka razy w roku, obowigzkowo raz w okresie se-

zonu grzewczego. Czyszczenia przewodéw kominowych powinna dokonywac specjalistyczna firma

kominiarska.

Przy okazji czyszczenia przewodu kominowego:

- sprawdzi¢ stan urzadzenia, a w szczegdlnosci elementéw zapewniajacych szczelnos¢: uszczelki i za-
mknigcia;

- sprawdzi¢ stan przewodéw kominowych i przewodu przytaczeniowego;

- wszystkie ztacza powinny wykazywac dobrg odpornos¢ mechaniczng i szczelnos¢.

7.Czesci zamienne
Firma kratki.pl zapewnia dostawe czesci zamiennych w catym okresie eksploatacji urzadzenia. W tym
celu nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem handlowym lub najblizszym punktem sprzedazy.

8. Warunki gwarancji

Zastosowanie wktadu kominkowego z zespotem wodnym, sposéb podtaczenia do instalacji grzew-
czej i komina oraz warunki eksploatacji musza by¢ zgodne z niniejszg instrukcjg obstugi. Zabrania sie
przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wktadu kominkowego.

Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wktadu na jego sprawne dziatanie. Nabywca
wktadu kominkowego zobowiazany jest do zapoznania sie z instrukcja obstugi wktadu kominkowego
niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzi¢ wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie
zakupu. W przypadku ztozenia reklamacji Uzytkownik wktadu kominkowego zobowiazany jest do
przedtozenia protokotu reklamacyjnego, wypetnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Ztozenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczen.

Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej ztozenia.

Wszelkie przerébki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wktadu powoduja natychmiastowa utrate
gwarangji producenta.

Gwarancja objete s3:

- elementy zeliwne odlewane;

-ruchome elementy mechanizméw sterowania przystona czopucha i grzebieniem ostony popielnika;

-ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wktadu.

Gwarancja nie s3 objete:

- formatki wermikulitowe;

- formatki ceramiczne;

- ceramika zaroodporna (odporna na dziatanie temperatury do 800°C);

- wszystkie usterki z tytutu nie przestrzegania postanowien instrukcji obstugi, a w szczegélnosci
dotyczace stosowanego paliwa i podpatek;

- wszelkie usterki powstate podczas transportu od dystrybutora do Kupujacego;

- wszelkie usterki powstate podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkadu kominkowego;

- uszkodzenia wynikte z przecigzen cieplnych wktadu kominowego (zwigzane z niezgodnym z posta-
nowieniami instrukcji obstugi eksploatowaniem wktadu).
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Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia reklamacji,

do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten bedzie potwierdzony w karcie
gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstate w skutek niewtasciwej obstugi, magazynowania,
nieumiejetnej konserwacji, niezgodne z warunkami okreslonymi w instrukgji obstugi i eksploatacji
oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utrate gwarancji, jezeli
uszkodzenia te przyczynity sie do zmian jakosciowych wkfadu.

We wszystkich wktadach naszej produkcji zabroni jest ie jako paliwa wegla.
Palenie weglem w kazdym przypadku wiaze si¢ z utrata gwarancji na palenlsko.

Klient zgtaszajac w ramach gwarangji usterke jest kazd podpisac dekla-
racje, iz nie uzywat do palenia w naszym wktadzi wegla orazinnych nledozwolonych paliw.
Jezeli nastapi podejrzenie ia ww. paliw kominek bedzie poddany ekspertyzie bada-
jacej obecnos¢ nied lonych suk ji. W przypadku, gdy analiza wykaze ich stosowanie
kI|ent traci wszelkie prawo gwaram:yjne oraz jest zobowigzany pokry¢ wszystkie koszty

a zZr ja (rowniez koszty ekspertyzy).

Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawe dla nabywcy do bezptatnego wykonania napraw
gwarancyjnych.

Karta gwarancyjna bez daty, pieczeci, podpiséw, jak réwniez z poprawkami dokonanymi przez osoby
nieupowaznione traci waznosc.

Duplikaty Gwarancji nie s wydawane!!!

Nr fabryczny urzadzenia
TYP UFZAAZENIA. . . . v ettt ettt ettt e ettt e

BEZPIECZENSTWO PRZY OBStUDZE WKLADU KOMINKOWEGO Z ZESPOLEM WODNYM
Podczas uzytkowania wktadu kominkowego z zespotem wodnym nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:
- wktad kominkowy z zespotem wodnym nie moze pracowac bez wody;
-nie wolno zalewac¢ woda ognia w komorze spalania;
- ceramika zaroodporna zespotéw frontowych w czasie spalania paliwa we wktadzie kominkowym
z zespotem wodnym moze osiggnac temperature powyzej 100°C;
- w pomieszczeniu zainstalowania wktadu kominkowego z zespotem wodnym nalezy zapewni¢ swo-
bodny, naturalny doptyw powietrza niezbednego do spalania paliwa oraz wentylacji pomieszczenia;
- nie nalezy wypetnia¢ komory spalania zbyt duzj iloscia paliwa szczegdlnie drobnego, gdyz moze
to spowodowac uszkodzenie elementdw zespotu frontowego oraz zaburzenia w pracy wktadu
kominkowego z zespotem wodnym.

DLA BEZPIECZENSTWA WKLADU KOMINKOWEGO Z ZESPOLEM WODNYM PRZED PRZEGRZA-
NIEM (ZAGOTOWANIEM WODY) PRODUCENT ZALECA ZASTOSOWANIE:

- Mikroprocesorowego Sterownika Kominka

- Mikroprocesorowego Sterownika Pomp

- Zasilacza awaryjnego ZZA-400-S

- Zasilacza awaryjnego ZZA-300-A

9. Najnowsza wersja - wktad komii y zwymiennikiem ciepta

W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem wody w systemie centralnego ogrzewania, mozna takze
zastosowac wbudowany wymiennik ciepta. W takim przypadku instaluje sie wewnatrz ptaszcza
wodnego kominka wezownice chtodzacg zimna wodg. Wezownica ta jest wykonana z miedzianej rury
o przekroju 12 mm. Obydwie koricowki wezownicy sa wyprowadzone na zewnatrz kominka.

Aby wymiennik ciepta wiasciwie spetniat swoja funkcje, montuje sie jednoczesnie termiczne zabez-
pieczenie procesu pracy samego kominka (procesu nagrzewania wody w kominku) z zaworem ter-
mostatycznym. Najlepiej nadaje sie tu urzadzenie typu zawdr termostatyczny. Zawor termostatyczny
jest sterowany nie poprzez cisnienie, lecz poprzez temperature wody. Zawoér ten wstawia sie w rure
doprowadzajgcg wode z wodociagu do wezownicy.
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Zawor termostatyczny jest potaczony z czujnikiem temperatury za pomocg miedzianej rurki o dtugosci
1,3 metra. Czujnik temperatury jest osadzony na specjalnie w tym celu przygotowanym kréécu ruro-
wym (23), dzieki czemu zanurza sie on bezposrednio w wodzie wypetniajacej ptaszcz wodny, przez co
zawor termostatyczny znajdujacy sie na drugim koricu miedzianej rurki jest sterowany temperatura tej
wody. Kiedy woda w kominku osiggnie temperature 97°C, zawdr otwiera sie i zimna woda z wodociagu
przeptywa przez rurke wezownicy.

W ten sposéb woda znajdujgca sie w wodnym ptaszczu grzejnym kominka jest schtadzana. Takie roz-
wiazanie ma jeszcze jedng zaletg, a mianowicie termiczny bezpiecznik procesu pracy kominka nie po-
trzebuje pradu. Zimna woda z instalacji wodociggowej moze przeptywac przez wezownice chtodzaca
w obydwu kierunkach i nie ma to zadnego wptywu na efektywnos$¢ pracy wymiennika ciepta.

Konserwacja

Jesli zawor termostatyczny jest nieszczelny, woda z instalacji zasilajacej przeptywa caty czas przez rure

wezownicy niezaleznie od temperatury wody

w ptaszczu wodnym kominka. W normalnych warunkach wystarczy tylko od czasu do czasu oczyscic¢

gniazdo i grzybek stozkowy tego zaworu z osadu

i brudu wciskajac kilka razy czerwony przycisk i przeptukujac w ten sposéb wyzej wymienione czesci

strumieniem biezacej wody. Jesli jednak to nie wystarczy, nalezy podja¢ nastepujace czynnosci:

1. Zakreci¢ zawor kurkowy odcinajacy wode z wodociagu. Zawér ten powinien zawsze znajdowac sie
pod przytaczem rurowym z zaworem termostatycznym (a wiec pod rurg doprowadzajaca wode do
wezownicy wymiennika ciepta).

2. Odkrecic szesciokatna srube i wyciagnac grzybek stozkowy zaworu.

3. Oczyscic strumieniem wody biezacej wszystkie elementy zaworu termostatycznego, a w szczegél-
nosci gniazdo tego zaworu.

4. Ponownie ztozy¢ zawor termostatyczny i na koniec dos¢ mocno dokrecic¢ Srube szesciokatna.

Kondensacja

Zbyt duza kondensacja w kominku z ptaszczem wodnym jest wynikiem niewtasciwej eksploatacji

urzadzenia.

Skutkiem zbyt wysokiej kondensacji moga by¢ objawy w postaci:

- skroplin cieknacych po wewnetrznych scianach kominka a w skrajnych przypadkach wyciekajacych
poza kominek,

- dymienia, dym cofa sie na pomieszczenie,

-intensywnego brudzenia sie komory spalania a w szczegélnosci szyby,

- sklejenie szybra (w efekcie brak mozliwosci regulacji ciagu)

W celu unikniecia w/w objawoéw zalecamy zastosowanie do przedstawionych ponizej wytycznych:
-temperature zadang ustawi¢ w granicach 70-75°C,
-temperatury startu pomp ustawi¢ na 55°C pompa CO

Ustawiona wyzsza temperatura startu pomp umozliwia szybsze nagrzanie sie instalacji.

Réznica temperatur pomiedzy temperaturg pracy (zadana), a temperaturg powrotu z instalacji powin-
na oscylowac w granicach 20°C i jednoczesnie spetnia¢ warunek, ze temperatura powrotu

zinstalacji nie moze by¢ mniejsza niz 50°C. Wiaze sie to z temperatura punktu rosy (uwalniania sie
pary wodnej z drewna) ktéry dla drewna o wilgotnosci = 20% wynosi 48°C.

Niezbednym wymogiem jest spalanie wtasciwego paliwa. Zalecanym drewnem opatowym jest np:
buk, brzoza o wilgotnosci do 20%, sezonowane.

Regularne czyszczenie komory spalania przy zauwazalnym nagromadzeniu si¢ ,nagaru” w komorze
spalania oraz zauwazalnej niedroznosci kanatéw wylotowych.



10. Graficzny schemat podtaczenia
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PRZYKLADOWY SCHEMAT PODLACZENIA WKLADU KOMINKOWEGO Z PLASZCZEM WODNYM
W UKLADZIE OTWARTYM

1. Wktad kominkowy z ptaszczem wodnym

2. Wylot spalin

3. Sterowany elekt. dolot powietrza

4. Otwarte naczynie wzbiorcze

5. Automatyczne uzupetnienie wody (z wodociggu)
6. Pompa c.o.

7. Centralka sterujagca MSK GLASS

8. Zasilanie z wodociagu

9. Rozdzielacz c.o.

10. Odbiornik ciepta c.o.

11. Rura bezpieczenstwa min. @25mm wewnatrz
12. Rura wzbiorcza min. 225mm wewnatrz

13. Rura spustowa do kanalizacji

14. Rura przelewowa do kanalizacji

15. Kréciec obiegu wody c.o. (1" wewn.)

16. Kréciec wezownicy (V2" zewn.)

17. Kréciec czujnika zaworu termicznego (V2" wew.)
18. Gniazdo czujnika temperetury MSK GLASS

11. Wkiady Eko AQUA
Schemat budowy wktadu kominkowego z zespotem wodnym. Rysunek 4, 5. Tabelka 2, 3.

Zasadnicza czescig wktadu kominkowego z zespotem wodnym jest stalowy ptaszcz wodny (19),

nad komora spalania (1). Przednia $ciang komory spalania stanowig zeliwne drzwiczki (2) wyposazo-
ne w jednolitg szybe zaroodporna (3) oraz rygiel zamkniecia z klamka (4). Klamka jest osadzona luzno,
tak aby mozna byto ja zdejmowac i w ten sposob zabezpieczy¢ sie przed jej nagrzewaniem. Drzwiczki
osadzone sg w przykrecanej do korpusu wodnego zeliwnej futrynie (5). Stalowy ptaszcz wodny (19)
wraz z zeliwnym frontem osadzony jest na zeliwnej podstawie (6), w ktdrej usytuowana jest komora
popielnika. W podstawie instalowany jest ruszt zeliwny (11), na ktérym odbywa sie spalanie paliwa.
Podczas uzytkowania wktadu ruszt powinien by¢ potozony uzebrowaniem do géry. Zeliwny ptotek
(12) zabezpiecza przed wysypywaniem sig rozzarzonego paliwa z komory spalania poza drzwiczki.
Odpady paleniskowe: popidt i resztki niespalonego drewna gromadzg sie w wysuwanej szufladzie po-
pielnika (7), znajdujacej sie pod rusztem. Przednia czes¢ szuflady popielnika stanowi front popielnika
(8) wyposazony w regulowana przepustnice z uchwytem (9), stuzaca do regulacji ilosci powietrza
pierwotnego potrzebnego do spalania paliwa. Uchwyt (16) przesuniety maksymalnie w lewo oznacza
odciety dolot powietrza pierwotnego, natomiast uchwyt przesuniety w prawo oznacza, ze dolot
powietrza jest maksymalnie otwarty.



Regulacja powietrza wtérnego (10) potrzebnego do dopalania gazéw powstajacych ze spalania
paliwa podawane jest poprzez otwory znajdujaca sie pod szufladg popielnika. powietrze ktére tam
dostarczamy kierowane jest na tyt komory spalania kominka a wylot znajduje sie w tylnej ptycie
komory paleniska.

W dolnej czesci pod deflektorami zainstalowany jest szyber dolny. Reguluje on przeptywem spalin
przez dwa deflektory. Za pomoca uchwytu szybra dolnego (18 ) sterujemy mechanizmem szybra (17).
Nad komora spalania usytuowany jest deflektor dolny wermikulitowy (29). Nad nim usytuowany jest
deflektor gérny - stalowy (28). Ptomieniéwki nagrzewnicy pionowe (20) przyspawane do gérnych
wewnetrznych Scian nagrzewnicy wody (21). Deflektor stalowy (28) i ptomieniéwki nagrzewnicy pio-
nowe stanowig naturalny kanat konwekcyjny dla przeptywu spalin, intensyfikujacy wymiane ciepta.
Podczas eksploatacji wktadu, po rozpaleniu paliwa, spaliny omywaja sciany komory paleniskowej (1)
wytozonej ptytg wermikulitowa (30) przechodza nastepnie pod deflektorami dolnym i gérnym

i omiatajg nagrzewnice wody (21), intensywnie oddajac temperature do wody w ptaszczu.

Dalej ptyng do czopucha (13) i poprzez przewéd dymowy docierajg do komina. W czopuchu zain-
stalowany jest regulowany szyber (14). Pozycja szybra ustalana jest za pomocg mechanizmu (15),

na ktérego koncu zainstalowany jest estetyczny uchwyt (16). Wyciggniecie mechanizmu szybra za
pomoca gatki (16) oznacza otwarcie przestony wylotu spalin (13).

Ptaszcz wodny (19) posiada zamontowane na state krocce, ktore stuzg do dotgczenia obwodu ogrze-
wanej wody, czujnika termicznego oraz systemu odbierania nadmiaru ciepta — wezownicy (27). Do
podtaczenia obiegu c.o. przeznaczone sa krécce (22) z gwintem wewnetrznym 1 cal (G1”) - zamon-
towane w dolnej czesci ptaszcza (zespdt )wodny (19) dedykowane sa do podtaczenia powrotu wody
zinstalacji, natomiast do podtgczenia wyjscia podgrzanej wody do instalacji c.o. stuza krécce (23)
umieszczone w gornej czesci ptaszcza. Bezposrednio przy kréc¢cu wyjsciowym nalezy zainstalowac
cisnieniowy zawor bezpieczenstwa. Kré¢ce z gwintem zewngtrznym Y cal (26) sg koricami wezownicy
(27). Ztaczka z gwintem wewnetrznym 7, cal (25) jest przeznaczona do podfaczenia czujnika ter-
micznego zaworu bezpieczenstwa, ktory steruje otwarciem przeptywu wody przez wezownice (27).
Wezownica jest to element zabezpieczajacy ptaszcz wodny przed przegrzaniem. Jezeli odbiér ciepta
przez instalacje c.o. jest mniejszy od wytwarzanej mocy, temperatura wody w ptaszczu wodnym
moze niebezpiecznie wzrosnadc. W takim wypadku przy przekroczeniu temperatury 97°C zawor
termiczny otwiera przeptyw wody przez wezownice, ktéra schtadza wode w ptaszczu.

12. Wktady AQUARIO
Schemat budowy wktadu kominkowego z zespotem wodnym. Rys.6.

Zasadnicza czescig wktadu kominkowego z zespotem wodnym jest stalowy ptaszcz wodny (16),
znajduje sie nad komorg spalania (1). Przednig $ciane komory spalania (1) stanowig stalowe drzwiczki
(2) wyposazone w jednolita szybe zaroodporng (3) oraz rygiel zamkniecia z klamka (4). Drzwiczki
osadzone sg w futrynie (5). Komora spalania (1) wytozona jest formatkami Acumotte (27). Podstawe
wktadu stanowi dwu ptaszczowa podtoga ktérej konstrukcja jednoczesnie stanowi komore dolotu
powietrza (6). Dolot powietrza realizowany jest za pomoca krééca dolotu powietrza z zewnatrz

o $rednicy fi 125 mm (8) wyposazonego w mechanizm regulacji (7). Dopowietrzenie komory spalania
realizowane jest réwniez przez otwory umieszczone w tylnej $cianie - system dopalania spalin.
Wkfad Aquario to wktad bez rusztowy. Spalanie odbywa sie na ptycie, tzw. dopalanie na popiele.
Podstawe komory spalania stanowi podtoga - ptyta Acumotte

element wytozenia komory spalania (27), na ktérej odbywa sie spalanie paliwa. Stalowy ptotek

(9) zabezpiecza przed wysypywaniem sie rozzarzonego paliwa z komory spalania poza drzwiczki.
Odpady paleniskowe: popidt i resztki niespalonego drewna usuwamy za pomoca szufelki i szczotki,
odkurzacza kominkowego lub przystawki do odkurzacza przemystowego.

Regulacja powietrza odbywa zie za pomoca uchwytu (7). Uchwyt regulacji (7) przesuniety maksymal-
nie w lewo oznacza otwarty doptyw powietrza pierwotnego, natomiast uchwyt przesuniety w prawo
oznacza, ze dolot powietrza jest zamkniety.
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Nad komora spalania usytuowany jest deflektor dolny wermikulitowy (26). Nad nim usytuowany jest
deflektor gorny - stalowy (25). Ptomieniéwki nagrzewnicy pionowej (17) przyspawane do gérnych
wewnetrznych $cian nagrzewnicy wody (18). Deflektor stalowy (25) i ptomieniéwki nagrzewnicy pio-
nowe stanowig naturalny kanat konwekcyjny dla przeptywu spalin, intensyfikujacy wymiane ciepta.
Podczas palenia we wktadzie spaliny omywaja $ciany komory spalania (1) przechodzg nastepnie pod
deflektorami dolnym i gérnym i przeptywaja przez ptomieniéwki pionowe (17) i omiataja nagrzew-
nice wody (18), intensywnie oddajac temperature do wody. Dalej ptyng do czopucha (10) i poprzez
przewdd dymowy docierajg do komina.

W czopuchu zainstalowany jest requlowany szyber (11). Pozycja szybra ustalana jest za pomoca
mechanizmu szybra (12).Wyciggniecie mechanizmu szybra za pomocg uchwytu szybra (13) oznacza
otwarcie przestony wylotu spalin (11).Integralna czescig wktadu jest szyber dolny (14). Znajduje sie on
bezposrednio nad komorg spalania (1) i stanowi przedtuzenie deflektora gérnego stalowego (25) na
catej jego dtugosci. Otwarcie go w poczatkowej fazie palenia powoduje Ze spaliny maja krotka droge
do komina, automatycznie wytworzy sie lepszy ciag. Zamkniecie za pomocg uchwytu szybra dolnego
(15) spowoduje skierowanie spalin miedzy dwa deflektory dolny (26) i gérny (25) ( pétka dymowa) co
spowoduje wydtuzenie drogi spalin. Rys 7. Dzieki czemu w przestrzeni powstatej miedzy deflektorami
i ponad deflektorem stalowym odbywa sie proces dopalania czastek opatu, ktére nie zostaty wcze-
$niej spalone w komorze spalania (1). Uzyskiwane w ten sposéb dodatkowe ciepto przekazywane
jest do ptomieniéwek nagrzewnicy pionowej (17) i na ptaszcz wodny (zesp6t) wodny (16). Uchwyty
szybréw (13), (15)posiadajg stopniowana regulacje potozenia szybrow.

Plaszcz ( zespot )wodny (16) posiada zamontowane na state krocce, ktore stuza do potaczenia do
obwodu c.o0. ogrzewanej wody, czujnikéw termicznych oraz systemu odbierania nadmiaru ciepta -
wezownicy (24). Do podtaczenia obiegu c.o. przeznaczone sg krocce (20) i (19) z gwintem wewnetrz-
nym 1 cal (G1”) ( prawa i lewa strona wkfadu - zalecane podfaczenie krzyzowe dla zasilanie/powr6t ).
Zamontowane w dolnej czesci ptaszcza(zespotu wodnego) (16) krécce (19) z gwintem wewnetrznym
1 cal (G1") dedykowane sg do podtaczenia powrotu wody z instalacji c.o. Do podtaczenia wyjscia
podgrzanej wody do instalacji c.o. stuza krécce (20) umieszczone w gornej czesci ptaszcza (prawa i
lewa strona wktadu - zalecane podtaczenie krzyzowe dla zasilanie/ powrét ).

Krocce z gwintem zewnetrznym (G1/2") (23) sg koricami wezownicy (24). Kréciec czujnika zaworu ter-
micznego (22) z gwintem wewnetrznym (G1/2") jest przeznaczony do podtaczenia kapilary czujnika
termicznego zaworu bezpieczenstwa, ktory steruje otwarciem przeptywu wody przez wezownice
(24). Wezownica (24)jest to element zabezpieczajacy ptaszcz wodny przed przegrzaniem. Jezeli od-
bior ciepta przez instalacje c.o. jest mniejszy od wytwarzanej przez wktad mocy, temperatura wody w
ptaszczu wodnym moze niebezpiecznie wzrosnac. W takim wypadku przy przekroczeniu temperatury
95°C +/- 2°C zawdr termostatyczny otwiera przeptyw wody przez wezownice, ktéra schtadza wode w
ptaszczu( zespole)wodnym. Element (21) jest gniazdem montazowym czujnika temperatury sterowni-
ka kominkowego, ktéry reguluje pracg uktadu ( pomp c.0.) oraz opcjonalnej przepustnicy powietrza.
Przepustnica taka jest montowana w kanale dolotu powietrza z zewnatrz budynku i steruje iloscia
powietrza pobieranego przez kominek odpowiada za optymalizacje procesu spalania.
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1.Initial information
In some countries this appliance may not be the only source of heat for your building.

NOTE: To avoid the risk of fire, the installation of this appliance should comply with all relevant
Health and Safety Regulations for your area and the Technical Instructions contained in this
manual. The design of the Fireplace and installation should be prepared by a qualified professional.
The chimney should be checked by a chimney sweep prior to the installation of the appliance.
Following the installation, both a technical and Safety test should be carried out on the unit and
signed off on by qualified specialists.

You are recommended to read carefully the whole of the manual to make the best of the fireplace
insert with water jacket and be satisfied with your purchase. The a user is liable for the results of the
failure to observe the guidelines of the assembly manual. It is recommended that you read the com-
plete manual carefully in order that you get the most out of your purchase. Failure to comply with the
guidelines in the manual leaves the owner/user liable.

The fireplace insert with water jacket should be installed in accordance with this operating manual.

Particular attention should be paid to:

- assembling the components of the fireplace insert with water jacket in accordance with their
intended use;

- connecting the fireplace insert with water jacket to the flue gas evacuation duct and the chimney
flue;

- providing required ventilation to the room where the fireplace insert with water jacket is installed;

- properly connecting the fireplace insert with water jacket to the central heating system and/or hot
water circulation system.

Detailed information related to installing the fireplace insert with water jacket is included in further
sections of this manual.

Requirements related to the conditions and principles of installations of such hearths as the fireplace
inserts with water jacket can be found in the standards valid in each country as well as in state and
local regulations. The provisions included in them must be observed.

Within the territory of Poland the following legislative acts are in force:

- the Regulation of the Minister of Infrastructure dated 12 April 2002 on tech- nical conditions that
buildings and their location should meet (Dz.U. no. 75 dated 15.06.2002 Chapter 4;

- PN-91/B-02413 standard Heat industry and heat engineering;

- PN-EN 13229:2002 standard Insert appliances including open fires fired by solid fuels. Requirements
and test methods; PN-EN 13229:2002/A1:2005 In- sert appliances including open fires fired by solid
fuels. Requirements and test methods;

- PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Insert appliances including open fires fired by solid fuel.

R hod.

q and test
You are recommended to strictly observe the requirements included in the above regulations.

2.Intended use

Fireplace inserts with water jacket are designed to be fired with deciduous wood. They are used to
heat flats and rooms where they are installed. They may be used as an additional source of heat. They
may also be used in conjunction with a storage water heater or may be used as a source of heating
for central heating.

The insert structure should be constructed in such a way so as to ensure assembly and disassembly
of the fireplace insert with water jacket without its destruction or damage. Moreover, it should ensure
the access of air necessary for burning and ventilation by the use of air grates on both sides of
afireplace in the lower part of the insert structure and a bigger-sized outlet grate (in the upper part
of the housing) as well as constant access to operate a flue gases throttle or a chimney draft control-
ler (damper).
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3. Description of the appliance

Drawing 1. General construction diagram of the fireplace insert Zuzia with a vertical air heater with
water jacket.

Drawing 2. General construction diagram of the fireplace insert with water jacket.

Drawing 3. General construction diagram of the free-standing fireplace with water jacket.

(at the end of manual)

The main component of the fireplace insert with water jacket is its steel water jacket (16) where the
combustion chamber (1) is located. The front wall of the combustion chamber is the cast iron door
(2) equipped with a homogenous heat-resistant glass ceramics (3) and a locking bolt (4). The door is
settled in a cast iron frame (5) screwed to the water body. From the bottom the combustion chamber
(1) is limited by a cast iron base (6) screwed to the water body where an ashpan chamber is located.
Above the base there is a cast iron grate (10) where fuel is burnt. The grate should be placed with its
finning faced upwards. An ashpan cast iron guard (11) protects against spilling of incandescent fuel
from the combustion chamber after opening the door (2) Ashpan waste: ash and residues of unburnt
fuel are accumulated in a sliding ashpan drawer (7) located under the grate. In the front part of the
ashpan drawer a window (8) equipped with a controllable throttle with a handle (9) for controlling
the amount of primary air needed to burn fuel. The secondary air needed to reheat gases arising from
fuel burning and protecting against the blackening of the heat-resistant glass (3) is supplied by the
slot in the upper part of the glass. Over the combustion chamber there are smoke tubes (17) whose
diameter depends on the insert power, welded to lateral inner walls of the water body constituting
natural convection ducts for flue gases flow and simultaneously intensifying the exchange of heat.
During the operation after the fire-up of fuel flue gases flow along the combustion chamber walls
between the smoke tubes to the vent connector (12) then through the flue to the chimney. In the
vent connector there is a starting rotationally controlled damper (13). A knob (15) is used to adjust
the angle of the damper opening by a special mechanism (14).

The inlet of circulating water from the system to the fireplace insert with water jacket takes place by
a lower stub pipes (18). The discharge of heated water from the fireplace insert to the central heating
system (with water set) takes place also by upper stub pipe (19).

The rest of stub pipes (20) are used to fix the temperature sensor (MSK), (21) coil pipe, (22) thermal
valve sensor.

d

3.1. Selection of the thermal power of central heating or ic hot water sy
The primary criterion for the selection of the system thermal power is the maximum transient power
of the fireplace insert water jacket. A central heating system or domestic hot water system may carry
the rated (average) power of the water jacket declared by its Producer when its takeoff power is equal
or close to the maximum transient power of the water jacket. Relevant technical data are included
intable 1.

4. Assembly and installation of the fireplace insert with water jacket

The fireplace insert should be installed by a person having required qualifications. Before starting to
connect the fireplace insert with water jacket to the central heating and smoke removal system, read
carefully this manual and check the completeness of the appliance equipment.

Before placing the fireplace insert with water jacket, prepare a foundation minimum 30cm above
the floor (not relevant in all countries, depending on the material and construction of the floor) of
the room where the fireplace insert with water jacket is to be operated. The appliance placed on the
floor should be carefully leveled and then it should be connected to the central heating and smoke
removal duct, the fittings of the fireplace insert with water jacket should be assembled.

4.1.The principles of safe installation of the fireplace insert with water jacke

Health and safety rules, principles of correct and safe assembly of the fireplace in- sert with water
jacket, ventilation and connection to the flue gas removal system are defined in the Regulation of the
Minister of Infrastructure dated 12 April 2002 DZ.U. no. 75 dated 15 June 2002 in chapter 6 § 265 p.1;
§266p.1;§267 p.1.
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In accordance with these principles:

«The fireplace insert with water jacket should be installed on a minimum 15 cm thick-incombustible
surface. The easily combustible floor near the fireplace door must be protected with a minimum
30cm wide-strip of incombustible material reaching at least 30 cm away from the edges of doors
on each side.

«The fireplace insert with water jacket, connecting pipes and openings for cleaning should be away
from the unprotected easily combustible parts of a building, at a distance of at least 60 cm and from
the ones protected by 25mm-thick-plaster or other equivalent lining - at least 30cm.

«The room where the fireplace insert with water jacket is installed fresh air inflow must be ensured
for burning fuel in the fireplace and for ventilation.

«The flue gas ducts and smoke ducts as well as ventilation ducts in the room where the fireplace with
water jacket will be installed must be made of certificated non-combustible materials.

(vary from country to country).

4.2. Assembly principles of the flue gas extraction system
The primary condition of safe and economic operation of the fireplace insert with water jacket is the
chimney flue in working order and appropriately selected in terms of cross section. The technical
condition of the chimney should be assessed by a chimney sweeper. The chimney flue should be free
from connections of other appliances.
The section of the chimney is determined acc. to the following formula:
F=0,003 xi[mzl, where
vh
F - section of the chimney [m?],
Q - rated thermal power of the fireplace insert [kW],
h - chimney height [m].

The vent connector of the fireplace insert with water jacket should be connected to the chimney by
means of a steel pipe, made of certificated material, that should be placed on the vent connector
outlet and settled in the chimney.

The chimney should be made on non-combustible materials enabling the maintenance of constant
temperature. Otherwise the chimney should be lined with an isolative material or a two-jacket-chim-
ney should be installed (in the part protruding over the roof). The chimney and chimney flues should
be tested for air-tightness, no leaks are permissible. The chimney may have a circular or square section
with the cross section not smaller than 14 x 14 cmor diameter 150 mm for fireplaces with fume outlet
size up to 0.25 m 2 in the case of larger fume outlet size, chimney dimension 14 x 27 cm or diameter
180 mm. The section of the chimney flue should be the same all along its he ight, there should be no
sudden narrowings or flue gas flow direction changes. Only one heating appliance may be connected
to one chimney flue.

4.3. Assembly principles of the central heating system

NOTE: The fireplace inserts with water jackets within the territory of Poland are designed to works as
a source of heating in the gravitational or pump water heating system of the open system secured

in accordance with PN-91/B-02413 standard, in which the permissible water temperature does not
exceed 100°C, the permissible working pressure is not higher than the pressure for the applainces
used, the circulating water can be used exclusively for heating purposes and cannot be collected from
the system.

The fireplace insert with water jacket should be connected with the central heating system by means
of pie union joints or collars. The fireplace and central heating system should be refilled with water
outside the area of the fireplace insert (not closer than 1.0m) on the return water duct.

Thei llation and ¢ issioning of the fireplace insert with water jacket should be carried
out by a qualified assembly team.
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5. Fuel

5.1. Recommended fuel

- the producer recommends to use logs of decidueus trees such as: beech, hornbeam, oak, alder,
birch, ash-tree etc. of the following dimensions of logs or chips: ca. 30 cm long and from 30 cm to 50
cm in circumference and lignite briquette.

- the moisture content of the wood used for firing the appliance should not exceed 20% which corre-
sponds to the wood seasoned for two years after felling, stored under a roof.

5.2. Unrecommended fuel

The appliance should not be fired with logs or chips with the moisture content exceeding 20% as it
may result in failure to achieve declared technical parameters - lower calorific value.

It is not recommended to use too small logs or chips to fire the appliance as it may result in sudden
increase of water temperature - boiling of water as well as significant increase of flue gas temperature
and fire of the chimney.

It is not recommended to use coniferous or resinous wood logs or chips since they cause excessive
dirt of the appliance and necessity of frequent cleaning of the appliance and the chimney flue.

5.3. Prohibited fuel
Itis prohibited to burn in the appliance any waste, particularly chemical one, due the emission of
toxic substances in the process of burning.

6. Working principle

6.1. Fire-up and fuel charge

a) Open the starting damper (13) with a knob (15);

b) Open the door (2) with a bolt (4);

¢) Open to the maximum the air throttle with a handle (9);

d) Put some paper or special tinder on the grate (10), place small twigs, than bigger pieces of ca. 3-5
diameter,

e) Ignite the paper and close the door (2),

) Once the tinder is fired up close the damper (13),

g) When the heat fire-up layer (ca. 2cm thick) is ready, fill up the hearth with appropriate fuel. Each
time when you fill up the hearth with fuel remember to do as follows:

- open the starting damper (13),

- set ajar and then open the door (2) gently,

- in needed remove ash and fill the hearth up with fuel, - close the door(2),

- once the fuel is ignited, close the starting damper (13);

h) The desired burning intensity is obtained by controlling the primary air throttle by means of the
handle (9),

i) During the first few hours of the appliance operation future users are recommended to operate
the fireplace insert with water jacket at low loads of ca. 30-50% of rated load due to too big thermal
stress that may lead to its excessive use and even cause damage to the appliance.

Itis not allowed to pour, soak wood with easily combustible liquids like petrol, fuel oil, solvent etc. or

to add these materials to the hearth to speed up the fuel fire-up.

Vapours of these liquids are a strong explosive mixture!!!

6.2. Normal operation of the fireplace insert with water jacket

To fire the fireplace insert with water jacket use the logs or chips of deciduous trees of the following
dimensions: ca. 30 cm long and from 30 cm to 50 cm in circumference or lignite briquette.

To achieve the rated thermal power of the fireplace insert with water jacket fill up the hearth with 4-5
wood logs and uncover completely the air throttle (9).

To achieve the thermal power that is lower than the rated power fill up the hearth with 3-5 bigger
wood logs and cover the air throttle (9) as needed.

6.3. Operation with mini power in extended time
The fireplace insert with water jacket may operate with minimum thermal power and the burning
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duration exceeds 3 hours in case of filling up with 3 bigger logs and completely closed air throttle (9)
at ca. 6 Pa chimney flue (the bigger the diameter of round timber the lower thermal load).

If necessary (the chimney makes a too high draft) to control the chimney draft, equip the flue in its
lower part with a draft arrester - be careful with the smoke.

6.4. Recommendations related to normal operation of the fireplace insert with water jacket
During the operation of heating appliances the following principles in particular should be observed:
1. Before firing up the fireplace insert with water jacket:

- check if the system is filled with water appropriately,

- check up the chimney flue with accessories (draft arrestor, washout holes etc)),

- check if the expansion vessel with inlet and outlet pipes is in working order and free from obstacles.

2.When using the fireplace insert with water jacket use appropriate tools and protective gloves.

3. If your system is going to be out of use for a period during the winter/cold weather, it is advisable
to drain the water down. Failure to do so may result in burst pipes or even the unit itself due to
freezing.

4. Ensure proper ventilation supply in the room where you are going to install a fireplace insert with
water jacket.

5.Remove any easily combustible and caustic materials from the surroundings of the fireplace insert
with water jacket.

6. Do not use a mechanical exhaust ventilation.

7. Use water as the heating medium (purified water if possible). In the regions where big drops of
temperature occur anti-freezing liquid may be added to the water.

8. A few practical pieces of advice facilitating the operation and increasing the safety of users of the
fireplace inserts with water jacket:

- The glass will get very hot during normal operation (>100°C) - be very careful, it relates mainly to chil-
dren,

- Never use water for extinguishing fire in fireplaces with water jacket

- the hearth when radiating emits lots of thermal energy. Do not leave any easily combustible and objects
in the distance smaller than 100 cm from the glass,

- Removing the ash from the fireplace should be done with a metal or non-combustible container.
Remember that even seemingly cooled down ash may be very hot and cause fire, to ensure optimal
operation of the appliance a ventilation system for the room it is installed must be provided.

In each room where the appliance is installed predict the gravitational flow of air required for combustion

- usually there is a clearance of ca. 2 cm under the entrance door; an opening covered by a blind can be
made to ensure inflow of air, in case of fire close the primary air throttle with the handle (9), close the
damper (13) with a knob (15) and the draft arrester (if installed) and call the fire service.

Due to the safety of the insert use during its operation the removal of a handle is recommended.

6.5. Cleaning the ashpan and chi y flues

For the purpose of efficient burning of fuel in the appliance, the combustion chamber (1), grate (10),
vent connector (17) and chimney flues should be cleaned periodically.

The smoke gas ducts should be cleaned with a wire brush. Chimney flues should be cleaned

mechanically a few times a year, obligatorily once per a heating season. The chimney flues should be

cleaned by a specialist chimney sweep company.

When cleaning the chimney :

- check the condition of the appliance and in particular of the elements ensuring tightness: seals and
closures,

- check the condition of the chimney flues and the connecting pipe,

- all connectors should show good mechanical resistance and tightness.

7.Spare parts

The Company kratki.pl guarantees the delivery of spare parts throughout the whole period of the
appliance operation. For this purpose contact our trading department or nearest point of sale.
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8. Guarantee conditions

The use of the fireplace insert with water jacket, its connection to the chimney and operating condi-
tions must be in compliance with this operating manual. Any reconstructions or modifications to the
structure of the fireplace insert are prohibited. The producer gives a 5-year-guarantee of its effective
operation from the moment of the insert purchase. The buyer of the fireplace insert is obliged to read
the manual of the fireplace insert, the conditions of the guarantee, which he should confirm with his
entry in the guarantee card in the moment of purchase. When submitting a claim a User of the fire-
place insert is obliged to present a claim report, a filled-in guarantee card and a bill. Submitting the
above mentioned documentation is necessary for any claims to be considered. A claim consideration
should be carried out within 14 days as of the date of its written claim submitting. Any processing,
modifications and changes to the insert structure result in immediate loss of a producer’s guarantee.

The guarantee covers:

-cast iron elements;

-movable elements of the mechanisms to control a vent connector flap and a comb of the ashpan
housing;

- fire grate and insulations of the fireplace for the period of 1 year as of the moment of purchase.

The guarantee does not cover:

- fireplace lining (vermiculite, chamotte etc);

- fire-resistant glass (resistant to the temperature up to 800°C);

- any defects arising from the failure to observe the provisions of the operating manual, in particular
related to the fuel and tinder to be used,

- any defects arising during the installation, enclosing and commissioning of the fireplace insert,

- damages caused by thermal stresses of the fireplace insert (related to the operation of the fireplace insert
inconsistent with the manual provisions).

The guarantee is extended by the period starting from the moment of claim submission and ending

on the day of notifying the buyer of the repair completion. This time will be confirmed in the

guarantee card. Any defects attributable to incorrect operation, storage, incompetent maintenance,

inconsistent with the conditions defined in the operating manual and caused by other reasons not

attributable to the producer result in the loss of the guarantee, if such defects have contributed to

quality changes of the fireplace insert.

The use of coal as fuel in all our inserts is prohibited. Firing the insert with coal in any case
results in the loss of guarantee for the hearth. A client notifying of a defect within the guaran-
tee is obliged each time to sign a declaration that coal or any other prohibited fuels have not
been used in our fireplace insert. If a suspicion of the use of above mentioned fuels arises,

the fireplace will be subject of an expertise to test the p e of prohibited sub es. If in
the course of the analysis it is found that such substances have been used the client loses any
g right and is ob d to incur all costs related to the claim (also the expertise costs).

This guarantee card serves as the basis of the provision of guarantee repairs free of charge. The gu-
arantee card without a date, seal, signatures as well as with amendments introduced by unauthorized
persons is no longer valid.

Guarantee duplicates shall not be issued!!!
Appliance serial NUMDEr . .. ... e
APPlIANCE TYPE. et

SAFETY DURING THE OPERATION OF THE FIREPLACE INSERT WITH WATER JACKET

When using the fireplace insert with water jacket the following principles need to be observed:

-the fireplace insert with water jacket cannot work without water;

-do not pour water over the fire in the combustion chamber;

- the fire-resistant ceramics of front sets during fuel burning in the fireplace insert with water jacket
may reach the temperature exceeding 100°C;

- free natural inflow of air indispensable for fuel burning and room ventilation should be ensured in
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the room where the fireplace insert with water jacket is installed;

-do not fill up the combustion chamber with too much fuel, particularly with too shredded one, as
it may result in damage to the elements of front set and disturbances within the operation of the
fireplace insert with water jacket.

TO ENSURE SAFETY OF THE FIREPLACES INSERT WITH WATER JACKET THE PRODUCER RECOM-
MENDS THE USE OF:

- Microprocessor Fireplace Controller

- Microprocessor Pomp Controller

- Emergency Power Supply Unit ZZA-400-S

- Emergency Power Supply Unit ZZA-300-A

9.The latest version - fireplace insert with safety coil pipe

To prevent water from overheating in the central heating system a built-in cooling coil pipe can be used.
In such case inside the water jacket a cool coil is installed. This coil is made of a copper pipe of 12mm
section. Both tips of the coils are led outside the fireplace.

To ensure best performance of the heat exchanger the safety device of the operation of the fireplace
insert itself (the process of heating up the water in the fireplace) with a thermostatic valve is at

the same time fitted. For this purpose the thermostatic valve is best. The thermostatic valve is not
controlled by pressure, it is controlled by water temperature. This valve is placed into the water inflow
pipe from the waterline to the coil. The thermostatic valve is connected with the temperature sensor
by means of a 1.3m-long-copper tube. The temperature sensor is settled on a stub pipe (23) prepared
spe- cially for this purpose; thanks to which it submerges directly in water that fills the water jacket,
consequently the thermostatic valve on the other end of the copper tube is controlled by the water
temperature. When the water in the fireplace reaches the temperature of 97°C the valve opens and
cold water from the water line flows through the coil tube. This way the water in the fireplace water
jacket is cooled. Such solution has one more advantage, namely the thermal safety-device of the fire-
place operation does not need current. Cold water from the water line may flow through the cooling
coil both ways and it has no impact on the effectiveness of the heat exchanger operation.

Maintenance

If the thermostatic valve is not tight, the water from the feeding system all the time flows in through

the coil tube regardless of the temperature of water in the water jacket. In regular conditions the

valve seat and head should be just cleaned from time to time from deposit and dirt by pressing the
red button a few times and rinsing the above mentioned parts with a stream of water. However, if it is
not enough, the following actions should be taken:

1. Screw on the ball valve cutting off the water form the water line. This valve should always be under
the service connection with the thermostatic valve (i.e. under the pipe supplying water to the coil of
the heat exchanger).

2. Screw off the hexagonal screw and pull out the valve conical head.

3. Clean all elements of the thermostatic valve, in particular the valve seat, with the stream of running
water.

4. Put together the thermostatic valve and finally screw on quite tightly the hexagonal screw.

Condensation

Condensation inside the firebox is as a result of improper operation of your stove.

The effect of this can be:

- Condensation forming on the inner walls of the firebox/stove and in extreme cases leakage out of
the unit,

- Smoke exiting the stove back in to the room,

- Dirty Glass and dirty combustion chamber,

- Loss of Damper control due to sticking.
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In order to avoid the above, we would recommend using the guidelines as set out below:
- Set temperature to between 70 and 75°C,
- Set the circulation pump thermostat to 55°C.

Setting the thermostat at this level will allow the installation to heat up faster.

The water temperature difference between the desired working temperature, and the return water
temperature should not differ by more than 20°C and also that the return water temperature be not
less than 50°C. That the wood moisture content is no more than 20%. This is related to the dew point
temperature (release of water vapour from the timber) of 48°C. Proper combustion of fuel is essential.
The preferred fuel is seasoned wood e.g. beech, birch with a moisture content of no more than 20%.
Regular cleaning of the combustion chamber/Firebox and exhaust duct is recommended, especially
if there is a noticeable carbon build up.

10. Graphic connection diagram
CONNECTION DIAGRAM FIREPLACE WITH WATER JACKET IN OPEN SYSTEM

1. Fireplace insert with water jacket
2. Exhaust outlet
3. Electric controlled air inlet
4. Open expansion vassel
5. Automatic water suplement (of aqueduct)
6.The pump
7. Control unit MSK glass
8. Supply from the aqueduct
9. Distributor c.o.
10. Heat receiver c.o.
11. Safety tube 25 mm inside.
12. Expansion pipe 25 mm inside.
13. Drain pipe to sewer.
14. Overflow to sewer pipe.
15. Water circulation output
16. Coil pipe output
17.Thermal sensor output valve.
18. Outlet temperature sensor for MSK Glass
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(19) located above the combustion chamber (1). At the front wall of the combustion chamber there is
a little iron door (2) with a plain fire-proof glass window (3) and a locking bolt with a handle (4).

What constitutes a crucial part of the fireplace insert with the water feature is the steel water jacket
22

Construction scheme of the fireplace with water jacket. Drawing 4, 5, Table 2, 3.
Construction scheme of the fireplace with water jacket.

11. Fireplace inserts Eko Aqua



The handle is loosely fitted so that it is possible to take it off to prevent it from overheating. The door
is fitted in an iron frame (5) screwed onto the body of the water feature. The steel water jacket (19)
with the iron front is fitted in an iron base (6) which includes an ash chamber. The fuel combustion
takes place on the cast iron grate (11) which is installed at the base of the unit. This grate should

be used with the ribs facing upwards. The iron fence (12) protects against embers falling out of the
combustion chamber. Combustion wastes such as ash and left-overs of unburnt wood are gathered
in the sliding drawer of the ash pan (7) located under the grate. The front part of the drawer makes up
the ash pan’s front (8) that features a regulated damper with a handle (9). The damper is designed to
regulate the amount of primary air required for fuel combustion.

Turning the handle (16) maximally to the left cuts off the primary air inlet, whereas moving the
handle to the right fully opens the primary air inlet.

Regulation of the secondary air (10) required for burning of the gases produced during fuel combu-
stion is possible thanks to the holes located under the ash pan’s drawer. The air which is delivered
there is directed to the back of the fireplace’s combustion chamber. The outlet is located in the back
wall of the fireplace chamber.

The lower damper is located under the deflectors in the lower section. It regulates the flow of hot
gasses through the two deflectors. The damper’s mechanism (17) is controlled by the lower damper’s
handle (18). The lower vermiculite deflector (29) is situated over the combustion chamber. Above

it there is the upper deflector made of steel (28). The vertical fire tubes (20) of the heater core are
welded to the upper internal walls of the water heater (21). The steel deflector (28) and the vertical
fire tubes of the heater core constitute a natural convection channel for the flow of hot gasses , which
intensifies heat transfer. While the fireplace insert is in use, after the fuel has been set on fire, the hot
gasses sweep along the walls of the fireplace chamber (1) covered with vermiculite board (30) and
then go under the lower and upper deflectors and pass around the water heater (21), rapidly giving
away heat to the water in the jacket. Next, they go to the flue (13) and reach the chimney through the
smoke tract. The flue features a damper (14). The damper position is regulated by means of a mecha-
nism (15) which features an aesthetic handle (16). Pulling out the damper’s mechanism by means of
the knob (16) opens the fumes outlet (13).

The water jacket (19) features fixed stub pipes which make it possible to attach a heated water circuit,
thermal detector and an excessive heat absorption system in form of a coil (27). Central heating
circuit should be attached to the stub pipes with (22) 1 inch internal threads (G1”) - fixed in the lower
part of the water jacket feature (19). They are dedicated to connecting the return of water from the
installation. The stub pipes (23) located in the upper part of the jacket should be used for connecting
the outlet of heated water into the central heating installation. A safety pressure valve should be
installed right next to the outlet stub pipe.

Stub pipes with %2 inch external thread (26) are the endings of the coil (27). The connector with

a2 inch internal thread (25) is meant for connecting a thermal detector of the safety valve, which
controls the opening of the water flow through the coil (27). The coil is an element that protects the
water jacket against overheating. If the heat absorbed by the central heating installation is smaller
than the generated power, the temperature of the water in the water jacket might increase to
adangerous level. In such case, when the temperature is higher than 97°C, the thermal valve opens
the water flow through the coil and cools the water in the jacket.

12. AQUARIO insert
Construction diagram of a fireplace insert with the water system. Drawing 6.

The main part of the fireplace insert with a water system is the steel water jacket (16) located above
the combustion chamber (1). The steel door (2) equipped with a uniform heatproof glass (3) and a
closing lock with a handle (4) constitutes the front wall of the combustion chamber (1).

The door is mounted in the frame (5). The combustion chamber (1) is inlaid with Acumotte forms (27).
The double-jacket floor whose construction also constitutes the air supply chamber (6) serves as the
base of the system. Air supply is performed by means of the outdoor air supply stub pipe with the
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The lower vermiculite deflector (26) is located above the combustion chamber. The upper steel
deflector (25) is located above it. The vertical water heater fire tubes (17) are welded onto the upper
inside walls of the water heater (18). The steel deflector (25) and the vertical water heater fire tubes
constitute the natural convection channel for fume flow, intensifying heat exchange. During the
burning process inside the insert, fumes wash the combustion chamber (1) walls, then pass under the
lower and upper deflectors and flow through the vertical fire tubes (17) and then sweep the water
heater (18), intensively transmitting heat to the water. Next, they flow to the flue (10) and through the
smoke channel leading to the chimney.

An adjustable damper (11) is installed in the flue. The position of the damper is adjusted by means

of the damper mechanism (12). Pulling the damper mechanism out by means of the damper handle
(13) is equivalent to opening the fume outlet cover (11). The lower damper (14) is an integral part of
the insert. It is located directly above the combustion chamber (1) and it constitutes an extension

of the upper steel deflector (25) along its entire length. Opening it in the preliminary phase of the
burning process makes the path of the fumes to the chimney short, which automatically generates
better draught. Closing it by means of the lower damper handle (15) means directing the fumes
between the two deflectors - the lower (26) and the upper (25) one (smoke shelf), which makes the
fume path longer. Drawing 7.; thanks to which the burning of fuel particles which have not been bur-
ned earlier in the combustion chamber (1) takes place in the space between the deflectors and above
the steel deflector. Additional heat gained in that way is transmitted to the vertical water heater fire
tubes (17) and to the water jacket (system) (16). Damper (13) handles (15) are equipped with gradual
damper position adjustment.

The water jacket (system) (16) is equipped with fixed stub pipes which are used to connect it to the
heated water central heating system, thermal sensors and the excessive heat transmission system

- the heating coil (24). The stub pipes (20) and (19) with 1 inch female thread (G1”) are intended for
connecting the insert to the central heating system (the right and the left side of the insert — cross
connection for supply/return recommended). The stub pipes (19) with 1 inch female thread (G1”) fit-
ted in the lower part of the water jacket (system) (16) are intended for connecting water return from
the central heating installation. The stub pipes (20) fitted in the upper part of the jacket are intended
for connecting heated water outlet to the central heating installation (the right and the left side of
the insert - cross connection for supply/return recommended).

Stub pipes with male thread (G1/2") (23) constitute the heating coil (24) ends. The stub pipe of the
thermal valve sensor (22) with female thread (G1/2") is intended for connecting the capillary tube of
the safety valve thermal sensor which controls water flow activation through the heating coil (24).
The heating coil (24) is an element that protects the water jacket against overheating. If heat trans-
mission through the central heating installation is lower than the capacity generated by the insert,
the water temperature in the water jacket may rise to a dangerous level. In such a case, when the
temperature of 95°C +/- 2 °C is exceeded, the thermal valve opens water flow through the heating
coil, which cools the water in the water jacket (system). The element (21) is the mounting socket of
the fireplace controller thermal valve, which controls the operation of the system (central heating
pumps) and of the optional air throttling valve. Such a throttling valve is mounted in the air supply
channel from outside of the building and controls the amount of air drawn through the fireplace; it
provides optimization of the burning process.
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1. itungsinformationen
Kamineinsatz soll keine einzige Heizquelle de Hause sein.

Vorsicht : Um die Feuergefahr zu vermeiden, soll der Kamin* aufgestellt und zur Arbeit Vorbereitet
werden gemaf den entsprechenden Bauvorschriften, sowie den technischen Anweisungen, die in
den vorliegenden Installations- und Benutzungsvorschriften angegeben sind. Das Installationspro-
jekt in diesem Bereich darf nur von einem gelernten Installateur vorbereitet werden. Vor der Inbe-
triebnahme muss die Abnahme protokollarisch durchgefiihrt werden und an das Protokoll muss
auch das Gutachten (bzw. die Anlagengenehmigung) von einer entsprechenden Schornsteinfege-
rinstanz und einem Spezialisten fiir Feuerschutzfragen beigelegt werden.

Um maglichst effektivsten Vorteil und Zufriedenheit mit der Nutzung des Wasserkamins zu erzielen,
lesen Sie bitte aufmerksam den gesamten Text der vorliegenden Bedienungsanweisung durch.

Alle Konsequenzen, die aus der Nichtbeachtung der Montage-und Bedienungsanweisung folgen,
tragt der Benutzer des Kamins selbst.

Der Kamin soll gemaB der vorliegenden Bedienungsanweisung installiert werden.

Das Hauptaugenmerk muss man auf folgendes richten:

- alle Elemente des Kamins mussen zweckentsprechend montiert, bzw. installiert werden,

- der Kamin muss an die Rauchabzugsleitung und weiter an den Schornstein angeschlossen werden,

- der Wohnraum, in dem der Kamin installiert ist, muss entsprechend geltftet werden,

- der Anschluss des Kamins an die ZH-und/oder die Warmbrauchwasseranlage muss wie oben
angegeben durchgefiihrt werden.

Ausfihrliche Informationen, beziiglich der Aufstellung des Kamins wurden in weiteren Kapiteln der
vorliegenden Bedienungsanweisung angegeben.

Die Anforderungen, welche man bei dem Installieren solcher Feueranlagen wie u. a. Kamineinsatze
mit Wasserumlaufsystem befolgen soll, kann man in den in jedem Land geltenden Normen, sowie
den inlandischen bzw. 6rtlichen Vorschriften und Bestimmungen finden. Die sich dort befindenden
Beschliisse miissen beachtet werden.

Auf dem Gebiet Polens sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Verordnung des Ministers fiir Infrastruktur vom 12.04.2002, im Hinblick auf die technischen Bedin-
gungen, die die Hauser erfillen sollten Dz.U. Nr 75 vom. 15.06.2002 r. Paragraph 4.

- Norm PN-91/B-02413 Heizungswesen und Heizkraftwerk. Sicherung der Heizanlagen des offenen
Systems. Anforderungen.

- Norm 13229 2002 Kamineinsatze und offene, Kamine fiir feste Brennstoffe. Anforderungen und
Untersuchungen.

- Norm PN-EN 13229:2002 A1:2005 Kamineinsatze und offene Kamine fiir feste Brennstoffe. Anforde-
rungen und Untersuchungen.

- Norm PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Kamineinsatze und offene Kamine fiir feste Brennstoffe.

Wir empfehlen lhnen sich unbedingt an die in Ihrem Land in diesem Bereich geltenden Vorschriften

und Anforderungen zu halten.

2. Bestimmung der Einrichtungen

Die Kamineinsatze mit Wasserumlaufsystem sind bestimmt fiir Beheizung der Wohnungen und Rau-
me, in denen sie installiert sind und durfen nur mit Laubholz gefeuert werden. Der Kamin kann als
zuséatzliche Heizungsquelle dienen. Er kann auch mit dem Speicher-Brauchwassererwérmer zusam-
menarbeiten oder als Versorgungsquelle fiir Zentralheizung genutzt werden. Die Verkleidung soll so
entworfen werden, dass der Kamin nicht fest (dauerhaft) in diese eingebaut wird, d.h. wird immer die
Maglichkeit bestehen, den Kamin herauszuholen ohne die Verkleidung beschéadigen bzw. ruinieren
zu mussen. AuBerdem soll die Verkleidung durch Verwendung der angemessenen Liftungsgitter den
Luftzutritt sichern, der fir Holzverbrennung und nattirliche Liftung notwendig ist, es sollte ferner
auch freier Zutritt fur Bedienung des Kaminschiebers ermoglicht werden.
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3. Beschreibung der Einrichtungen

Zeichnung 1. Allgemeine schematische Darstellung des Kamineinsatzes Zuzia mit vertikalen
Heizrohren und Wasserregister.

Zeichnung 2. Allgemeine schematische Darstellung von dem Kamineinsatz mit Wasserregister.
Zeichnung 3. Allgemeine schematische Darstellung des freistehenden Ofens mit Wasserregister.

Ein Einbauschema des Kamin mit Wasserregister wurde auf der Zeichnung 1 dargestellt. Der
Hauptbestandteil des Kamins ist der stédhlerne Wassermantel (16). Im Inneren des Kamins befindet
sich der Verbrennungsraum (1). Die Vorderwand des Verbrennungsraums bildet die Gusseisentir

(2) die mit einer bis 800 Grad Celsius hitzebestandigen Scheibe und einem Verriegelungsdrucker (4)
ausgestattet ist. Diese Tiir ist in einem Gusseisenrahmen (5) eingesetzt und der Rahmen wurde an
den Wassermantel angeschraubt.

Von unten ist der Verbrennungsraum (1) begrenzt durch den Gusseisenboden (6), der auch an den
Wassermantel angeschraubt ist. In diesem Gusseisenuntersatz ist die Aschenfallkammer platziert.
Uber der Aschenfallkammer ist der Gusseisenfeuerrost (10) einmontiert, auf dem die Verbrennung
des Brennstoffes verlauft. Vor dem Herausfallen des glihenden Brennstoffes aus dem Verbrennung-
sraum nach dem Offnen der Feuertiir (2) schiitzt der Gusseisen-Vorderzaun (11). Verbrennung-
sruckstande, wie Holzasche oder die Reste von dem nicht bis Ende verbrannten Heizstoff sammeln
sich in der ausziehbaren Schublade (7), die sich unter dem Rost (10) befindet. Im vorderen Teil der
Schublade ist bewegliche Leiste (8) eingebaut, in die Schieberregler mit Griff (9) einmontiert wird.
Dieser Schieberregler dient zur Regelung der Primarluft, die zur Verbrennung des Heizstoffes nétig
ist. Die Sekundarluft, die zur Nachverbrennung der wéhrend des Brennprozesses entstehenden

Gase unentbehrlich ist und die Verrusung der hoch temperaturbestandigen Scheibe verhindert (3),
ist durch eine Spalt am oberen Rande dieser Scheibe zugefiihrt. Uber dem Verbrennungsraum sind
Heizrohre (17) angebracht. Wahrend des Kaminbetriebs, nach der Anheizung des Heizstoffes spiilen
die Verbrennungsgase die Wande des Brennraums (1) um, und fliesen zwischen

den Heizrohren (17) zum Fuchs (12) und weiter durch Rauchgaskanal bis zum Schornstein. Im Kamin-
fuchs befindet sich ein regulierbarer Kaminschieber (13). Zur Einstellung eines bestimmten Offnung-
swinkels des Kaminschiebers mit Hilfe eines speziellen Mechanismus (14) dient der Einstellknopf (15).
Der Zufluss des Warmwassers von der Heizanlage zum Kamin erfolgt mit Hilfe von zwei unteren
Anschlussstutzen (18) - einem linken und einem rechten, die einen Durchmesser G 1”haben und an
die, die Seitenwande des Wassermantels (16) angeschweist sind. Die zwei Anschlussstutzen (22) sind
nur in der neuesten Version der Kamine eingebaut — im Kamin mit dem Sicherheitswarmetauscher.
Einer von diesen Stutzen fiihrt kaltes Wasser in den Sicherheitswarmetauscher (SWT) zu, der andere
fiihrt heises Wasser wieder ab.

3.1.Anp g der Warmeleistung der Zentralheizung und/ oder der Warmbrauchwasseranlage
Als Grundkriterium der Anpassung der Warmeleistung bei dieser Heizanlage ist die maximale
Augenblickleistung des Wasserumlaufsystems des Kamins. Damit die ZH- und/oder die Warmbrau-
chwasseranlage, die von dem Hersteller genannte nominale mittlere Leistung des Wasserumlau-
fsystems Ubernehmen konnte, soll ihre Anschlussleistung der maximalen Augenblickleistung des
Wasserumlaufsystems gleich oder dhnlich sein. Die entsprechenden technischen Daten befinden sich
in der Tabelle 1.

4. Montage und Anschluss des Kaminei mit Wasser
Das Projekt der gesamten Installation soll durch einen gelernten Spezmhsten entworfen werden.
Bevor man mit dem Anschluss des Kamins an Wasserheiz-und Liftungsanlage beginnt, soll man
sich zuerst mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut machen und tberpriifen, ob die
Ausriistung komplett ist. Vor der Aufstellung des Kamins muss in dem dazu bestimmten Raum ein
Fundament gelegt werden, das Minimum 30 cm tiber den FuBboden vorstehen wird.

Nur auf so einem Fundament darf man den Kamin befestigen. Nach der Aufstellung auf dem
Fundament muss der Kamin ganz genau horizontaler werden und erst dann kann man ihn an die
ZH-Anlage und an den Rauchkanal anschlieBen. Danach bzw. parallel kann auch die zu dem Kamin
gehorige Ausriistung montiert werden.
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4.1. Die Regeln der gefahrlosen M und des Anschl des Kaminei mit Wasse-

rumlaufsystem

Die Regeln des Arbeitsschutzes, der richtigen und sicheren Montage des Kamineinsatzes, der

Luftungsanlage und des Anschlusses an die Rauchabzugsinstallation sind in Polen in Verordnung des

Ministers fur Infrastruktur vom 12.04.2002. GBI. Nr.75 vom 15.06.2002. Kapitel 6 § 265 p.1;

§266 p.1; § 267 p.1. - dargestellt.

GemaR diesen gesetzlichen Bestimmungen miissen folgende Prinzipien erfiillt werden:

« Der Kamin soll auf einer unbrennbaren Bettung aufgestellt werden. Die Dicke der Bettung muss
wenigstens 30 cm betragen. Der leicht entziindbare FuBboden muss man rund um den Kamin mit
einem Streifen eines unbrennbaren Stoffes gesichert werden.

- Der Kamin selbst, Anschlussrohre und Putzlécher sollen von den unbedeckten leichtbrennbaren
Bauteilen des Wohngebaudes nicht weniger als 60 cm entfernt werden und von den bedeckten mit
wenigstens 25mm dickem Zementputz nicht weniger als 30 cm.

« Zu diesem Raum, in dem der Kamin installiert ist, muss intensive Zufuhr von frischer Luft gesichert
werden. Es muss geniigend Luft sein nicht nur fir Verbrennung des Heizstoffes, sondern vor allem
fuir gute Beltftung des Raums.

« Die Rauch-und Abgaskanéle (-Rohre), sowie die Luftungsrohre in diesem Raum in dem der Kamine-
insatz funktioniert, missen aus brandsicheren, attestierten Materialien gefertigt werden.

4.2. Die Regeln der M ge der Rauct
Als Grundbedingung fir gefahrlose und effiziente Nutzung des Kamins gelten folgende Regeln:

die leistungsféhige Schornstein-Rohrleitung ( ein Rohr, das in den richtigen Schornstein-Rauchkanal
hineingeht) und der Schornstein-Rauchkanal selbst. Das Rohr muss angemessen - hinsichtlich des
Querschnitts ausgewahlt werden. Der technische Zustand der Rauchabzugsinstallation ist von einem
Schornsteinfeger zu beurteilen. An die Schornstein-Rohrleitung darf man keine anderen, bzw. zusat-
zlichen Anlagen, oder Vorrichtungen anschlieen.

Der Querschnitt der Rohrleitung ist auf folgende Weise festzusetzen:
F=0,003 x w/g_h [m?], wobei

F - Querschnitt der Rohrleitung [m?],

Q - Nominale Warmeleistung des Kamins [kW],

h - Hohe der Rohrleitung [m].

Der Fuchs (12) des Kamins schlieBt man an den Schornstein mit Hilfe von einem attestierten Stahl-
rohr an. Dieses Rohr muss man auf die Mindung des Fuchses aufsetzen und in dem Rauchkanal
befestigen.

Der Schornstein soll aus unbrennbaren Materialien gebaut werden, die eine

stabile Temperatur einhalten lassen. Andernfalls muss man den Schornstein mit einem Isolierstoff
belegen, oder einen Doppelmantel-Schornstein installieren lassen (nur an diesem Teil, der Giber das
Dach hinweg herausragt ).

Der Schornstein selbst und die ganze Rauchabzugsanlage sollen hinsichtlich der Dichtigkeit tiber-
pruft werden. Keine, sogar minimale Undichtigkeiten sind erlaubt!. Der Schornstein kann kreisférmig
oder viereckig sein, aber die lichte Weite muss nicht weniger als 14 x 14 cm oder Rauchrohrdurch-
messer fi 150 mm fiir Kamineinsdtzen mit Brennkammern bis 0,25m? bei Kamineinsatzen mit
grosseren Brennkammer Kaminausmass 14 x 27 cm oder Durchmesser fi 180 mm betragen und

soll die gleiche auf seiner ganzen Hohe sein. Es sollen dabei auf der ganzen Hohe keine heftigen
Querschnittsverengerungen, bzw. Anderungen der Fliesrichtung der Rauchgase auftreten. An einen
Schornstein darf nicht mehr als nur eine Heizanlage angeschlossen werden.
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4.3. Die Regeln bei der Montierung der Zentralheizungsanlage

Vorsicht : Die Kamineinsatze mit Wasserumlaufsystem sind in Polen fiir den Betrieb als Warme-
quellen bei Heizanlagen vorherbestimmt. Aber es geht hier ausschlieBlich um die Schwerkrafthe-
izungs- und die Warmwasserpumpenheizungsanlagen, die im offenen System arbeiten und sind
gerecht der Polnischen Norm PN-1/B-02413 gesichert. Die zuldssige Temperatur des Wassers an der
Speisestelle der ZH darf 100°C nicht tiberschreiten, der zuldssige Betriebsdruck nicht hoher sein als
bei anderen gewendeten Einrichtungen und das Umlaufwasser soll ausschlieBlich fiir Heizzwecke
dienen und darf nicht von der Wasserversorgungsanlage abgenommen werden.

Der Anschluss des Kamins an die ZH-Anlage lassen Sie bitte getrennt machen, also mit Hilfe von
Verschraubungen (bzw. Gewindemuffen) und Flanschen.

Das Nachfiillen des Wasserstandes in dem Kamin und in der ZH-Anlage fiihrt man nur auBRerhalb des
Kamins an dem Ruicklaufrohr durch und nicht naher als 1,0 m von dem Kamin.

Montage, Anschluss und Inbetriebsetzung des Kamins sollen Sie nur gelernten Spezialisten
anvertrauen.

5. Brennstoff

5.1. Geeigneter Brennstoff

- der Hersteller empfiehlt die Holzscheite nur von Laubbdumen zu benutzen, wie z.B. die Buche, die
Weisbuche, die Eiche, die Erle, die Birke, die Esche, usw. Die Holzscheite sollen ca. 30 cm lang sein
und im Umfang von ca. 30 cm bis 50 cm haben.

- die Feuchtigkeit des Brennholzes, das fiir Beheizung des Kamins vorbereitet wurde, soll nicht tiber
20 % hinausgehen. So eine Feuchtigkeit hat ein zwei Jahrre trocken gelagertes Holz.

5.2. Ungeeigneter Brennstoff

Fiir Beheizung des Kamins verwendet man normalerweise kein Holz mit dem Feuchtigkeitsanteil

iber 20%, weil andernfalls die deklarierten technischen Parameter nicht erreicht werden kénnen,

besonders geht es hier um die Heizleistung, die dadurch fallen kann. Es wird auch nicht empfohlen

den Kamin mit kleinen Holzstiicken zu beheizen. Dies kann einen heftigen Temperaturanstieg

des Wassers hervorrufen und das Wasser zum Sieden bringen. Es wird auch nicht empfohlen fiir

Beheizung des Kamins die Holzscheite von Nadelbaumen zu benutzen. Diese verursachen intensive

Verrusung der Anlage, die dadurch oft geputzt werden muss. Auch der Schornstein braucht infolge

dessen haufigere Reinigung.

5.3. Verbotener Brennstoff

Es ist verboten in dem Kamin irgendwelche Abfélle und besonders die chemischen wie z.B. Kunst-

stoffe zu verbrennen, weil wéhrend der Verbrennung zur Freisetzung von verschiedenen Giftstoffen

kommt.

6. Wirkungsprinzip

6.1. Anheizung und Beschickung des Kamins mit Brennstoff

a) Offnen Sie den schwenkbar regulierten Kaminschieber (13) mit Hilfe von dem Einstellknopf (15),

b) Offnen Sie die Tiir (2) mit Hilfe von dem Verriegelungsdrucker (4),

) Offnen Sie maximal den Schieberregler mit Hilfe von dem Griff (9),

d) Jetzt legen Sie etwas Papier oder einen daftir vorgesehenen Feueranziinder auf den Feuerrost (10)
hin und darauf Kleinholz, bzw. Holzspane. Am Ende legen Sie gro3ere Holzstiicke (von Durchmes-
ser 3+ 5cm) auf,

e) Zuinden Sie das Papier bzw. anderes Material an und schlieBen Sie die Feuerttir (2),

f) Wenn schon der Feueranziinder und das Kleinholz beginnen zu brennen, schlieBen Sie auch den
Kaminschieber (13),

g) Erst dann, wenn die Entflammunkschicht (von Glut) ca. 2 cm dick wird, soll die Feuerstatte mit dem
richtigen Heizstoff beschickt werden.

Bei jeder Beschickung des Kamins mit Brennstoff soll man folgendermasen handeln:

- den schwenkbar regulierten Anlass-Kaminschieber (13) 6ffnen,

- die Feuertur (2) zuerst nur ein wenig und anschliesend behutsam weiter 6ffnen,
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- je nach Bedarf die Feuerstatte des Kamins von Asche befreien und mit Brennstoff beschicken,

- die Feuertir (2) wieder schlie3en,

- wenn der beschickte Brennstoff das Feuer fangt, soll der Anlass-Kaminschieber (13) wieder geschlossen

werden,

h) Eine erwiinschte Intensitét der Verbrennung bekommt man durch entsprechende Einstellung des
Schieberreglers von der Primérluft mit Hilfe von dem Griff (9),

i) Es wird empfohlen den Kamin wahrend der ersten Arbeitsstunden nur bei einer niedrigen Vorbela-
stung zu benutzen. Diese Vorbelastung soll ca. 30 + 50 % der Nominalleistung betragen. Es geht
hier um die Warmespannungen, weil wenn diese gleich am Anfang ibermaBig werden, kénnen sie
zum Uberverbrauch oder sogar zur Beschadigung der Anlage fiihren.

Unter keinen Umstédnden darf man die Holzscheite bzw. Holzkloben mit leichtbrennbaren Flissigke-

iten wie: Benzin, Treibdl, Lésungsmittel, usw. begieBen oder besprengen.

Man darf auch nicht die o.g. Materialien direkt auf die Feuerung eingieen, um die Anheizung des

Heizstoffes zu beschleunigen.

Die Diinste von solchen Fliissigkeiten bilden eine sehr starke Explosivmischung !!!

6.2. Normaler Betrieb des Kaminei zes mit Wasser

Wie schon im Pkt. 6.1. erwdhnt wurde, darf man fiir Beheizung des Kamins die Holzscheite bzw. die
Holzkloben nur von Laubbdumen verwenden. Sie sollen ca. 30 cm lang sein und im Umfang ca.30 cm
bis 50 cm haben.

Um die Nominalleistung des Kamins zu erreichen, braucht man in den Verbrennungsraum nur 4 bis 5
groBere Holzscheite hineinzulegen und den Schieberregler (9) ganz 6ffnen.

Wenn Sie eine niedrigere Wéarmeleistung (als die Nominalleistung) erreichen wollen, legen Sie in den
Kamin nur 3 bis 4 groBere Holzscheite und ziehen Sie den Schieberregler (9) zuriick.

6.3 Betrieb bei Mindestleistung und verlangerter Zeit

Der Kamin kann auch bei minimaler Warmeleistung funktionieren und die Verbrennung des Heizstof-
fes bei 3 groberen Holzscheiten drin, vollig gezogenem Schieberregler (9) und einem Schornsteinzug
von ca. 6 Pa wird Uber 3 Stdunden dauern (je groberer Durchmesser der runden Holzscheiten, desto
niedrigere Warmebelastung. Wenn es notwendig ist (der Kamin erzeugt einen GbermaBig groen
Zug), zur Regulierung des Kaminzuges soll der Rauchkanal in seinem unteren Teil mit einem Zugun-
terbrecher ausgestattet werden, wobei hier der Qualm austreten kann.

6.4. Empfehlungen bei normaler B des Kaminei mit Wasser
Wahrend des Betriebs diesen Heizungseinrichtungen halten Sie sich bitte an folgende unten erwahnte
Regeln:

1. Bevor Sie das Feuer in Ihrem wasserfiihrenden Kamin anziinden, machen Sie bitte zuerst folgendes:

- Uberpriifen Sie, ob diese Heizanlage richtig mit Wasser gefiillt wurde,

- Uberpriifen Sie den Rauchkanal zusammen mit dem dazu gehérigem Zubehdr (Zugunterbrecher,
Revisionsklappen usw.),

-vergewissern Sie sich, ob das Ausdehnungsgefa8 und die Zulauf- und Ableitungsrohre im guten

technischen Zustand und nicht verstopft sind.

.Bei der Bedienung des Kamins benutzen Sie nur die richtigen Werkzeuge und auch Schutzhand-
schuhe.

. Wenn der Kamin wéhrend eines starken Frostes fiir die Beheizung lhres Hauses voriibergehend
nicht benutzen werden sollte, dann bitte unbedingt das Wasser aus der ganzen Anlage ablas-
sen. Andernfalls kann das Wassereis die Anlage sprengen.

. Der Raum, in dem der Kamin installiert ist, muss mit richtiger Druck- und Saugliftung ausge-
stattet werden.

5.1n dem oben erwahnten Raum darf man keine leichtbrennbaren, kaustischen oder dtzenden Stoffe

aufbewahren.

6. In dem oben erwédhnten Raum ist nicht gestattet eine Zwangsliftung zu verwenden.

7. Als Warmeubertragungsmittel kann nur Wasser benutzt werden, und wenn es eine Mdglichkeit

gibt-das aufbereitete Wasser. Auf den Gebieten mit niedrigen Temperaturen soll man zum

N
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Wasser ein Frostschutzmittel hinzufugen.
8. Ein paar von zweckdienlichen Hinweisen, die die Benutzung dieser Anlage erleichtern und die
Sicherheit des Benutzers erhéhen:
wenn das Feuer brennt, ist die hochtemperaturbestandige Scheibe (3) sehr heif} (tiber 100 °C).
Man muss selbst vorsichtig sein und besonders auf die Kinder aufpassen,
man darf das Feuer nie mit Wasser l6schen,
wenn das Feuer brennt, strahlt die Feuerstatte durch die hochtemperaturbestandige Scheibe die
Waérme aus und erzeugt dadurch erhebliche Menge von Energie. Deswegen sollen die leichbrenn-
baren Stoffe oder Gegenstande wenigstens 100 cm weit von der Scheibe entfernt verbleiben,
bei der Reinigung der Feuerstétte soll die angehaufte Asche in einen unbrennbaren Behélter
herausgeholt werden. Man muss darauf achten, dass die herausgeholte Asche nur scheinbar als
ganz abgekuihlt aussehen kann, aber tatsachlich kann noch immer sehr heis sein und einen Brand
verursachen,
um optimale Wirkung der Heizanlage zu erzielen, soll der Raum, in dem der Kamin installiert
ist ausreichend belftet werden. Fiir vollkommene Verbrennung des Heizstoffes muss eine
angemessene Menge frischer Luft zufliesen. Es geht nattirlich um die Schwerkraftliftung. Es gibt
normalerweise immer einen Luftspalt von ca. 2 cm unter jeder Tiir und auserdem kann man unten
an der Tur ein paar Locher bohren lassen,
im Falle eines Schornsteinbrandes schlieen Sie den Schieberregler von der Primérluft mit Hilfe von
dem Griff (9), den schwenkbar regulierter Anlass-Kaminschieber (13) mit Hilfe von dem Einstellknopf
(15) und den Zugunterbrecher (wenn installiert wurde). Und selbstverstandlich rufen Sie sofort die
Feuerwehr um Hilfe.
Aus Sicherheitsgriinden soll der Tiirgriff wiahrend des Kaminbetriebs abgenommen werden.

6.5. Reinigung der Feuerstatte und der Rauchkanile

Fur effektive und sparsame Ausnutzung des Brennstoffes soll der Verbrennungsraum (1), der Kamin-

boden (6), der Feuerrost (10), der Fuchs (12) und die Rauchkanéle periodisch gereinigt werden. Die Re-

inigung der Rauchabzugsrohre der Anlage fiihrt man mit Hilfe von Drahtbdirste durch. Wenn es um die

Schornstein-Rauchkanéle geht, muss man paar Mal im Jahr eine Maschinenreinigung machen lassen,

aber unbedingt wenigstens einmal wahrend der Heizperiode. Die Reinigung der Schornstein-Rauch-

kanale soll von einer fachlichen Schornsteinfeger-Firma gemacht werden.

Gelegenheit lassen Sie auch folgendes tUberprifen:

-den technischen Zustand der Anlage und vor allem dieser Teile, die fiir die Dichtigkeit der Anlage
verantwortlich sind;

- den technischen Zustand der Schornstein-Rauchkanéle und des Anschlussrohres;

-alle Verbindungen sollen gute mechanische Bestandigkeit und gute Dichtigkeit nachweisen.

7. Ersatzteilverzeichnis

Die Firma Kratki.pl Marek Ball garantiert Ihnen Lieferung der Ersatzteile wahrend der Nutzung des
Kamins. Zu diesem Zweck brauchen Sie nur mit unserer Verkaufsabteilung oder einer der ndchsten
Verkaufsstellen einen Kontakt aufzunehmen.

8. Garantiebedingungen

Der wasserfiihrende Kamineinsatz sollte laut dieser Bedienungsanleitung angeschlossen und

betrieben werden. Fir den gelieferten Kamin erteilt hnen der Hersteller Garantie auf die Dauer von 5

Jahren. Die Garantiezeit geht von dem Einkaufsdatum an. Der Anschluss des Kamins an die Wasserhe-

izanlage und an die Rauchabzugsinstallation, sowie Betriebsbedingungen miissen der vorliegenden

Bedienungsanweisung entsprechen oder dieser Bedienungsanweisung gemaf durchgefihrt werden,

- irgendwelche Neugestaltung bzw. Modifikationen oder technische Anderungen des Kamins sind
absolut unzulassig,

- genaue Garantiebedingungen wurden Ihnen in dem anliegenden Garantieschein angegeben.

In den Reklamationsfallen ist der Kaufer verpflichtet, die Garantiekarte und den Kaufbeweis vozule-

gen. Sobald dies bei dem Hersteller eintrifft, wird die Reklamation innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.

Alle konstruktionelle Bearbeitungen des Kamineinsatzes fiihren zu Garantieverlust.
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Die Garantie gilt fiir:

- Gusselemente;

- bewegliche mechanische Teile, wie Kaminschieber und Abdeckung des Aschefachs;

- Feuerrost und Kaminabdichtungen, jedoch nur fiir ein Jahr ab dem Einkaufsdatum.

Die Garantie fallt In folgenden Fillen aus:

- Austausch der Vermiculite-Platten

- Austausch der keramischen Auslegung der Brennkammer;

- Austausch der Keramikscheibe, hitzeresistent bis 800°C);

- alle Defekte, die auf Grund eines bedienungswidrigen Betriebs des Kamineinsatzes entstanden sind;

-Schéden, die auf Grund des verwendeten Brennsoffs und Anziinder entstanden sind;

- alle Transportschaden;

-alle Schaden, die wahrend der Montage und der Inbetriebnahme entstanden sind;

- Schéden, die auf Uberhitzung des Kamineinsatzes zuriickzufiihren sind (unsachgeméBer Betrieb des
Kamineinsatzes).

Die Frist der Garantie verlangert sich um die Zeit von dem Tag der Anmeldung einer Beschadigung

bis zu dem Tag, als der Besitzer des Kamins von der Ausfiihrung der Reparatur benachrichtigt wurde.

Die Zeitspanne wird in dem Garantieschein eingetragen.

Alle Beschadigungen, die ohne Verschulden des Herstellers entstehen, also infolge unrichtiger

Bedienung, Lagerung, unsachgeméfBer Wartung oder aus anderen Griinden, ziehen nach sich Verlust

der Garantie.

In allen Kamineinsatzen unserer Firma ist Kohle als Brennstoff unerlaubt. Das Heizen mit
Kohle hat in jedem Fall ein Garantieverlust fiir die jeweilige Feuerstdtte zu Folge. Der Kunde
verpflichtet sich schriftlich, keine Kohle oder andere unerlaubte Brennstoffe zu verwenden.
Falls ein Verdacht fiir die Nutzung von den erwahnten unerlaubten Brennstoffen entstehen
sollte, wird das Heugerat einer Expertise unterzogen, die den Gebrauch von den verbotenen
der verneint oder bestétigt. Im zweiten Fall verliert der Kunde seine

Garantie und |st weiterhin verpflichtet, die Kosten des Unter: zu

Der vorliegende Garantieschein gibt dem Kunden das Recht auf Reparaturen im Rahmen der Kulanz.
Ein Garantieschein ohne Lieferdatum, Firmenstempel, Unterschriften, sowie mit Korrekturen oder
Streichungen, die durch unberechtigte Personen aufgetragen wurden, ist ungdiltig.

Die Zweitschrift der Garantiekarte wird nicht nachgeliefert!!!
Fabrikations- Nr. des ErZEUGNISSES .. .....uuiiuin vuiittt ettt e et e e
ErZeUGNISArt . . ... oo

SICHERES BETRIEBEN DES WASSERFUHRENDEN KAMINS

Wahrend des Betriebes des Kamins sollen folgende Grundprinzipien beachtet werden:

- der Kamineinsatz mit Wassersystem darf ohne Wasser nicht betrieben werden

- man darf das Feuer im Kamin mit Wasser nicht |6schen,

- wéahrend des Betriebs des Kamins erreicht die Kaminscheibe eine Temperatur iber 100°C. Bitte
aufpassen, insbesondere auf die Kinder,

- im Raum, in dem der Kamin installiert wird, muss ungehinderter Zufluss von Frischluft garantiert
werden, sowohl zur Verbrennung des Heizstoffes als auch zur Beliiftung,

- man soll den Brennraum des Kamins nicht mit zu viel Brennstoff beladen, besonders mit kleinen
Holzscheiten, weil dies zur Beschddigungen der Bestandteile, insbesondere von dem Vorderteil des
Kamins fiihren kann.

ZUM SCHUTZ DES WASSERGEFUHRTEN KAMINEINSATZES VOR UBERHITZUNG EMPFIEHLT
DER HERSTELLER FOLGENDE GERATE ZU INSTALLIEREN:

- elektronische Steuerung des Kamineinsatzes

- elektronische Pumpensteuerung

- Notstromversorgungsgerét (ZZA -400-S, oder ZZA-300-A)
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9. N Version-Kaminei z mit dem Warmetauscher

Um die ZH-Anlage vor Uberhitzung zu schiitzen, wird in dem Wassermantel des Kamineinsatzes ein
spezielles Rohr eingebaut, der sog. Sicherheitswarmetauscher (SWT). Der SWT kiihlt die Anlage mit
kaltem Wasser ab.Der Warmetauscher ist ein Kupferrohr mit dem Durchmesser 10mm. Die beiden
Enden des Warmetauschers befinden sich oben auf dem Kamineinsatz. Damit der Warmetauscher se-
ine Funktion erfillt, muss eine thermische Ablaufsicherung montiert werden. Am besten eignet sich
hier die thermische Ablaufsicherung STS 20. Dieses Sicherheitsventil wird nicht durch Druck, sondern
durch Wassertemperatur gesteuert. Dieses Ventil montiert man im Rohr, das das kalte Wasser zu dem
Sicherheitswarmetauscher zufiihrt. Die thermische Ablaufsicherung ist mit dem Temperaturfiihler
durch das 1,3 Meter lange Kupferrohr verbunden. Der Temperaturfihler ist in einem dazu vorge-
sehenen Stutzen (24) zu stecken, er hat einen direkten Kontakt mit Wasser, das den Kamin befllt.
Dadurch wird die thermische Ablaufsicherung, die sich am anderen Ende des Kupferrohrs befindet,
direkt durch die Wassertemperatur des Kamins gesteuert.

Wenn die Wassertemperatur im Kamin 97 Grad Celsius Gberschreitet, offnet sich das Sicherheitsventil
und kaltes Wasser wird durch den Warmetauscher aus der Anlage zugefiihrt. Somit wird das Wasser
des Kamins abgekuhlt. Diese Losung hat noch einen anderen Vorteil-die thermische Ablaufsicherung
braucht keine Stromversorgung.

Wartung

Wenn die thermische Ablaufsicherung undicht ist, flieBt das Wasser aus der Versorgungsanlage die

ganze Zeit durch den SWT durch, unabhangig von der Wassertemperatur des Kamineinsatzes. Nor-

malerweise reicht es aus, wenn man ab und zu das Ventil vom Schmutz und von den Ablagerungen
reinigt, in dem man das rote Knopf paar mal driickt und das Ventil mit Brauchwasser ausspilt.

Wenn dieser Vorgang nicht ausreichend sein sollte, sollte man folgende Schritte unternehmen:

1. Den Absperrhahn (der das Wasser aus der Anlage absperrt) zudrehen. Dieses Ventil sollte sich unter
dem Rohranschluss mit dem thermischen Ventil befinden, also unter dem Rohr, das das Wasser in
den Sicherheitswarmetauscher zufiihrt.

2. Die sechskantige Schraube abdrehen und den Ventilkegel rausziehen.

3. Unter der Brauchwasser Stromung alle Ventilteile reinigen.

4. Das Sicherheitsventil wiederum zusammensetzen und die sechskantigeSchraube zudrehen.

Kondenswasser

Das in zu hohem Ausmaf entstehende Kondenswasser ist ein Zeichen des unrichtigen Betriebs des
Kamins.

Die Folge des zu stark vorkommenden Kondenswassers beobachtet man indem:

-das Wasser an den Wéanden des Kamins tropft;

- Rauch entsteht, der Rauch kommt in den Raum zurtick;

- die Brennkammer verschmutzt schnell, insbesondere die Kaminscheibe;

- der Kaminschieber ist verklebt, ohne dass es mdglich ist, ihn zu bewegen.

Um die oben erwdhnten Erscheinungen zu vermeiden, empfehlen wir, folgende Schritte zu unterneh-
men:

- die Kamintemperatur auf ca. 70 - 75 Grad einzustellen,

- die Rucklauftemperatur (Temperatur der Pumpe) auf 55 Grad einzustellen.

Die etwas hoher eingestellte Temperatur fiir Einschalten der Pumpe verursacht, dass sich das Instal-
lationswasser schneller erwédrmt. Die Temperaturdifferenz zwischen der Kamintemperatur und der
Riicklauftemperatur sollte optimal 20 Grad betragen, wobei man gleichzeitig beachten sollte, dass die
Riicklauftemperatur nicht niedriger als auf 50 Grad eingestellt werden sollte.

Dies hangt dann mit dem Temperatur des Schwitzwassers zusammen (d.h. Wasserdampf entweicht
aus dem Holz ), im Falle von Holz, dessen Feuchtigkeitsanteil nicht mehr als 20% betrégt, sind es dann
48 Grad. Bedingungslos sollte man richtigen Brennstoff verwenden, Als empfohlener Brennstoff gilt
saisongelagertes Buchen-, und Eichenholz, mit Feuchtigkeit bis 20%. Man sollte auch regelmaBig die
Brennkammer reinigen, sobald sich dort Verbrennungsriickstande gesammelt haben, des weiteren
sollten auch die Rauchgaskanile gereinigt werden.
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Anschlussplan des wasserfiihrenden Kamineinsatzes
in einem offenen System

1. Wasserfiihrender Kamineinsatz

2. Rauchgasausgang

3. Elektronisch gesteruerte Externluftzufuhr
4. Offenes Ausdehnungsgefa
5 A Hissimegin

jleich (aus der itung)

6. ZH-Umlaufpumpe
7. Steuerungseinheit — MSK GLASS

8. Versorgung aus der Wasserleitung

9. ZH-Verteiler
10. ZH-Warmeempfangsgerat
11. Sicherheitsrohr minimaaler Innendurchmesser 25mm
12. A inimaler Innendur 25mm
13. Abwasser-Leitungsrohr
14. Abwasser-Uberlaufrohr
15. CO — Wasserumlaufstutzen (1" Innendurchmesser)
16. Stutzen des Sicherheitswatauschers (1/2“ Innendurchmesser)
17. Stutzen der termischen Ablaufsicherung (1/2” AuRendurchmesser)
18. Stutzen des Temperaturfiihlers der MSK GLASS Steuerung

1
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11. Kamineinsatze AQUA

Einbauschema des Kamineinsatzes mit Wassertasche. Abb. 4, 5, Tabelle 2, 3

Der grundsatzliche Bestandteil des wasserfiihrenden Kamineinsatzes ist das stahlerne Gehause

mit Wassertasche (19), das sich oberhalb der Brennkammer (1) befindet. Den vorderen Teil der
Brennkammer bildet die gusseiserne Kamintir (2), ausgestattet mit hitzebestandiger Scheibe (3) und
dem Schlussmechanismus mit Griff (4). Der Griff ist lose aufgesetzt, so dass man ihn abnehmen kann,
damit er sich nicht erhitzt. Die Kamintir ist an das wasserfihrende Gehause mit dem angeschraub-
tem Gussrahmen (5) befestigt. Die Wassertasche (19) zusammen mit der Gusseisenttr sind auf dem
gusseisernen Boden (6) aufgesetzt, in dem sich die Ascheschublade befindet. Auf dem Kamninboden
ist ein gusseiserner Feuerrost (11) eingebaut, auf dem der Brennvorgang stattfindet. Wahrend des
Kaminbetriebs sollte der Feuerrost mit den Rippen nach oben platziert werden. Der gusseiserne
Zaun (12) schiitzt vom Herausfallen der Glut auBerhalb der Brennkammer. Die Brennabfille: Asche
und nicht verbrannte Holzreste werden in der herausziehbaren Ascheschublade (7) gesammelt. Der
vordere Teil der Ascheschublade (8) ist mit dem Knopf (9) zur Regulierung der Primarluftzufuhr aus-
gestattet. Der maximal nach links verschobene Knopf bedeutet die Absperrung der Primérluft, wenn
dagegen der Knopf nach rechts verschoben ist, ist die Luftzufuhr maximal geéffnet.

Die Regelung der Sekundérluft (10), die fiir die Nachverbrennung der Abgase notwendig ist, kommt
durch die Locher unterhalb der Ascheschublade, diese Luft wird in den Hinterteil der Brennkammer
geleitet und tritt dann durch die Offnungen in der hinteren Wand der Brennkammer aus.
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Im unteren Teil, unter den Deflektoren ist der untere Schieber eingebaut. Er ist fiir das DurchflieBen
der Abgase durch die beiden Deflektoren verantwortlich. Mit Hilfe des Griffs des unteren Schiebers
(18) regeln wir den Schiebermechanismus (17). Oberhalb der Brennkammer befindet sich der Vermi-
culite-Deflektor (29), Uber dem ist ein oberer Stahldeflektor (28) eingebaut. Die vertikalen Heizrohre
(20) sind an die oberen Innenwande der Wassertasche (21) angeschweiBt. Stahldeflektor (28) und die
vertikalen Heizrohre bilden ein naturlicher Konvektionskanal fir die Durchstromung der Abgase und
einen perfekten Warmeaustausch. Wahrend des Kaminbetriebs, nach dem Feueranziinden, spiillen
die Abgase die Wande der mit Vermiculite (30) ausgelegten Brennkammer (1) um, werden dann unter
den Unter-und Oberdeflektor geleitet und kreisen dann um die vertikalen Heizrohre (21), und geben
ihre Warme an den Wasserregister intensiv ab. Die Abgase gelangen dann weiter in den Kaminfuchs
(13) und durch die Rauchgasrohre weiterhin in den Schornstein. Im Kaminfuchs ist ein Schieber (14)
eingebaut. Die Lage des Schiebers ist mit Hilfe seines Mechanismus (15) zu steuern, an seinem Ende
befindet sich ein dsthetischer Knopf (16).

Wenn der Schiebermechanismus herausgezogen ist, wird die Klappe des Schieber geoffnet.

Die Wassertasche (19) hat fest eingebaute Stutzen, die fiir den Anschluss des erwarmten Wassers,
des thermischen Fiihlers und des Systems der Ubernahme der tiberschiissigen Warme - des
Sicherheitswarmetauschers (27) bestimmt sind. Fiir den Anschluss der ZH-Anlage dienen Stutzen
(22) mit Innengewinde 1 Zoll (C1”) - eingebaut im unteren Teil des wasserfiihrenden Kamingehduses
(19), vorbestimmt fir den Wasserrticklauf aus der Anlage, fiir den Ablauf des erwdarmten Wassers
dienen die Stutzen (23), eingebaut im oberen Teil der Wassertasche. Direkt am Ablaufstutzen sollte
das Drucksicherheitsventil eingebaut werden. Die Stutzen mit Aussengewinde %2 Zoll (26) sind die
Stuzten des Sicherheitswarmetauschers (27). Das Verbindungssttick mit Innengewinde %2 Zoll (25) ist
fur den Anschluss der thermischen Ablaufsicherung bestimmt, das den Durchfluss des Wassers durch
den Sicherheitswarmetauscher (27) steuert. Der Sicherheitswarmetauscher ist ein Element, das den
wasserfiihrenden Kamineinsatz vor Uberhitzung schiitzt. Wenn die Warmeabgabe im Vergleich zu
der erzeugten Leistung gering ist, kann die Wassertemperatur im Kamineinsatz geféhrlich ansteigen.
Wenn die Temperatur die 97°C Uberschreitet, 6ffnet das thermische Sicherheitsventil den Zulauf von
kaltem Wasser in die Anlage, das dann die wassertasche abkuhlen Idsst.

12. Kamineinsatz AQUARIO
Schemat budowy wktadu kominkowego z zespotem wodnym. Abb. 6.

Der Hauptbestandteil des Kamins ist der Wasserheizmantel aus Stahl(16)oben der Brennkammer(1).
Die Vorderwand des Verbrennungsraum(1) bildet die Stahlendetiir(2)die mit einheitlicher hitzbe-
standiger Scheibe(3) und einen Verriegelungsdriicker(4)ausgestattet wurde.Die Tir ist in einem
Futterrahmen eingesetzt(5)Die Brenkammer ist mit einen Acumotte ausgelegt(27)

Der Kaminboden ist als Zweimantelboden und hilft bei Beluftung der Brenkammer(6)In Unterboden
ist ein Externerluftzufuhr schon mit einer Regulirung(7) eingebaut auf die Durchmesser 125 fi(8)Der
Brenkammer ist auch durch die Locher auf Riickwand mit dem Luft zugefiihrt.Kamineinsatz Aquario
ist ohne Rost.Die Verbrennung ist auf der Platte sog. Ascheausbrennen.Der Boden der Brenkammer
ist mit Acumotteplatte(27) ausgelegt .Vor dem Herausfallen des glithenden Brennstoffes aus dem
Verbrennungsraum nach dem Offnen der Feuertiir schiitzt der Stahlendenvorderzaun(9) Brenn-
-Abfille: Reste von Asche und unverbrannte Holz entfernt, mit der Schaufel und Besen, Staubsauger
oder Kamin-Adapter, Industriestaubsauger. Einstellen der Luft ist mit dem Handgriff (7)einstellbar.
Steuerhebel (7) nach links verschoben ist ein offener Luftzufuhr

(Primar bedeutet), wahrend das Futter nach rechts bewegt, dass die Luftzufuhr ist geschlossen.

Uber der Brennkammer liegt ein Unteren Vermiculit Deflektor (26) dariiber liegt Obere Deflektor aus
Stahl (25) vertikale Heizrohren des Heizkdrpers (17)an den Innenwénden des oberen Wasserbereiter
(18) verschweil3t ist. Stahlenden-Deflektor(25) und Heizrohren sind ein nattrlicher Kanal fir
Abgasstrom, der Warmeiibergang Intensivierung. Die Verbrennungsgasse spiilen wéhrend der Nut-
zung des Kamins nach der Anheizung des Heizstoffes die Wande des Brennraums (1)und gehen
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weiter unten der unterer und oberer Deflektors und fahren durch der Haizrohren(17)und geben die
Temperature auf dem Wassermantel ob.Die Verbrennungsgase fliesen weiter zum Kaninfuchs (10)und
durch Rauchleitung zum Kamin. In dem Fuchs befindet sich ein schwenkbar geregelter Kaminschie-
ber(12).Das Ausziehen des Kaminschiebermechechanismus mit Hilfe von einem Griff(13) verursacht
die Offnung der Blende des Abgasauslasses(11).Untere Schieber(14) ist mit Kamineinsatz integriert
und befindet sich tiber Brenkammer (1)der ist auch eine Verlengerung der oberen Stahl-Deflektor(25)
auf ihre ganze Lange. Offnungs es in der Anfangsphase des Rauchens bewirkt, dass die Abgase
haben einen kurzen Weg zum Schornstein, automatisch eine bessere String. SchlieBen mit dem Griff
Déampfer unteren(15) wird die Leitung der Abgas zwischen zwei Schikanen unteren (26) und oberen
(25) (Regal ein Rauch), die in Verlangerung der Abgaspfad fiihrt. Zeichnung 7

Mit dem im Raumzwischen der Schallwand und tGiber dem Stahl Deflektor gebildet ist in dem Ver-
fahren Verbrennung von Brennstoffpartikeln, die zuvor nicht in der Verbrennungskammer verbrannt
worden (1). Die so erhaltene zusatzliche Warme an die Verbrennungsrohre tGber

vertikale Heizkorper (17) und einem Wassermantel (Team-) Wasser (16)weiter geleitet ist. Griffe des
Schiebers(13)(15) haben Anpassung des Schiebers absolviert.

Der Wassermantel(16) hat eingebaute Stitzen, die zum Anscluss des Umkreises des vorgewarmten
Wassers dienen, zu den Temperaturfiihler sowie zum System der Abnahme des Uberflusses der War-
me-Siechercheitswarmetauscher(24).Zum Anschluss an die Heizanlage sind die Stiitzen(20 und 19)
mit Innengewinde-1 Zoll(G1)(auf die beiden Seiten des Kamineinsatzes .Die Stltzen die in unteren
Teil des Wassermantels montiert sind(16,19), sind zum Anschluss des Riicklaufs von der Heizanlage.
Die Abfuhr des vorgewdrmten Speisewassers von dem Kamin zu der Heizanlage erfolgt mit Hilfe von
zwei oberen Anchlussstiitzen(20)(auf die beiden Seiten des Wassermantels).

Die Stuitzen mit dem Aussengewinde ¥z Zoll(23)sind die Vollendung des Sicherheitswarmetau-
schers(24).Die Muffe mit dem Innengewinde 1/2 (22) ist zum Anschluss des Fiihlers von Sicherhe-
itsventil vorgesehen, dass den Wasserdurchfluss durch den Sicherheitswarmetauscher (24) steuert.
Sichercheitswarmetauscher (24)dient als Schiitz vor Uberhitzung des Wassermantels.

Wenn der Empfang der Warme durch die Heizanlage geringer als Leistungsféhigkeit ist, kann die
Wassertemperatur in dem Wassermantel drastisch steigen.In diesem Fall, wenn die Temperatur 95 +/-
2 C tiberschritten wird, 6ffnet thermische Ablaufsicherung den Wasserdurchfluss durch den Sicherhe-
iteswarmetauscher und dadurch wird das Wassermantel abgekiihlt.Das Element(21) ist Montagenest
des Temperaturfiihlers der Steuerung , der die Arbeit der Drosselklappe und Umlaufpumpen steuert.
Diese Drosselklappe ist in dem Kanal des externen Luftzufuhranschlusses montiert und steuert die
Zuluft, unabhéngik von der manuellen Regulierung
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1.Informations initiales
Cet appareil ne peut pas étre la seule source de chaleur de votre habitation.

NOTE: Pour éviter tout risque d'incendie, I'installation de cet appareil doit respecter les normes

en vigueur (D.T.U 24.1 et 24.2) Pour des raisons de sécurité les Instructions Techniques contenues
dans ce manuel’la conception et l'installation doivent impérativement étre réalisées par un profes-
sionnel qualifié. Le conduit de cheminée devra étre vérifié par un ramoneur ou un artisan qualifié
avant l'installation de I'appareil. Aprés l'installation, un test tant technique que sécuritaire devra
étre effectué sur I'unité par des spécialistes diment habilités.

Il vous est recommandé de lire attentivement l'intégralité de ce manuel aux fins de respecter les
données d'installation et d'utilisation préconisées par le fabricant. Le non respect des directives
d'installation engagera directement la responsabilité de I'installateur, et le non respect des critéres
d'utilisation de I'appareil engagera directement la responsabilité de I'utilisateur.

Le raccordement du systéme hydraulique de l'insert devra étre réalisé conformément aux prescrip-

tions préconisées dans le présent manuel d'installation:

- Le raccordement des composants du foyer (circuit hydraulique) avec le circuit hydraulique existant
ou a créer.

- Le raccordement du conduit des fumées du foyer ;au tubage de cheminée conformément au D.T.U
24.1 et 24.2.

- L'aération de la piéce dans laquelle se situe le foyer hydraulique, ou son raccordement en air
comburant si besoin est.

- Le raccordement des composants hydrauliques sur un kit hydraulique a créer ou existant.

Détails des informations concernant le raccordement des éléments hydrauliques du foyer au réseau
a créer ou existant préconisés dans le présent manuel.

Les exigences liées aux conditions et principes d'installation des foyers/inserts chaudiéres ou

a bouilleurs doivent-étre conformes aux normes en vigueur du pays dans lequel I'appareil sera
installé. Linobservation de ces regles d'installation engagera directement la responsabilité de I'instal-
lateur, et non celle du fabricant.

- DTU 24.1: Travaux de fumisterie (norme NF P 51-201).

- DTU 24.2.1: Cheminées a foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant
exclusivement le bois comme combustible (norme NF P 51-202).

- DTU 24.2.2: Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois
comme combustible (norme NF P 51-203).

- D.T.U. 24.2.3: Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert congu pour utiliser les combus-
tibles minéraux solides et le bois comme combustibles (norme NF P 51-204).

- DTU 65.11: dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment
(norme NF P 52-203

- Décret 93-1185 du 22 octobre 1993 (avis publié au JO du 10/02/1994): fait référence a la norme NF
D 35-376

-DTU 24.2.1-DTU 24.2.2-DTU 24.2.3

- Norme NF D 35-376

- Norme NF EN 13229: définition des niveaux de performances (rendements, émissions et autonomie)

- Fascicule de documentation D 35-001.

2. Usage prévu

Les foyers/inserts hydrauliques ou a bouilleur sont faits pour étre utilisés avec du bois de type feuillus
Is sont utilisé pour chauffer des appartements ou des maisons a usage d’habitation. Ils peuvent

étre utilisés comme chauffage principale ou secondaire (reléve) ce qui est généralement son type
principal d'utilisation. Ils peuvent étre aussi utilisés avec un ballon tampon qui permet de faire de
I'accumulation et permettre ainsi de faire des économies de bois conséquentes, mais également de
produire de 'Eau Chaude Sanitaire (E.C.S). Dans le cadre de son installation, il est nécessaire de
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s'assurer d’'un démontage aisé de I'appareil en cas de besoin. Il en va de méme pour I'accés au
conduit des fumées (ramonage). Il faut également assurer la ventilation et la diffusion de la chaleur
par grilles d’aération a situer dans la hotte.

3. Description de I'appareil

Dessin 1. Le diagramme de construction général du foyer Chaudiére (hydro) Zuzia avec échangeur
vertical au-dessus de la chambre de combustion.

Dessin 2. Diagramme de construction général du foyer Chaudiére (hydro) Zuzia avec échangeur
horizontal au-dessus de la chambre de combustion.

Dessin 3 Diagramme de construction général du poéle Chaudiére (hydro) ALICJA avec échangeur
non tubulaire au-dessus de la chambre de combustion

Le composant principal du foyer chaudiére est le corps de chauffe réalisé en acier (16) situé au-dessus
de la chambre de combustion (1) . La face de la chambre de combustion est la porte de fonte (2)
équipée d'une vitre céramique réfractaire résistante a une chaleur homogeéne (3) et de son systéme
de verrouillage (4).). La porte est constituée d’ un cadre en fonte(5) vissé sur le corps de I'insert. En
bas de la chambre de combustion (1) est située une piéce de fonte (6) vissée au corps de l'insert ou
est placé un cendrier. Au fond de la chambre de combustion il ya une grille de fonte (10) ot le bois
est bralé. La grille doit-étre placée sur son logement. Un garde fou en fonte (11) empéche le bois

en feu de prendre appui sur la porte pour ne pas géner son ouverture (2). La cendre et les résidus

de combustible non brdlés tombent dans le tiroir coulissant du cendrier (7) situé sous la grille en
fonte. Dans la partie avant du tiroir du cendrier il y a une ouverture (8) équipée d'une poignée (9)

qui permet de régler I'entrée d'air principale (primaire) nécessaire a la bonne combustion du bois.
L'air secondaire réchauffé par les gaz résultant de la combustion du bois protége le verre de la porte
contre le noircissement (3). Cet air est fourni par la fente située dans la partie supérieure du verre.
Dans la partie haute du foyer chaudiére se trouvent des tubulures remplies d'eau (17) qui récupérent
la chaleur des fumées.

Pendant la combustion, les fumées passent entre les tubulures remplies d'eau (17 ) et se dirigent vers
la buse (12) pour ensuite aller vers le conduit de cheminée. Dans la buse se trouve un clapet (13) qui
peut étre fermé ou ouvert en se servant de la poignée (15) qui ajuste I'angle d'ouverture du registre
par un mécanisme adaptée (14) Lentrée du circuit chauffage central se fera sur le raccord inférieur
(18). Le retour au circuit du chauffage central sera réalisé en partie supérieure sur le raccord (19).

Le reste des autres raccords (20) est utilisé pour fixer la sonde de température (MSK), (21) le serpentin
de refroidissement, (22) sonde de température de la soupape de sécurité thermique.

3.1. Sélection de la puissance calorifique de production de chauffage central et d’'eau chaude
sanitaire (E.C.S)

Le critére de base pour choisir la puissance de l'installation est la puissance instantanée du foyer
chaudiére. Pour que l'installation de chauffage central / d'eau chaude sanitaire puisse atteindre la
puissance nominale déclarée par le fabricant, la puissance absorbée de l'installation doit étre approxi-
mativement égale a la puissance maximale du foyer chaudiére. Vous trouverez dans les tableaux les
caractéristiques des différents appareils.

4.M eti llation du foyer chaudiére

Linstallation de nos appareils doit étre effectuée par un professionnel compétent. Avant l'installation
et la mise en service, merci de lire cette notice d'emploi et de vérifier qu'il ne manque aucune piece.
L'‘équipement doit étre placé sur un support stable supportant le poids de l'installation, de préférence
sur une plaque de béton(hauteur min 30 cm) ou un autre type de plaque fermé non inflammable.
Une fois posé, 'appareil doit étre ajusté. Ensuite, il doit étre raccordé au circuit du chauffage central et
au conduit de fumée. Il faut également brancher les appareils additionnels.

4.1. Principes d'une installation en toute sécurité

Le foyer chaudiére doit étre impérativement placé et installé de telle fagon que soient respectés les
réglements locaux, ou les normes nationales ou européennes en vigueur, y compris leurs avenants, et
aussi conformément aux instructions indiquées dans cette notice d'emploi.
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Conformément a ces principes:

- Le foyer chaudiére doit étre placé sur un plancher ininflammable d'épaisseur de 15 cm minimum.
En cas d'installation sur un plancher en matiére inflammable, il faut le protéger du foyer chaudiere
par un matériau ininflammable de 30 cm d*épaisseur.

- Le foyer chaudiére, les tuyaux de raccordement au conduit de fumée d'ouverture etc. doivent étre
éloignés au moins de 60 cm des éléments de construction de la maison non protégés et a au moins
de 30 cm des éléments de construction de la maison protégés par une couche de platre.

- Dans la piece ou se trouve le foyer chaudiere, prévoir une ventilation.

- Pour les conduits de fumée ainsi que la ventilation, prévoir des matériaux ininflammables de qualité.
Linstallation et la mise en marche d'un foyer chaudiére doit-étre impérativement réalisée par des
installateurs qualifiés.

4.2. Principes de montage de l'installation d’extraction des fumées
Une condition fondamentale d’une installation sure et économique du foyer chaudiére est le
recours a un conduit de cheminée efficace et un choix judicieux du diamétre de coupe transversale.
L'évaluation de I'état du conduit de cheminée doit étre réalisée par un spécialiste. Sur un conduit de
cheminée on ne peut raccorder qu'un seul foyer.
La section du conduit de cheminée est calculée selon la formule suivante :
- i 2
F=0,003 x‘/_h [m?]
F - section du conduit [m?],
Q - puissance nominale du foyer chaudiere [kW],
h - hauteur de cheminée [m].

La buse du foyer chaudiére doit étre raccordée avec le conduit de cheminée en utilisant un tuyau en
acier atteste de qualité. Le conduit de cheminée doit étre construit en matériaux ininflammables et
isolants. Létanchéité du conduit doit étre vérifiée. La section du conduit peut avoir une forme ronde
ou carrée avec un diametre ; 14x14 cm Pour les foyers avec un @ de sortie des fumées jusqu’a 150mm,
il faut une section de cheminée de 0,25m? pour les puissances supérieures exemple, @ 180mm, il faut
dans ce cas une section de cheminée de 0,38m? (14x27). Le diamétre du conduit doit étre le méme
dans toute sa longueur - IM PORTANT : Un seul conduit de cheminée = un seul foyer

4.3. Principe de raccord de l'insert chaudiére sur le circuit de chauffage central

NOTA: Les foyers chaudiéres sont congues pour étre raccordées sur un circuit de chauffage cen-
tral ou autres existant ou a créer en utilisant des installations du type vase d'expansion fermée ou
ouvert. La température de l'eau du circuit ne doit pas excéder les 100°C. La pression de fonctionne-
ment VOIR PLAQUE SIGNALETIQUE SITUE SUR L'APPAREIL.

- Les foyers chaudiéres sont raccordés au circuit de chauffage par des raccords équipés de joints
étanches.

- Le raccordement du foyer Chaudiére au réseau d'eau doit se faire sur une connexion équipée d’une
vanne d'arrét se situant.
-a 1 metre environ de celui-ci.

Li llation, le raccord la mise en service doivent impérativement étre réalisés par une
entreprise qualifiée et habilitée par KRATKI PL ou ses représentants.

5. Combustible

5.1. Comk ibles rec dé

- Le fabricant conseille d'utiliser pour votre foyer un bois sec d'arbres feuillus comme : hétre, chéne,
bouleau, aulne, charme etc. en longueur de bliche de 30-50 cm ou des agglomérés de lignite.

- Uhumidité du bois utilisé ne doit pas dépasser 20%, ce qui correspond a du bois séché a I'abri de la
pluie deux ans aprés I'abattage.
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5.2. Combustibles déconseillés

Il faut éviter d'utiliser des biiches dont I'humidité dépasse 25% a cause de la diminution des
paramétres techniques comme par exemple la puissance. Il est également déconseillé d'utiliser des
buches de petites tailles et des brindilles a cause d’une augmentation trop rapide de la température
de 'eau entrainant un risque d'incendie du foyer chaudiére.

Il est vivement déconseillé d'utiliser du bois de résineux comme le sapin. D’une part a cause de
I'importante émission de fumée que ce type de bois provoque et d’autre part a cause de sa capacité
a encrasser le foyer, vous obligeant a un nettoyage fréquent du foyer chaudiére et du conduit de
cheminée.

6. Principes de fonctionnement

6.1. All ge et charg de combustible

a) Ouvrir le clapet de la buse (13) avec la poignée (15)

b) Ouvrir la porte (2) avec la poignée (4)

) Ouvrir 'obturateur d'air avec la poignée (9)

d) Sur la grille(10) mettre du papier, et des copeaux de bois (4-5 cm)

) Allumer le feu dans le foyer et fermer la porte (2)

f) Apres I'allumage fermer la buse (13)

g) Quand les copeaux commencent a flamber, ajouter les buches de bois ensuite pour chaque

chargement il faut:

- ouvrir le clapet de la buse (13)

-ouvrir doucement la porte (2)

- si besoin, vider les cendres et ensuite charger le foyer.

-fermer la porte (2)

- aprés le rallumage du feu fermer aussi le clapet de la buse,

h) Contréler l'intensité de combustion en réglant l'arrivée de I'air primaire par la poignée de l'obtu-
rateur (9)

i) Il est recommande de maintenir une puissance faible pendant la durée de quelques heures d’allu-
mage (30-50% de la puissance nominale) pour éviter une tension thermique excessive.

Il est interdit de verser sur le bois des substances inflammables comme de l'essence, du fioul, etc.,

ainsi que de verser ces produits dans le foyer pour accélérer I'allumage du foyer.

Les vapeurs de ces substances forment un mélange explosif !!!

6.2. Mode de fonctionnement normal du foyer chaudiére

Pour chauffer le foyer chaudiére il faut utiliser des buches de feuillus, avec une longueur de buche de
30 cm et un diamétre de 30-50 cm et des agglomérés de lignite.

Pour obtenir la puissance maximale, il faut charger le foyer chaudiére avec 4-5 buches et ouvrir
complétement l'obturateur d'air (9).

Pour baisser la puissance, il faut charger le foyer chaudiére avec 3-4 biiches et fermer partiellement
l'obturateur dair (9).

6.3. Mode de foncti t a pui e minimale (temps de marche prolongé)
Le foyer chaudiére peut fonctionner a une puissance minimale. Dans ce cas le temps de combustion
peut étre prolongé ; plus de trois heures avec une charge de trois grosses buches si l'obturateur d'air

(9) est compléetement fermé, et le tirage de la cheminée est d'environ 6 Pa.

6.4. Recommandations (utilisation normale de I'appareil)

Pendant I'utilisation des foyers chaudiéres il faut respecter quelques régles:

1. Avant I'allumage du feu dans les foyers chaudiéres il faut:

- vérifier le niveau de I'eau dans I'appareil

- controler le conduit de cheminée et les appareils additionnels

- vérifier si la vase d’expansion, soupapes, les tuyaux et tous les éléments de l'installation sont en bon
état de marche.

2. Utiliser des gants de protection et des outils adaptés pour les foyers chaudiéres.
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3. En cas de gel pendant I'hiver si le foyer chaudiére n'est pas mis en marche il faut impérativement
vider la chaudiére de I'eau.

4. Pensez a installer une ventilation dans les locaux chauffés par le foyer chaudiére.

5. Il est interdit de déposer des objets en matiéres inflammables sur I'appareil et a proximité.

6. Ne pas installer de ventilation mécanique dans les locaux ou le foyer chaudiére est installé.

7. Le foyer chaudiére se remplit avec de I'eau et dans les régions ou la température descend en
dessous 0°C il est possible d'ajouter un antigel de préférence EKOBAL.

8. Quelques conseils pratiques pour faciliter I'utilisation du foyer chaudiére, et améliorer la sécurité
des usagers de foyers chaudiéres.

- La vitre de I'appareil peut étre treés chaude (>100°C), attention aux risques de brulures notamment
pour les enfants

- ne jamais jeter d’eau pour éteindre le feu

- l'appareil dégage (par rayonnement a travers le vitrage) une importante chaleur, ne pas placer de
matériaux ni d'objets sensibles a la chaleur a une distance inferieure a 100 cm de la zone vitrée.

- vider le contenu du cendrier dans un récipient métallique ou ininflammable exclusivement réservé
a cet usage. Attention, les cendres peuvent étre brulantes et capables d'amorcer un feu.

- pour améliorer le fonctionnement du foyer chaudiére il faut prévoir une bonne ventilation des
locaux dans lequel le foyer chaudiére est installé.

- Dans le cas d'incendie du foyer chaudiére il faut fermer l'obturateur (9), fermer la buse (13) avec la
poignée (15) et appeler les

pompiers.

La poignée est amovible pour qu'il soit possible de I'enlever pour éviter qu'elle soit chaude.

6.5. Nettoyage du foyer et du conduit de fumée

Pour un bon fonctionnement du foyer chaudiére il est recommandé de nettoyer réguliérement la

chambre de combustion (1), la grille (10), sortie des fumées (17) ainsi que les tuyaux de cheminée.

Pour nettoyer les tuyaux de fumée il faut utiliser une brosse métallique. Le ramonage mécanique doit

étre effectué plusieurs fois par an dont une fois pendant la période de chauffe. Il doit étre fait par une

entreprise qualifiée qui devra remettre, aprés l'intervention, un certificat de ramonage.

Al'occasion du nettoyage du conduit de cheminée il faut:

- vérifier |'état de tous les appareils, surtout des éléments comme les joints d'étanchéité, fermetures,
clapets.

- vérifier |'état de tous les tuyaux, les raccords (s'ils résistent bien, et s'ils sont étanches).

7.Piéces de rechange

La société kratki.pl garantie la livraison des piéces de rechange pendant toute la durée de I'exploita-
tion de I'appareil. Pour obtenir les pieces demandées, merci de contacter le service de vente ou votre
revendeur.

8. Conditions de garantie

Le bon fonctionnement de nos foyers chaudiéres repose sur une pose effectuée selon les régles de
I'art et le respect impératif des normes, de la réglementation en vigueur et de notre notice d'instal-
lation et d'utilisation. Il est interdit de modifier le foyer chaudiére et d’ajouter un changement dans
le concept de foyer chaudiére. Les conditions détaillées de la garantie sont données dans le bulletin
de garantie. Le fabricant concéde une garantie sur le bon fonctionnement du foyer de 5 ans depuis
la date de vente (confirmée par le cachet du point de vente ou de notre usine et par la signature du
vendeur) En cas de défaut d’'un matériau, le fabricant garantie une réparation gratuite.

Le fabricant s'engage a examiner la réclamation dans les 14 jours qui suivent la réception de la décla-
ration du défaut par écrit, accompagnée impérativement de la carte de garantie diment complétée
et de la preuve d’achat. Toutes réparations et/ou modifications du foyer non autorisées entrainent
automatiquement I'annulation de la garantie.

La garantie couvre:
- Les éléments en fonte;

41



- Les éléments mobiles du mécanisme qui controle le connecteur du conduit des fumées;
-La grille du foyer n'est couvert que pour une période d'une année a dater de la facture de vente.

Attention
La garantie ne couvre pas la vitre, les joints d’étanchéité du foyer, et les plaques de vermiculite.
La garantie ne couvre pas les endommagements dus au non respect des normes, de la réglementa-
tion en vigueur et de notre notice d'installation et d'utilisation et a cause d’événements qui ont en-
dommagés le foyer chaudiére pour lesquels le fabricant n'est pas responsable. La garantie ne couvre
pas les dommages causés par I'usure normale. La garantie ne couvre pas le remplacement des pieces
qui ont été abimées a la suite du non respect de notre notice d'installation et d'utilisation.

La garantie sera prolongée de la période entre la date de la déclaration du défaut du foyer chaudiére
et la date de la réparation du foyer chaudiére, cette période sera notée dans le bulletin de garantie
Tout dommage causé par un mauvais usage, un entretien inapproprié, non respect de la présente
notice provoquent la perte de la garantie s'ils engendrent un changement en qualité du produi.

Pour tous les foyers chaudiéres, il est mterdlt d’utiliser du charbon comme combustible.
L'utilisation du charbon entraine I lation de la garantie. En déclarant un
défaut, le client doit signer une déclaration de non utilisation de charbon et d’autres combus-
tibles interdits. Ensuite le foyer chaudiére subit une expertise. Si celle-ci démontre I'utilisation
de combustibles interdits, le client perdra automatiquement la garantie et subira les frais
causés par la réclamation et I'expertise.

Pour éviter tous problémes vous devez obligatoirement remplir la Procédure de réception
concernant lesd liésaut port.

Le bulletin de garantie donne droit aux réparations gratuites.
Le bulletin de garantie sans date, cachet, signature ou avec un texte ajouté ou barré par des per-
sonnes non autorisées est automatiquement invalide.

Dans le cas de perte du bulletin de garantie, aucun duplicata n’est délivré !!!
N e SBriE Lo
TYPe dapPPareil. . ..o

SECURITE D'UTILISATION

Pendant I'utilisation du foyer chaudiére il faut respecter les précautions suivantes:

- Le foyer chaudiére ne doit pas fonctionner sans eau.

- Il estinterdit d'éteindre le feu dans la chambre de combustion en utilisant de l'eau.

— La vitre de la porte peut atteindre une température supérieur a 100°C.

- Dans la piece ou le foyer chaudiére est installé, il faut assurer le flux de I'air nécessaire a la combus-
tion et a la ventilation de la piece.

- 11 ne faut pas remplir le foyer avec un trop grand nombre de biches (surtout petites), car cela peut
endommager la porte et perturber la fonctionnement du foyer chaudiére.

POUR LA SECURITE DU FO YER CHAUDIERE.ET CONTRE LA SURCHAUFFE , LE FABRICANT
RECOMMANDE L'UTILISATION:

- Du contréleur & microprocesseur MSK (foyer)

- Du contrdleur a microprocesseur MSP (pompe)

- Batterie ZZA-400-S

- Batterie ZZA-300-A
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9. Notre derniére version de foyer chaudiére avec serpentin de refroidissement

Pour éviter la surchauffe de I'eau dans le réseau de chauffage central, il est possible d'ajouter un
échangeur de chaleur. L'échangeur de chaleur est un serpentin qui est installé a l'intérieur du foyer
chaudiére. De I'eau circule dans le serpentin et refroidit le liquide dans le foyer chaudiére.

Le serpentin de refroidissement est un tuyau en cuivre (diametre12mm). Deux sorties du serpentin
se trouvent a I'extérieur du foyer. Pour optimiser sa fonction, la soupape de sécurité doit étre installée
en méme temps que le serpentin. Nous vous conseillons la soupape thermique de sécurité type STS
20. La soupape de sécurité est un appareil de protection contre la surchauffe des foyers chaudieres.
Elle est contrdlée par la température. Il faut la brancher sur la tuyauterie d'entrée du serpentin. La
soupape est connectée avec la sonde de température par un cable (longueur 1,3m). La sonde doit
étre placée dans l'ouverture (24) spécialement congue pour elle dans le foyer chaudiére. La soupape
est controlée par la température de l'eau qui est mesurée a l'intérieur du foyer chaudiére.

Quand la température de I'eau dans le foyer chaudiere atteint 97°C, la soupape de sécurité souvre et
injecte de I'eau froide dans le serpentin. Leau dans le foyer chaudiére sera progressivement refroidie.

Entretien

Sila soupape en position fermée présente des pertes d'eau, I'eau circule donc toujours dans le

serpentin. Dans les conditions normales d'utilisation il suffit de nettoyer réguliérement le siége et le

groupe obturateur-ressort en appuyant plusieurs fois sur le bouton rouge pour provoquer le ringage

des piéces mentionnées. Si cette opération ne suffit pas il faut:

1 Fermer la vanne de l'alimentation d’eau. Cette vanne doit toujours étre installée en amont de la
soupape de sécurité.

2 Dévisser |'écrou et sortir le groupe obturateur-ressort.

3 Nettoyer parfaitement & l'eau ces piéces, spécialement le siege.

4 Remonter I'ensemble écrou ressort obturateur et introduire le tout dans le corps en serrant bien
I'écrou.

Condensation

La condensation a l'intérieur de la chambre de combustion est provoquée du fait du non entretien du
foyer chaudiére. Ceci a pour effet de:

- La condensation se forme sur les murs intérieurs de la chambre de combustion,

- La fumée quittant le foyer chaudiére reste dans la chambre de combustion,

-Le verre de la porte de la chambre de combustion est noircie par les fumées,

- La registre de controle d'air devenu gluant ne fonctionne plus.

Pour éviter les effets ci-dessous il est recommande de:

- Maintenir la température d’ensemble entre 70 et 75°C.

- Régler le thermostat de pompe de circulation a 55°C.,

Un thermostat réglé de facon optimale permettra a l'installation de chauffer plus rapidement et en
toute sécurité. La différence de température d'eau entre la température de travail désirée et la tem-
pérature d'eau de retour ne doit pas étre supérieure a 20°C. Pour cela la température d’eau de retour
ne doit pas étre inférieure a 50°C. Que le contenu d’humidité du bois ne soit pas supérieure a 20%. Ceci
est lié a la température du point de rosée (la sortie de vapeur d'eau du bois de chauffage) de 48°C. La
combustion appropriée de carburant est essentielle au bon fonctionnement de l'installation.

Le combustible approprié est par exemple ; le hétre, le bouleau ou plus simplement tous les feuillus
ayant un taux d’humidité ne dépassant pas 20%. On recommande un nettoyage fréquent conforme
anos directives et aux régles en vigueur de la chambre de combustion et du conduit des fumées.
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SCHEMA DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE D’UN FOYER CHAUDIERE AVEC VASE D’EXPANSION
OUVERT

1.Insert chaudiere

2. Sortie de fumées

3. Entrée d'air extérieur

4.Vase d'expansion ouvert

5.Remplissage en eau (automatique)

6. Circulateur

7. Contrdleur a microprocesseur MSK GLASS
8. Alimentation en eau

9. Collecteur de répartition vers radiateurs
10. Radiateurs

11.Tube d'expansion @25 mm
12.Remplissage vase d'expansion 325 mm
13.Tube de purge manuel

14.Tube de purge vase d’expansion

15. Entrée production d'eau chaude

16. Serpentin de refroidissement (tubulure)
17. Sonde thermique pour valve

18. Sonde pour MSK GLASS

(oo

Y13

11. Foyer chaudiéres Eko AQUA
Schéma et caractéristiques techniques du foyer chaudiére EKO AQUA. Dessin 4,5, Table 2,3.

Ce qui constitue la partie principale du foyer chaudiére est son échangeur thermique a eau en acier
(19) situé au-dessus de la chambre de combustion (1). Sur la fagade de la chambre de combustion
il'y a une porte en fonte (2) équipée d'un verre ignifugée simple (3) et d'un systéme de verrouillage
équipée d'une poignée (4). La poignée est amovible pour qu'il soit possible de I'enlever pour éviter
qu'elle soit chaude. La porte est montée dans un cadre en fonte (5) vissé sur le corps

de l'insert chaudiére. Le foyer chaudiére (19) est installé sur un cadre en fonte (6) dans lequel se

situe le cendrier. La combustion du bois a lieu sur la grille de fonte (11) qui est installée dans le fond
horizontal de la chambre de combustion. Cette grille doit étre utilisée avec ses montants faisant
faces vers le haut. Le garde-fou en fonte (12) protége la porte lors de son ouverture contre les braises
tombant de la chambre de combustion. Les déchets de combustion comme la cendre et les restes de
bois non brilés tombent dans le cendrier a tiroir (7) situé sous la grille.

La partie de devant du tiroir fait face au cendrier (8) qui dispose d’un registre réglable avec une
poignée (9). Le registre est concu pour régler la quantité d‘air principal primaire exigé pour la com-
bustion du combustible. Le fait de tourner la poignée (16) au maximum vers la gauche coupe l'arrivée
d‘air primaire, dans le sens inverse (totalement vers la droite) I'arrivée dair primaire entre au maxi-
mum. Le réglement de I'air secondaire (10) important pour briler les gaz qui se produit pendant la
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combustion du bois provient des trous situés sous le cendrier a tiroir. Lair secondaire ou comburant
provient du dos de la chambre de combustion du foyer chaudiére. Son entrée est localisée a l'arriére
de l'insert chaudiére.

Le registre inférieur est placé sous les déflecteurs dans la section inférieure. Il régle le flux de gaz
chauds par les deux déflecteurs. Le mécanisme du registre (17) est contrélé par la poignée du

registre inférieur (18). Le déflecteur en vermiculite (29) est placé sur la partie haute de la chambre de
combustion. Au-dessus de cela il y a le déflecteur supérieur en acier (28). Les tubes a eau verticaux
(20) de I'échangeur (coeur du systéme) sont soudés aux parois internes supérieures de I'échangeur de
chaleur (21). Le déflecteur d'acier (28) et les tubes a eau verticaux du coeur d'appareil de chauffage
constitue des turbulateurs de convection naturelle pour le flux de gaz chauds, contenus dans les
fumées qui intensifie le transfert thermique. Quand le foyer chaudiére est en fonctionnement, le bois
est en feu, les gaz chauds contenus dans les fumées lechent les

parois de la chambre de combustion (1) lesquelles sont recouvertes de vermiculite (30) et passent
ensuite sous les déflecteurs inférieurs et supérieurs, pour passer ensuite dans 'échangeur thermique
(21). Rapidement l'eau contenue dans les tubes a eau monte en température. Ensuite, les fumées
remontent vers le conduit de fumée (13) pour s'évacuer. Le conduit dispose d'un registre (14).

La position du registre est réglée au moyen d’'un mécanisme (15) qui dispose d'une poignée esthé-
tique (16). L'action de tirer sur le mécanisme du registre au moyen de la poignée (16) ouvre I'échappe-
ment des fumées (13). L'échangeur thermique (19) est relié a des conduites d'eau (entrée et sortie) qui
permettent de le relier au circuit de chauffage. Le détecteur thermique et un systéme d'absorption
de chaleur excessive en forme une bobine (serpentin de refroidissement) (27). Le circuit de chauffage
central est relié aux conduites du foyer chaudiére avec (22) des bobines filetées de 1pouce fixées
dans la partie inférieure de I'échangeur thermique (19). Ils sont consacrés a la connexion du retour
d'eau de l'installation de chauffage. Les conduites de Iéchangeur thermique (23) situé dans la partie
supérieure de I'échangeur sont utilisées pour se connecter a la sortie de l'installation du circuit

de chauffage centrale. Une soupape de sécurité (limitation de la montée en pression de I'appareil)
doit étre obligatoirement installée directement a coté de la conduite de sortie (retour chauffage).

Les embouts de raccordements (26), (25), (27) sont destinés a la mise en place de tous les appareils
sécuritaires ayant trait a 'augmentation de la température ou de la pression dans le foyer chaudiére.

12. Insert AQUARIO
Insert de cheminée avec circuit de refroidissement AQUARIO. Dessin 6.

La partie principale de l'insert de cheminée avec un circuit de refroidissement est la Chemise d'eau
en acier (16) située au-dessus de la chambre de combustion (1). La porte en acier (2) équipée d'un
verre calorifuge uniforme (3) et d’une fermeture avec une poignée (4) constitue la paroi frontale de la
chambre de combustion (1). La porte est montée dans I'armature (5). La chambre de combustion (1)
est marquetée avec les formes d’Acumotte (27). Le plancher de double-parois constitue également

la chambre d'air (6) sert de base au systéme. L'arrivée d'air est effectuée a l'aide de la pipe extérieure
de diamétre de 135 millimétre (8) équipé d'un mécanisme d'ajustement (7). La ventilation de la
chambre de combustion est également effectuée au moyen d'ouvertures situées dans le mur arriére
- le systéme bralant de vapeur. Linsert d’Aquario est un insert grateless. Le processus bralant a lieu
sur le four, le soi-disant burning de dans-cendre. Le plancher - le panneau d’Acumotte (élément de
revétement de chambre de combustion (27)) la ou le burning de carburant a lieu constitue la base de
la chambre de combustion. Lembarquement en acier (9) se protége contre le carburant d'un rouge
ardent débordant la chambre de combustion hors de la porte. Perte de four : la cendre et les restes en
bois non bralés sont enlevés a I'aide d’une pelle et une brosse, un aspirateur de four ou une prolon-
gation a un aspirateur industriel. l'ajustement d'air est effectué a I'aide de la poignée (7). La poignée
d’ajustement (7) s'est déplacée au maximum vers le gauche signifie que I'air primaire est ouverte, et
la poignée déplacée vers la droite signifie que I'air est fermée.
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Le déflecteur inférieur de vermiculite (26) est situé au-dessus de la chambre de combustion.

Le déflecteur en acier supérieur (25) est situé au-dessus de lui. Les tubes de feu verticaux de chauffe-
eau (17) sont soudés sur le haut a lI'intérieur des murs du chauffe-eau (18). Le déflecteur en acier

(25) et les tubes de feu verticaux de chauffe-eau constituent le canal normal de convection pour
I'écoulement de vapeur, intensifiant I'échange thermique. Pendant le processus brlant a I'intérieur
de l'insertion, les vapeurs lavent les murs de la chambre de combustion (1), puis passent sous les
déflecteurs inférieurs et supérieurs et traversent les tubes de feu verticaux (17) et puis balayent le
chauffe-eau (18), transmettant intensivement la chaleur a l'eau. Apreés, elles passent dans la conduite
de cheminée (10) et par le canal de fumée menant a la cheminée.

Un amortisseur réglable (11) est installé dans la conduite de cheminée. La position de I'amortisseur
est ajustée au moyen du mécanisme plus humide (12). La traction du mécanisme plus humide dehors
al'aide de la poignée plus humide (13) est équivalente a ouvrir la couverture de sortie de vapeur (11).
L'amortisseur inférieur (14) est une partie intégrale de l'insert. Il est situé directement au-dessus de la
chambre de combustion (1) et il constitue une prolongation du déflecteur en acier supérieur (25) sur
sa longueur entiére. louverture de lui dans la phase préliminaire du processus brlant fait le chemin
des vapeurs au short de cheminée, qui produit automatiquement d’une meilleure ébauche. La fer-
meture de elle a I'aide de la poignée inférieure d'amortisseur (15) signifie diriger les vapeurs entre les
deux déflecteurs - (25) les inférieurs (26) et supérieurs (étagere de fumée), qui rendent le chemin de
vapeur plus long. Figue 7. ; grace a laquelle la combustion des particules de (bois)carburant qui n'ont
pas été bralées plus tot dans la chambre de combustion (1) a lieu dans I'espace entre les déflecteurs
et au-dessus du déflecteur en acier. La chaleur additionnelle gagnée de cette fagon est transmise aux
tubes de feu verticaux de chauffe-eau (17) et a la veste d'eau (systéme) (16). (Des 13) poignées plus
humides (15) sont équipées de I'ajustement de position progressif d’amortisseur.

La veste d'eau (systeme) (16) est équipée des pipes fixes de moignon qui sont utilisées pour la relier
au systeme heated de chauffage central de I'eau, aux sondes thermiques et au systeme excessif de
transmission de chaleur - le serpentin de chauffage (24). Les pipes de moignon (20) et (19) avec le
fil femelle de 1 pouce (26 x 34) sont prévues pour relier l'insertion au systéme de chauffage central
(le droit et I'aile gauche de I'insertion - raccordement en travers pour 'approvisionnement/retour
recommandés). Les pipes de moignon (19) avec le fil femelle de 1 pouce (26 x 34) adapté dans la
partie plus inférieure de la veste d'eau (systéme) (16) sont prévues pour le retour se reliant de l'eau
de l'installation de chauffage central. Les pipes de moignon (20) adaptées dans la partie supérieure
de la veste sont prévues pour la sortie heated se reliante de I'eau a l'installation de chauffage central
(le droit et I'aile gauche de I'insertion - raccordement en travers pour 'approvisionnement/retour
recommandés).

Les sorties filettées en 1/2' pouce mal (15x21) (23) constituent les extrémités du serpentin de chauf-
fage les (24). La sortie de la sonde thermique de valve (22) filettée en 1/2' pouce (15x21) est prévue
pour relier le tube capillaire de la sonde thermique de soupape de streté qui commande I'activation
d'écoulement d'eau par le serpentin de chauffage (24). Le serpentin de chauffage (24) est un élément
qui protege la veste d’eau contre la surchauffe. Si la transmission de chaleur par l'installation de
chauffage central est inférieure a la capacité produite par l'insertion, la température de l'eau dans la
veste d'eau peut s’élever a un niveau dangereux. En ce cas, quand la température de 95°C +/- le °C 2
est dépassée, la valve thermique ouvre Iécoulement d’eau par le serpentin de chauffage, qui refroidit
l'eau dans la veste d'eau (systéeme). Lélément (21) est la douille de support de la valve thermique de
contréleur de cheminée, qui commande le fonctionnement du systéme (pompes de chauffage cen-
tral) et de la valve d'étranglement facultative d'air. Une telle valve d'étranglement est montée dans le
canal dair de I'extérieur de du batiment et commande la quantité d‘air retirée par la cheminée ; elle
fournit I'optimisation du processus bralant.
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1. BcrynutenbHaa nuidopmauma
KamnH He MOXeT 6bITb €ANHCTBEHHbBIM CPEACTBOM 060rpeBa NomeLLeHus..

BHUMAHME: [1na Toro, 4to6bl n3b6exaTb BO3HUKHOBEHWUNA MOXKapa KaMyH C BogAHOW pybalukomn
[lOMKeH BbiTb YCTaHOB/IEH COMaCHO COOTBETCTBYIOL|MM CTPOWUTENbHBIM HOPMaM ¥ MpaBunam,

a Tak)Ke TeXHUYECKNM PeKOMEeHAALMAM, NPeACTaBNeHHbIM B JaHHO VHCTPYKLUMN MO YCTaHOBKe

1 3KcnnyaTauun. MPOeKT YCTaHOBKW KaMWHa [O/KEH ObiTb BbIMOMHEH KBanMGULMPOBaHHbIM
cneymnanuctom. Mepes BBOJOM B SKCMAyaTaLMio HEOGXOAVMO MPOBECTU TEXHWUUECKYIO OLEHKY,
NOATBEPXAEHHYI0 aKTOM NMPKeMa, a TakKe 3aK/loueHriemM Tpy6ounCcTa 1 MPOTUBOMNOXaPHOTO
cneyuanucra.

Mbi pekomeHagyem Bam BHVMaTeNbHO npoynTaTb AaHHYO NHCTPYKLWIO A1A TOro, 4yTOGbI nony4nTb Kak
MOXHO G0sIbLUE NOSb3bl U YAOBONbCTBUA OT NOJIb30BAaHNA KAMWHOM C BO[ZLFIHOIZ py6aLLIKOVI.

3a NoCneACTBIA, HACTYNMBLUKE B PE3Y/IbTaTe HapYLLEHNA NPaBU NOXaPHOI 6€30MacHOCTY 1 HeCo-
6}'I|OJZ[EHVIF| HaCTOﬂU.leVI NHCTPYKUWUW, OTBETCTBEHHOCTb HECeT NoJib30BaTe/lb KamunHa C BOIZlﬂHOlZ
py6aluKoii.

KamuH ¢ BOIHbIM KOMMNIEKCOM JOMKEH ObITb YCTaHOB/NEH COrMAaCcHO HACTOALLEM UHCTPYKLIWM MO SKC-

nnyatauumn. Oco6oe BHMaHVe ceayeT 06paTuTh Ha:

- MOHTa KOMMIEKTYIOLMX /IEMEHTOB KaMiHa C BOAHbIM KOMM/IEKCOM COTacHO UX MpejHasHave-
HUto,

- NOAKIIoYEHNE KaM1Ha C BOZHbIM KOMIMJIEKCOM K OTBOJly MPOJYKTOB  CrOPaHUs 1 ibIMOXOAY,

- obecrneyeHvie COOTBETCTBYIOLLEN BEHTUALMY MOMELLEHNA, B KOTOPOM YCTaHaB/IMBAETCA KaMVH C
BO/IHbIM KOMINIEKCOM,

- MOAKIIOYEHME KaM1Ha C BOAHbIM KOMIIEKCOM K CCTEME LIEHTPanbHOTO OTOMNIEHNA 1/Unu ropaven
Boje.

I'Ionpo6Haﬂ WNHCTPYKLUMA NO YCTAHOBKE KAMWHOB C BOAHbIM KOMIM/IEKCOM HaXoA4uUTCA B fanbHenwnx
pasfenax NHCTpyKumn. TpeGosava, Kacawuwuecs yCJ'IOBIAIh 1 npasun yCTaHOBKM TOMNOK, TaKNX Kak
KaMWHbl C BOAHbIM KOMMNEKCOM, MOXXHO HalTV B [Zlel;lCTBleUJ,I/IX Ha Tepputopun Kaxkow CTpaHbl
HOpPMaX, a TakXKe B OTeYEeCTBEHHbIX N JTOKaNbHbIX HOPMATUBHbIX JOKYMEHTaX. PewweHus, KoTOopble
COAep»aTt 3T HOPMbI, cneayeT COGHIOFlaTb.

Ha TeppuTopun Monbluu B 3Tol 061acTV ENCTBYIOT CieflyloLyie 3aKOHOAaTeNbHbIE aKTbl:

- NMocTtaHoBneHve MyHUCTpa MHPPaCTPYKTypbl OT 12.04.2002 . 0 TEXHUYECKUX YCIOBUAX, KOTOPbIM
JOMKHbI COOTBETCTBOBATb 3AaHUA 1 UX pacronoxeHune (3aKoHOAATENbHbIV BECTHWK 3a 2002 1. N 75,
ot 15.06.2002r. pa3gen 4.)

- Cranpapt PN-91/B-02413 «OTonnexue 1 Tennodukaumsa. 3awmra oTKpbITbIX CUCTEM OTOM/IEHUA»

- Crangapt PN-EN 13229:2002 KamuiHbl OTKpbITble 1 KaMUHHbIE BCTaBKM, paboTatolyvie Ha TBEpAOM
Tonnuee. TpeboBaHUA 1 UCMbITAHUA.

- CraHpapT 13229:2002/A1:2005 KaMUHbI OTKPbITbIE 1 KAMUHHbIE BCTaBKK, paboTaloLye Ha TBepAOM
Tonnuee. TpeboBaHUA 1 UCMbITaHUA.

- Crangapt PN-EN 13229:2002/A2:2005 (Y) KamnHbl OTKpbITbIE 11 KAMUHHbIE BCTaBKY, paboTaioLvie Ha
TBepAoM Tonnuee. TpeboBaHUA 1 UCMIbITAHUA.

PekomeHpyem CTPOro NpnAaepXKnBaTbCA TPe6OBaHNIA, U3NI0KEHHDBIX B BbllLEYKa3aHHbIX MPaBunax.

Ecnun ycTaHOBKa TOMKM MPOVCXOANT B IPYroil CTpaHe, He06X0AMMO NONb30BaThbCA 3aKOHOAATEbHbI-

MW aKTamu 1 NpaBunamu, NPUHATBLIMU 3TUM FOCYAAPCTBOM.

2. MpepHasHaueHne yCTPOMCTB

KamuH npefHasHayeH AnAa oxuraHna JINCTBEHHOM APeBeCUHbl, CNYXUT Ana o6orpesa KBapTvp n
I'IOMeLLLeHI/IIh, rae OH yCTaHOBJIEeH. OH MOXeT ObITb UCMOSb30BaH B KauecTee AONONMHUTENNbHOIO NC-
TOYHWMKa Tenna. MOI’yT 6bITb NOAKMOYEHbI K TENIOBOMY Y37y C BOAONoAOrpesaTenaMmn Uin nutatb
cncremy u.o.

0O61MLoBKa KaMUHa AOMKHA ObITb CNaHMPOBaHa Tak1M 06pa3om, 4TobbI Gbiia BOSMOXHOCTb MOHTa
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’Ka N leMOHTaxa 6e3 ee YHUUTOXKEHVA NN NOBPEXAEHNA KamuHa. bonee Toro, oHa fomkHa obecne-
YUTb AOCTYN BO3AYyXa, HEOOXOANMOrO ANA FOPEHNA U BEHTUAALMM C UCMONb30BaHNEM NOAXOAALYNX
PeLLeToK, a TakXKe Nerkuin AOCTYN K AbIMOXOAHON Tpy6e 1in ApoCcenbHOM 3acOHKe.

3. OnucaHue ycTpoiicTs

PucyHok 1. Oblas cxema yCTPONCTBa KaMiHa Zuzia C BEPTUKasbHbIM HarpesaTesiem 1 BOAHbIM
KOMMNeKCoM.

PucyHok 2. Obujas cxema yCTPONCTBaA KaMiHa C BOAHBIM KOMMIEKCOM.

PucyHok 3. Oblas cxema yCTPONCTBa CBOGOAHOCTOALLErO KaMyHa C BOAHbBIM KOMM/IEKCOM.

OCHOBHOW YaCTblo KaM1Ha C BOAHbIM KOMM/IEKCOM ABAAETCA CTaNbHOW BaTepxakeT (16), B KOTOpom
HaxopuTca Kamepa cropaHus (1). MepefHiol CTeHKY TOMOYHO Kamepbl NpeacTaBnaeT co6omn
YyryHHas asepua (2) umeioLas LiesibHoe XkaponpoyHoe cTeKno (3) 1 3acos (4). Ocu ycTaHOBNEHBI B
YyryHHOI pame, NPUKPENIEHHON K KOXyXy Tonku(5). CHU3y TornouHas kamepa (1) orpaHuuyeHa uy-
TYHHbIM INCTOM (6), Ha KOTOPbIN YCTaHOB/NEHBILLAMOTHbIE MNTbI 11 YYTYHHbI KONIOCHWK, Ha KOTOPOM
NPOVICXOANT CropaHu1e 3arpyeHHOro B TOMKY TOMNMBa. Haj uyryHHbIM IMCTOM yCTaHaBVBAETCA Uy-
ryHHaa KonocHrKoBas pelléTka (10), Ha KOTopoW NPONCXOAUT CropaHmne Tonnuea. PelleTka 301bHUKa
[IOMKHa 6bITb pasmelleHa pebpamu BBepx. YyryHHbIi nepeaHunii 3abopuvik Tonku (11) 3awmilaer ot
BbICbINAHUA PacKaneHHOro TOMMBa 13 Kamepbl CropaHus Nocne OTKpbITVA ABepLbl (2). TonoyHble
OTXO/ibl: 30J1a M OCTaTKN HECTOPEBLUEro TOMMMBA HAKaNMBAIOTCA B BbIABVXHOM ALIMKE 30/IbHUKa

(7), HaxopAWeMcA nop pelleTKoi. B nepeaHei YacTu ALMKa 30/bHIKA YCTaHABNMBAETCA OKOLLIEYKO
(8), cHabeHHOEe perynupyembiM ApOCcenem C Py4HbIM ynpasieHnem (9), KoTopbii perynupyet
KONNYeCTBO NePBUYHOTO BO3AyXa HY>KHOTO [1A CropaHA ToNAMBa. BTOprUHbI BO3MyX CyXnT Ans
[IOXKUraHWA NETy4nX NPOAYKTOB rasnduKaLmm, a Takke 1A AoropaHnsa MenKmx YacTuL, TOMNNBa, Bbl-
HeCeHHbIX 13 C/IOA MOTOKOM rasoB, U 3alyyLiaeT XKaponpoyHoe CTEKNO (3) OT 3aAbiMIeHNs, NoCTynas
yepes Lieb HaXoAALLYIOCA B BEPXHEl YacTh CTeKna.

Hap Kamepoli cropaHusa HaxofATCA ibIMOrapHble TPY6bl, ABNAOLWMNECA €CTECTBEHHBIMU KOHBEKLIMOH-
HbIMW KaHanamu [N1A Te4eHnsA NPoJyKTOB CropaHus, a TakKe YCTPONCTBaMU, HTEHCUGULIMPYIOLWMIA
TennoobmeH.

Bo Bpems 3KcnnyaTaLym Nocse pasknuraHyaA TONMBa rasbl CropaHiA OMbIBAIOT CTEHbI TOMOYHOW
Kamepbl 1 NpoTeKas MexAay ibIMOrapHbIMI Tpy6amu nonagatoT B AbiMOXoZ (12), a 3aTem Yepes bIMo-
XOf B AbIMOOTBOZ. B AbiMOXOfe ycTaHaBnMBaeTcs perynvpyembii wubep (13). [na perynuposku yrna
OTKPbITUA WK6epa, C MOMOLLbIO CreLyanbHOro MexaHusma (14), cnyxuT wiwka (15).

MpUTOK LMPKYNALMOHHON BOAbI 13 YCTAHOBKMN B KAMUH C BOAHBIM KOMMIEKCOM NPOUCXOANT C Mo-
MOLUbIO HMXKHMX NaTPy6KoB (18).

OTBOA NOAOrPETON BOAbI, KOTOPaA NUTAET CUCTEMY LIEHTPaNbHOIO OTOM/EHVA (M3 KaMWHa C BO-
[IHbIM KOMMNNEKCOM ) MPOVNCXOAUT TOXKe C MOMOLLbIO BEPXHUX NaTpy6Kos (19). OcTanbHble BepxHUe
natpy6ku (20), (21)

Jipyrvie coeaviHeHNA NCNONb3YOTCA ANA YCTaHOBKYM AaTuvka Temnepatypbl (MCK), 3meeBuka (21) n
[laTuvika TepMo Knanawa (22).

3.1. Mop6op Tepmuyeckoin ™ yc LeHTp o wu/vnm rop:

BOAbI

OCHOBHbIM YC/I0B/ieM BbI6Opa TEPMUYECKOI MOLHOCTI YCTaHOBKM ABMIACTCA HOMVHANIbHAA BPeMeH-
HaA MOLHOCTb BOAHOW CUCTEMbI KaMUHa. [11A TOro, UTo6bl CcTeMa LIeHTPabHOTO OTOMeHA

1/vnv ropavan Bofia MOria MPUHATL PeKOMeHJ0BaHHYI0 [pon3BoanTenem MOLLHOCTb (CpefjHIoio) BO-
[IHOTO KOMMeKCa, ee MOLLHOCTb Mpriema AoMKHa PaBHATLCA MM UMETb Kak MOXHO Goniee 6nm3koe
3HauYeHVe K HOMUHANbHO BPEMEHHOI MOLLHOCTV BOAHOTO KoMMieKca. OCHOBHblE TeXHUYECKNe
XapaKTepuUCTVKM NpefcTaBeHbl B Tabnuue Ne1 (cTp. 8/9).

4. MoHTaX 1 yc c om
YcTaHOBKa 1 NOAKIIOUEHE YCTaHOBKU AOMKHbI OCYLLECTBATLCA CNeLManicTamm, MeoLMm1 CooT-
BETCTBYIOLME pa3peLleHns 1 onbiT paboTbl.
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Mepep ycTaHOBKOW KaMiHa C BOAHbIM KOMMIEKCOM K CUCTEME LIEHTPasIbHOTO OTONUTENbHO 1
YCTaHOBKE BHYTPEHHEro CropaHna Heo6X0AMMO NPOYNTaTL MHCTPYKLIMIO MO IKCMyaTaLuny, a Takke
BHMMAaTENIbHO OCMOTPETb KaMUH, NPOBEPUTb COOTBETCTBIE KOMMNIEKTYIOLLNX 3aABNIEHHbIM B TEXHUYe-
CKOM NacnopTe, LEeNOCTHOCTb BCEN KOHCTPYKLIY, HAaA@XKHOCTY COeVHEHUI.

KamuH ¢ BOfIHbIM KOMMIEKCOM HEO6XOAMMO NPUMNOAHATL Hafl YPOBHEM rona NnpuMepHo Ha 30 cm,
[INA 3TOro BO3BOAWTCA CreLnanbHbIi GyHAaMEHT.

YcTaHoBNEHHOE Ha ¢yHJZlaMeHT€ yCTpOI7ICTBO Heobxoanmo BbIPOBHATb MOYPOBHIO, a 3aTeéM NOAKNI0-
YNTb K CUCTEME LIeHTPaNbHOro OTOM/IEHNA U AbIMOXOAY, a TaKXKe MPON3BECTN MOHTAX KOMMEKTY0-
WMX KaMnHa C BOAHbIM KOMMNIEKCOM.

4.1.Tg T HOCTU NPU YC c om

MpaBuna 6€30NacHOCTU 1 rUrieHbl TPYAR, MPaBUILHOTO 1 6@30MacHOro MOHTaXKa KamMiHa C BOJHbIM

KOMMIEKCOM, BEHTUNALMM 1 MOAKMIOYEHNA K BbITAXKHBIM MPOBOZaM 1 KaHanam OTBOAALMM NPOJAYK-

Tbl CropaHUA U3NnoXeHbl B MocTaHoBneHne MuHncTpa nHopacTpykTypbl ot 12.04.2002 1.

0 TEXHNYECKIIX YCIIOBUAX, KOTOPbIM JO/KHbI COOTBETCTBOBATb 3[]aHNA 1 X pacnonoxeHue (3a-

KOHOAATEIbHbI BeCTHUK 3a 2002 1. N 75, oT 15.06.2002 r. pa3fen 6 § 265 nyHKT 1; § 266 NyHKT 1; §

267 NyHKT 1).

CornacHo 3Tum npasunam:

+ KaMIH € BOJHbIM KOMMNIEKCOM AOMKEH pacnonaraTbCa HEMHOTO (OKOJO 15 €M) Bbille YPOBHA Nona.
Mecro, rge Bbl npenonaraeTe ycTaHOBUTb KaMUH, AOMKHO HAaXOANTbCA B M H. 30 CM OT NIerkoBOC-
nnameHAWKUXCA NpeaMeToB. [on BOKPYr KamM1Ha OMKeH GbiTb BbINIOXKEH HEropioyYnM MaTepranom
(KaK MUHUMYM 30 CM) C KaXK[10# CTOPOHDI;

- Tonka Kam1Ha ¢ BOAAHO py6allKoii, NpUcoerHUTENbHbIE TPYObI 1 OUNCTUTENbHDBIE LENV JOMKHbI
HaXOAMTCA Ha PaCCTOAHNM Kak MAHUMYM 60 CM OT HEM30IMPOBAHHbIX, IETKOBOCNIAMEHSAIOLVXCA
3/1eMEHTOB KOHCTPYKLIVV 3[jaHNA, @ OT 3/IeMEHTOB, OTAENaHHbIX LUTYKaTypPKOI (CIOi KOTOpoii co-
CTaBAsAET 25 MM), UK ApyrimMmn 06a1LoBo matep! - Kak ym 30 cm.

« B nomeLeHnm, B KOTOpom ByfieT yCTaHOBIEH KaMIH, JOMKHbI 6bITb YCIOBWA ANA HOPMAbHOTO
bYHKLMOHMPOBAHNA CUCTEMbI BEHTUNALMW. [N TOro YTO6bl KAMUH NPaBUbHO paboTan, JOMKHO
6bITb 06ecneyeHo HeobXoANMOe KONMYECTBO BO3AyXa.

+ OTBOAbI TOMOYHDIX ra30B 11 KOPMYC AbIMOXO/a, & TaKkKe BEHTUNALIVOHHbIE KaHasbl B MOMeLLEeHNN, B
KOTOPOM Gy/ET yCTaHOB/NEH KaMUHC BOAAHOI py6alLKoi, JOMKeH ObiTb BbINONHEH U3 CepTUPULINPO-
BaHHbIX HEFOPIOUNX MaTepuUasnos.

4.2. MpaBuna MOHTaXa BbITAXKHOI BEHTUNALNN

OCHOBHbIM ycnosmem Hane»moﬁ 1 SKOHOMWUYHON 3KCnyaTaymn KammHa ¢ BO4HbIM KOMMJTIEKCOM
ABNAETCA NCMNPABHOE TEXHNUYECKOE COCTOAHIE 1 MAEANIbHO NOJ06BPaHHbIN MO NoMNepeyHoOMy CeueHmio
AibIMoxog. OLieHKY TeXHNYECKOro COCTOAHMA AbIMOXO/Aa AOMKEH NPON3BECTU TPYOOUNCT.

K abimoxopy 3anpeLueHo NoAKoYaTh BO3AYXOBOAbI, @ TakxKe APYriie MobubHbIe MK CTaLMOHapHbIe
ycTpoWncTBa.

CeueHus AbIMOXOfla PACCUMTLIBAETCA COMNAcHO Gpopmyne::
Q
F=0,003 x —=—[m?], rge
; 7h [m?], ra

F - ceuenue goimoxopa [m?],
Q - HOMVHaJsIbHasA TeMIoBas MOWHOCTb KamuHa [kW],
h - BbicoTa gbimoxoga [M].

[1bIMOXOA KaMWHa C BOHbIM KOMMJIEKCOM HEO6XOAMMO COeAVHUTD C [ibIMOOTBO/IOM, [JOA 3TOrO UC-
nonb3yem CTanbHyo TPy6y, BbINONHEHHYIO U3 CepTUULIPOBAHHOTO MaTepiana, KOTopyto BCTaBnAeM
MeX/y BbIXOAOM AbIMOXO/1a U BXO[OM AbIMOOTBOAA.

Martepuan, 13 KOTOPOro U3roTOB/EH [1bIMOOTBO/, IONKEH ObITb OrHEYMOPHbIM, MPUCNOCOONEHHBIM K
NOCTOAHHOMY BbICOKOTEMMNEPaTyPHOMY BIIMAHMIO AbIMOBbIX ra30B. [IbIMOOTBOA AOMKeH 6biTb NPON3-
Be/leH U3 Heropiounx MaTepuasnos, No3BONAILLNX YAepaTb NOCTOAHHYIO TemnepaTypy. B npotusHom
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cflyyae AbIMOOTBOA HEOBXOAVMO M30MPOBaTb COOTBETCTBYIOLLVIM N30INPYIOLLMM MaTEPUASIOM NN
YCTaHOBUTb [1BYXKOXYXOBbI AbIMOOTBOA (4aCTb Bbille KPbILLK). [IbIMOOTBOZ, U AbIMOXOAbI AOSKHbI
6bITb MPOBEPEHBI HA FEPMETUYHOCTb. HejonyCTUMbI TPELMHbI, NEPEKOCHI, HENMOTHOCTY. [lbIMOXOA,
MOXET UMETb KPYrfioe 1in KBajpaTHOe ceyeHve C BHYTPeHHUMI pa3mepamut 14 x 14 cm nunu guametp
2150 MM /19 KAMWUHOB C Kamepoii cropeHus Ao 0,25 M 2 COOTBETCTBEHHO ANA KOMUHOB ¢ 6onee Kpyn-
HO1 KaMepOoWl CropeHrs pasmep AbIMOXOAA POBHbIV 14 X 27 cm unn fruameTpom 9180 mm. Ceuerune
[IbIMOBOW TPY6bl JOMMKHO 6bITb OAMHAKOBBIM MO BCEW €€ BbICOTE, CTEHKMN TPYObI JOMKHDI ObITb rNafKu-
MW. B KOHCTPYKLMM bIMOBOI TPYObl HE AOMYCKAETCA HAaNMUME CYXKeHUN 1 MOBOPOTOB, M3MEHAIOLLNX
HanpaeneHve ABVKEHVA NPOAYKTOB CropaHusa. K AbIMOBOW TPY6e MOXeT 6bITb NOAKNIOUEHO TONBKO
0/1HO 06OrpeBaTesibHOe YCTPOIICTBO.

4.3. MpaBuna MOHTaXa CUCTEMbI LLEHTPAIbHOrO OTONNEHNA

[BHUMAHME: CornacHo iencTByIOLLMM HOPMaM Ha TeppuTopum Pecnybnnku Mosnblua KaM1HbI C BOAAHON
py6au.n<017| NCNONb3YKTCA B KayeCTBe MCTOYHUKWU Tensia B repMeTMUHbIX CUCTeMax LEeHTPanbHOro
(OTOM/NEHNA C OTKPbITbIM LIVKSIOM C 3alMTO B COOTBETCTBUM CO cTaHaapTom PN-91/B- 02413, cornacHo
KOTOPOMY MakcvMmanbHas Temnepatypa nogasaemoit Boabl 100 °C, MakcumanbHoe paboyee AasneHue;
He npeBblLIaeT AaB/IeHUs, XapaKTePHOro A BCEX MPUMEHEHHbIX YCTPOWUCTB, a UMPKYNALMOHHAA BOAA
(MCNOJb3YeTCA NCKIIOYNTENIbHO B OTOMUTE/IbHbIX LIeNAX, N KOTOPYIO Henb3A 6paTb N3 CUCTEMDI.

Jinf BKNIOYEHNA KaMMHa C BOAAHBIM KOHTYPOM B CUCTEMY LIeHTPasibHOro OTOMNEeHUs CneayeT npu-
MEHATb COeANHUTENbHbIE MyGTbl MU GaHLbl. VICTOYHUK MoAaum LMpKynMpyoLLei Bofbl B KaMUH 1
CUCTEMY LIeHTPabHOTO OTOMJIEHNA [JOMXKEH pacnonaraTbCa 3a NpeAenammn KammnHa (Ha paccToaHUN
Kak MyH. 1,0 m).

YcTaHOBKa U BBOJ, B 9KCTlyaTaL|Mio KamMiHa C BOAAHBIM MaLoM AOMKHbI OCYLeCTBAATLCA KBanudu-
LIMPOBAHHBIMY CMIELMANINCTaMM C COOTBETCTBYIOLLVIM OMbITOM YCTAaHOBKM 1 OBCIYXMBaHUA KAMUHOB.

5. Tonnuso

5.1. P T

- NpoU3BOAUTENb PEKOMEHAYET UCMOJIb30BaTb IMCTBEHHbIE MOPOAbI AepeBa: Ay6, 6yk, rpab, onbxa,
6epesa, AceHb U T.N., Pa3mepbl APOB UK Wen: AnnHa-okono 30 cm, grameTp - ot 30 Ao 50 cm, a
Takxe 6ypoyrofbHble 6pUKeTbI;

- BIAXHOCTb [IPEBECUHbI, MPUMEHEHHON B YCTPOCTBE, He J0/KHa NpeBbIlaTh 20%, YTO XapaKTepHO
[INA 2-NeTHel ApeBecrHe, XpaHUBLLENCA Mo HaKPbITUEM.

5.2. Hep

TonuTb APOBaMM BNIAXXHOCTb KOTOPbIX BbiLie Yem 20% He peKOMEHAYETCH, MOCKONbKY 3TO MOXKET
MPUBECTU K HECOOTBETCTBIIO 3asiBNIEHHBIX TEXHUUYECKIX XapaKTEPUCTIK - CHUKEHUE TEMNOBOI MOLL-
HOCTW. s paboTbl KAMWHA HE PEKOMEHAYETCA MCMONb30BaTb MENKIE 4POBA U LEMbI, YTO MOXET
BbI3BATb PE3KOE MOBbILIEHIE TEMMEPATYPbI BOAbI — KMMEHNE BOAbI COMPOBOXAAETCA 3HAUUTENBHBIM
MOBbILIEHVEM TEMMEPATYPbI U JABNIEHNA NPOAYKTOB CrOPaHWs, B KpalHEM CiyJae, NpUBeCTU K
noxapy.

KaTeropuyecki He peKOMEHAYETCA UCMONb30BaTb APOBa W3 XBOWMHbBIX NOPOA CO CMONMCTON ApeBe-
CUHOIA, KOTOPbIE CNOCOBCTBYIOT 6ONbLUEMY 3arPA3HEHMIO KAMWHA 1 MOTPEBHOCTL B YaCTON YNCTKN
YCTPOIICTBA U bIMOXOAA.

5.3. 3anpelyeHHoe TONANBO

3anpemaeTCﬂ pactannneatb KAMNH NerkoBOCN/IaMeHALWMMNCA UKW FOPIOYNUMU XKXUAKOCTAMN.
3anpelyaetca 6pocaTh B TOMKY GbITOBbIE OTXObI, N3AENNA U3 MNaCTMACChl U MPOYVX MaTepu1asos,
KOTOpble MOTyT NPUBECTN K 3arpA3HEHUI0 0pr>Ka|OU.[eVI cpefbl N BO3HUKHOBEHWIO OTHA B ibiIMOXo4e
BC/Ie/ICTBUE €ro 3arpA3HeHNs.

6.1. Pactonka n nogaya Tonnmsa
1. OTKpbITb WKbep npamoii Tarv (13) ¢ noMoLblo Wwuwkm (15),
2. OTKpbITb ABepLbI (2) € NomoLblo 3acoBa (4),
3. MakcrmanbHO OTKPbITb [JbIMOXOAHYIO 3aC/IOHKY C MOMOLLbIO AepkaTens (9)
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4. Ha pelwéTky-aHo (10) ynoxuTb 6ymary vam nHyto pacTorky, 3aTem WenKu 1 Menkue ApoBa, CBEPXY

ApoBa AnameTpom 3-5 cm,

5. Mopxkeub bymary 1 3aKpbiTb BepLbl (2),

6. Mocne Toro, Kak pacTonka pasropuTca HEO6XoAMMO 3aKkpbITb Wnbep (13),

7. Korpa obpasyeTcsa xopoLunin Ciow xapa (ToNLMHON 0KONO 2 CM) TONKY CNeayeT 3arpy3nTb COOT-

BETCTBYIOLMM TOM/TNBOM.

Kaxpan nopava Tonnva AosKHa NPONCXOAUTL CleayioLum obpasom:

- OTKPbITb AbIMOBOW LUMGeEP (13),

- HEMHOTO MPYOTKPbITL ABEPLIbI TOMKIA, @ 3aTeM MEANIEHHO MOIHOCTBIO OTKPLITH (2),

- B C/lyyae HeobXoAVMOCTI YAaNMTb 3011bl Vi 3arpy3uTb TOMUBO,

- 3aKpbITb ABEpPLbI (2),

- N10C1e TOro, KOrAa TOMIMBO Pa3ropuTCA 3aKpbiTh Wnbep (13),

8. VIHTeHCUBHOCTb 1 INIMTENbHOCTb FOPEHNA PEryNNpYeTCa 3aC/IOHKON Nofaun NepBUYHOro Bo3ayxa
(9),

9. Mpu nepBo pacTonke yCTPONCTBa PEKOMEHAYETCA UCMONb30BaTb TONbKO 30-50% HOMUHaNbHON
TENNoBON MOLHOCTN KaM1Ha C BOAAHOI py6allKoii, BO 136eaHVe BO3HUKHOBEHUA Ype3MEPHbIX
TEPMUYECKMX HANPAXKEHWI, KOTOPbIE MOTYT NMPUBECTMN K ONaCHbIM NOBPEXAEHUAM.

3a|‘|peu4aeTc5| nonveaTtb, MPONNUTbIBaTb APEBECUHY NIETKOBOCMIAMEHALWNMNCA XUAKOCTAMU, TaKUMU
Kak: 6eH31H, Macno, pacTBopuUTeNU 1 T.N., @ TaKXe NoASNBaTb 3TV MaTepKasbl B TONKY AN1A YCKOPEeHNA
npouecca pasxuraHna Tonnanea.

Mapbl 3TVX XNAKOCTEN ABNAIOTCA CUNbHOW B3PbIBHOM cmecbiol!!

6.2. Hor p c i py i
B kauecTBe TonnMBa AR KaMyHa C BOAAHO Py6aLlKon peKoMeHAYeTCA NCNoNb30BaThb IMCTBEHHbIE
nopoAbl AepeBa; pasmepbl APOB UK Wen: AnnHa - okono 30 cm, anameTp - ot 30 Ao 50 cm, a Takxe
6ypoyrofnbHble 6pUKeTbI.

[ina [OCTUKEHNA HOMVHANBbHOW TENNOBOW MOLHOCTW KaMUHa C BOAHbIM KOMMIEKCOM B TOMKY He-
06X0AVMO 3arpy3uTb 4-5 NoneHbeBs 1 MOMHOCTLIO OTKPbITb AbIMOXOAHYIO 3aCNOHKY (9).

Jins nonyyeHna MeHbLLel TENN0BON MOLHOCTV OT HOMUHANbHOW, B TOMKY HEOBXOAVMO 3arpy3uTb

3-4 TONCTbIX NONEHbEB U COOTBETCTBEHHO NPUKPLITH AbIMOXOAHYIO 3aCNOHKY (9).

6.3. Pa6ota npu TV Ha NPoOT ANNTENbHOrO BP

KamuH ¢ BofAHO py6allKoi MOXeT paboTaeT ¢ MYHUMAsbHOW TEMIONPOV3BOANTENbHOCTBIO, A
NPOLOMMKNTENbHOCTb FOPEHUA COCTaBnAeT bonee 3 YacoB NPy 3arpy3Ke TPEX TONCTbIX NOSIEHbEB U
MOIHOCTbIO 3aKPbITOM AIMOXOAHOW 3aCIOHKM (9), TAra KOTOPOW COCTaBAAET 0KOAO 6 Ma (uem 6onb-
WNiA AUameTp KPYriAKoB, TeM MeHblUe TenaoBas Harpyska).

B cnyyae HeobxoamMMOCTu (€C/N B ibIMOBOI TPy6e cnnwKom 6onbluas TAra), AN1A perynmpoBKu TArn
[NIbIMOBOV TPY6bl B HUXKHEl YacTV [IbIMOXO/a yCTaHaBNBaeTCA NpepbiBaTesNb TAMY — 06paTuTe BHMa-
HUe Ha nosABJeHNe Ky6oB AbiMa.

6.4.0c P Aauuu no uc < i py

Ha npoTaxeHnn Bcero cpoka sKCrnyataLum n o6CnyknBaHua KammnHa, cobniopaiite npasuna, KOTo-

pble 06ecrneunBaT OCHOBHbIE YC0BMA 6€30MacHOCTU:

1. Mepep 3a)k1raHMem OrHa B KaMyHe C BOAAHON py6aLLKoi Heo6XoaNMO:

- NPOBEPUTH UM B YCTAHOBKE MMEETCA COOTBETCTBYIOLLEE KONMYECTBO BO/bI,

- NPOBEPUTH [IbIMOXO/, 1 MOAKIIIOUEHHbIE K HEMY N1eMeHTbI (MpepbiBaTenb TArY, JIIOKW ANA YACTKA 1 T. ML),

- NPOBEPUTH TEXHNYECKYO UCMPABHOCTb 11 YKOMMIEKTOBAHHOCTb BOAAHOTO 6aka BMecTe € NofiBOAALLUMM
1 OTBOAALLMMU TPYGamu.

2. Ha npoTaxeHnn Bceil ieATeNbHOCTY, CBA3aHHOM C SKCNyaTaLmen n obcnynBaHuem KammnHa,
MCMonb3yiiTe 3alUTHbIE MepYaTKn 1 Bce HEOGXOANMbIE MHCTPYMEHTbI.

3. Bo n3bexaHune pasmopaknBaHKA CUCTEMbI OTOMNEHA B 3UMHWIA NEPUOA NPV A/INTENIbHOM nepe-
pbiBe B paboTe BCIO BOAY 3 CUCTEMbI ClIeAlyeT CNyCTUTb.
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4. B nomeLyeHuy, B KOTOPOM ByAeT yCTaHOBMIEH KaMVH C BOfAHOW pybaluKoil, Heobxoanmo obecne-
YNTb XOPOLUYKD BEHTUNALMIO.

5. Heo6xoaumo yfanuTb BCe NerkoBoCniaMeHALWNecs MaTepuransl, a Takxke matepuansl, NoAsep-
ralolmeca BO3[eNCTBII0 TeMNepaTypbl, OT CTEH KaMyHa.

6. He yCTaHaBIMBaTb KaMUH C BOAAHOM Py6aLLKON B NOMELUEHNAX C MEXaHUYECKON BEHTUAALMNEN.

7.Bopa ABnAeTCA pabourm TeNom (eCnu CyLLeCTByeT Takas BO3MOXHOCTb - Jlyullie 1CMOsb30BaTh
OUNILLEHHYI0 BOAY). B pervioHax, rae BbICTynaloT CUbHO HI3KME TemnepaTypbl, B OTONUTENbHbIE
CNCTEMbBI MOXKHO ﬂOﬁaBﬂﬂTb XNAKOCTb OT 3aMep3aHnA.

8. HeckonbKo NpakTUYecKmnx COBETOB, 06/eryatoLnx NpoLecc nosb3oBaHusa 1 yBeNnunBaioLwmx
6e30onacHocTb Monb3oBaTenei KAMVHOB C BOAAHBIM KOHTYPOM :

- CTEKJI10 TOMKM BO BpemaA paboTbl KaMyHa C BOAAHOI py6allKkoi ropauee
(>100°C) - HeobxoaMMO 0bpaLLaTh 0CO60E BHUMAHWE, MPEX/Ae BCEro KacaeTcs 3To AeTen,

- HeNb3A UCMOMb30BaThb BOAY AN1A TYLLEHVA OMHA B TOMKE KaMWHa C BOAAHOI py6aluKkoi,

- B TOMKe OKUraeTcA TON/IMBO, B pe3ysibTaTe Yero BblAeNAeTca Tenno. Hu B koem cnyyae Heb3A Hnu4e-
O OCTaB/IATL Ha KaMHe, B 0COG@HHOCTY N1erKOBOCMIAMEHAIOLMECA NPeAMETbI, @ TakXKe MaTepuasibl,
nogBepralwoLviecs BO3AENCTBUIO TeMNepaTypbl, HEOGXOAUMO X YAANNUTL Ha PaCCTOAHUE Kak MUH.
100 cm OT CTeH 1 CTeKNa,

- HAKOMUBLUMNIACA CNION 30/bl B TOMKE YAaNAETCA B META/TMUYECKUI UM HETrOPIOUNI ALUMK; cnefyeT
MOMHUTD, YTO AaKe NOYTU OXNa)KAeHHAA 30/1a MOXET 6bITb CTOYHVMKOM MAaMeHu 1 npunBecTn K
noxapy,

- BO BpemA 3KCnyaTaLun KamvHa ¢ BOAAHON py6allKon HeobXxoanmo obecneunTs Hagnexatyyto
BEHTUIALNIO NOMELLEHMA, T.e. NOfaYy BO3[yXa CHapY»>Kn B TO NOMeLLeHVe, rae yCTaHOBJIeH, YTO
€CTecTBEHHO CcnocobcTByemM 3dpdeKTBHON paboTe KammHa. B KaX[4OM NOMELLEHNI, B KOTOPOM
YCTaHOBNEH KaMVH, HEO6XOANMO NPeyCMOTPETb MOCTOAHHbIN NPUTOK BO3AyXa, HEOOXOAMMOro ANA
ropeHuns — KaK NpaBusIo Nog, BXOAHBIMY iBEPAMU OCTaBAIOT Le/b Pa3MEPOM B 2 CM; OTBEpPCTUE
MO>ET ObITb BbIMOMHEHO B [1BEPAX Y NPUKPBITO Xasio3HOW PELLETKON, B ClyUae noxapa fbIMOXoa-
HOro KaHana 3akpouTe wnbep B Abimoxone(13)c nomoLbio Wik (15), 3aKkpoiiTe NPUTOK BO3AyXa
B TOMKY C NOMOLLbIO 3aCNOHKM (9) 1 NpepbiBaTENb TAMW, €CAIN NOC/E BbINONHEHNA BbilLeYKa3aHHbIX
[eNCTBUI NOXap He OCTAHOBJIEH Bbi3blBalTe NOMXKaPHbIX.

AAns obec A i HOCTMN Teneil BO Bpems 3Kcnnyataymumn

KaMWHa, PeKOMEeHAYeTCA CHATb PYYKM.

6.5. Y1CTKa TONKM KaMyHa U AbIMOXO/0B

Meproanyeckn HeOH6X0AUMO YNCTUTL TOMOYUHYI0 Kamepy (1), pelwéTky (10), Abimoxoa (17), a Takke

[IbIMOXOAHYI0 TPYOY .

[ANA YNCTKM ABIMOXO/AHbIX KaHaNoB CrieflyeT NCMob30BaTh MPOBOOYHYIO LIETKY.

HeckonbKo pa3s B roa He06X0AMMO MPOU3BOANTL OUMCTKY AbIMOXO/a OT CaXku, 06A3aTeNbHO, Kak

MWHVUMYM OfJUH Pa3, YNCTKa AO/MKHO NMPOV3BOANTCA BO BPEMA OTOMUTENbHOIO Ce30Ha. YNCTKY AbIMO-

XOAHBIX TPY6 AOMKHbI MPOKU3BOAUTL CMELMANMNCTbI-TPYBOUNCTbI, HaleNneHHble COOTBETCTBYIOLMMU

MOIHOMOUVAMMU.

Bo Bpema YnCTKM 1bIMOXOAHbIX TPY6:

- MPOBEPUTbL COCTOAHME YCTPOIICTBA, @ OCOOEHHO repPMETUYHOCTD YNNIOTHUTENbHBIX 3/IEMEHTOB:
YNNOTHUTENbHbBIX MPOKAAA0K U 3aKPbITWIA,

- MPOBEPUTb COCTOAHME BCEX AbIMOXOAHbIX 1 Pacnpe/iennTeNbHbIX KaHanos,

- BCE COeAVHEHNA [JOMKHbI XapaKTepr30BaTbCA XOPOLUEN MexaHU4YeCKON MPOYHOCTBIO U FePMETUYHO-
CTblo.

7.3anacHble 4acTn

Komnanusa kratki.pl o6ecneuvsaeT nocTaBKy 3anacHbix YacTeii BO BPeMs BCEro CPOKa Cryobbl
ycrpoﬁc‘rBa. ,D,ﬂﬂ 310ro Bam HEO6XOF[I/IMO CBA3aTbCA C HAWWM OTAENIOM NpoAax unvn 06paTI/ITbCﬂ B
GAVKANLLMIA NYHKT NPOAAXK 1 06CNYXKNBAHUA KIMEHTOB.

8. Ycnosusa rapaHTumn
Tonka fnA KaMyHa C BOAAHOM py6allKom JomKHa 6biTb yCTaHOBNEHa KBANMPULMPOBAHHbIM
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CrneymnanncTom C paspelleHmnem B COOTBETCTBUM C 06A3aTeNbHbIMN HaunoHanbHbIMN HOpMaMn n
npoLeaypamu, 1 3KCNAyaTMpoBaTbCA CTPOro NPUAEPKNBAACH JaHHON MHCTPYKLMK. 3anpellaeTca
BHOCWTb NtoOblE V3MEHEHNA B KOHCTPYKLMIO KamUHa.

MpousBoguTens NpeaocTaBnAeT 5-NeTHAA rapaHTWio Ha GyHKLMOHMPOBaHWe KamuHa. MokynaTens
KaMiHa 06A3aH NpoUNTaTb MHCTPYKLMIO MO SKCMyaTaumy KaMyiHa 1 YCII0BWA rapaHTuu, KoTopble
JLOMXHbl 6bITb 3aBepeHbl B fapaHTUINHOM TaloHe B MOMEHT NOKYMKW.

B cnyuae nopauu ucka, Mosnb3osatesnb KamvHa 06A3aH NPeCTaBNTL MPOTOKON NPETEH3Y, 3a-
NOJIHEHHDI rapaHTUIHBIN TaNOH 1 AOKYMEHT, NoATBepXKAatoLWMiA GaKT nokynku. NpegoctasneHne
BbllLIeyKa3aHHbIX JOKYMEHTOB AB/IAETCA OCHOBAHUEM ANIAl PACCMOTPEHUA NCKOBOTO 3asBneHus. Bce
npeTteH3uu byyT paccMaTpUBaTLCA B TeUeHUM 14 JHEN C MOMEHTa X Nojaun B MMCbMEHHOM BUAe.
Jiobas MoAnPMKaLMA, 3MEHEHNA B KOHEUHOM NPOAYKTE BeAyT K HEMEANIEHHON NoTepe rapaHTn
npousBoauTens.

FapaHTuA pacnpocTpaHAeTca Ha:

- OCHOBHBbIE UyryHHbIE lIEMEHTbI;

- CbeMHblE 3IEMEHTbI /1l MeXaH13Ma KOHTPONA Haf [ibIMOXOAO0M 1 307IbHIKOM;
- PeleTKM N yNNOTHUTENN KaMMHA CDOKOM Ha 1 rog Cc MOMeHTa I'Ipl/lOﬁpeTeHI/lﬂ.

FapaHTuA He pacnpocTpaHAeTCA Ha:

- 3/IeMEHTbI N3 BEPMUKYNNTa;

- 3MIEMEHTHI U3 LWaMOTa;

-?KapornpoYyHble naHenn (OHI/I MOryT NOBPEAUTLCA TONTIbKO MeXaHNYeCKK, MOTOMY YTO 1X TeMN0BOEe COMpo-
TuBneHue 800°C)

- NtoBble MOBPEXAEHA, BO3HUKLUME B PE3ysibTaTe HapyLIEHIA NHCTPYKLINM MO SKCMyaTaLum, 4To 0Co-
6eHHO KacaeTca NpUMeHeHNA TonAnBa U PpacTonkn;

- NtoBble MOBPEXAEHA, NONTyYeHHbIE BO BPEMA MEPEBO3KI OT NOCTaBLYyKa K MokynaTtento;

- NtoBble MOBPEXAEHA, NONTyYeHHbIE BO BPEMA YCTAHOBKM, OGMIMLIOBKM 1 NPV Havasne paGoTbl KamnHa;

- ylep6 B pesysnbTaTe TEMNIOBO Neperpy3km KammHa (MoAKIUYEHNE K paboTe He COOTBETCTBOBANO
MOJNTOXKEHNAM NHCTPYKUUK MO 3KCI'II'IyaTaLU/II/I)

Mpw BLINONHEHWN FAPAHTUINHOTO PEMOHTA CPOK AENCTBUA rapaHTN NPOANEBAETCA Ha BPEMA: OT AHA

noJaun peknamauum o0 MOMeHTa yBejoMieHIA Mosb3oBaTens o UCNpPaBHOCTY . 310 Bpema Gyaet

YKa3aHO B rapaHTUHOM TanoHe.

JlioGble NOBPEXAEHNS, BbI3BaHHbIE HEHAANEXKALUEN UV HENPABWILHOM SKCMNyaTaLmeit, yXo[om

N XpaHeHneMm, KOTopble HapyLiato Tpe6OBaHI/Iﬂ [.]aHHOIZ NHCTPYKUMW MO 3KCnyaTaunu, a Takxe no

APYrM NpruyrHam He No BNHE NPON3BOANTENA BbI3bIBAOT MOTEPIO rapaHTUN, eCnu 3TN NOBPeXAeHNA

npuBenn K Ka4eCTBeHHbIM N3MEHEHNAM TONKWN ANA KaMUHa.

2

A U b il yronib B Ka4ecTBe TOM/IMBa AN Nio6oro KammHa
Haweii npoaykumn. cnonbsoBaHue yrna B Ka4ecTBe NPMBOAUT K noTepe rapaHTum. Monb3o-
BaTenb KaXAblia pas npu odpop npeTeHsun bIBaeT j 0 TOM, YTO He
WUCnonb3oBan B KauecTBe TONNNBa Yyronb WA Apyrue 3anpeujeHHble BewecTsa. B ciyyae Bos-
HUKHOBEHMA COMHEHMWII B TOM, YTO Yrofib He UCMoNb30BaJicA B KaYecTBe TOM/INBa, TONKa Ana
6yner PrHyTa 3KCnepTvse Ha Hanmume 3anpeLeHHbIX BewecTs. Ecnn B pesynb-
TaTe 3KcnepTusbl GyAeT yCTaHOBJIEHO, YTO aHHbIE BelecTBa 1C b, I Tenb
TepsAeT NpaBo Ha rapaHTUiiHOe 06cny n Gyner TUTb BCe pacxopbl,
cBA c paccmoTp p (TakxKe pacxopbl Ha 3KcnepTusy).
[JlaHHbI rapaHTUIAHBIN TaNoH ABNAETCA OCHOBaHUEM AN1A 6eCnNaTHOro rapaHTUINHOro 06CYKMBaHNA.
[apaHTWiAHbIN TanoH 6e3 AaTbl, NeyaTy, NOANUCEN, KaK TakkKe C HECAHKLIMOHNPOBaHHbBIMU U3MEHEHUS-
MW (MonpaBKamm 1 NCNPaBNeHNAMU) ABNAETCA HefleNCTBUTENbHBIM.

Mpwu yTparte Ay6nmnKaTt rapaHTMIHOTO TaZloHa He BblJaeTcs
CePUIMHBIN HOMEP YCTPOMCTBA « ..t vt ettt ettt ettt e tae et e et ettt e et e eaeea it eeanenas
Lot oo T 1T TR
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MEPbI BE3OMACHOCTW NPU KCMNYATALIMM KAMUHA C BOAAHOW PYBALLKOM

Ha npoTaAXeHUu Bcero cpoka sKCryaraLmmn 1 06Cny»KMBaHUA KamnHa, cobiofjaiTe npasua, KOTo-

pble obecneurBaloT OCHOBHbIE YCOBUA 6e30MacHOCTU:

- KaMVH C BOfAHOW pybaluKoii He MOXeET GpyHKLMOHMpPOBaTL 6€3 BoAbI;

- PUMEHATb BOY ANIA TyLEHWA CTPOro 3anpeLiaeTcs;

- BO BPEM# CropaHyiA TOM/1Ba B TOMKe KaMyHa C BOAAHOI py6alukor, 06NLoBOYHAA KepamiiKa,
XapaKTepu3yioLLanca BbICOKOW XapOoCTONKOCTbIO, MOXET HarpeTbca Ao Temnepatypbl 100°C;

- KaMVH C BOfAHOW pybaluKoii CneayeT ycTaHaBIMBaTh TONIbKO B TEX MOMELLEHUAX, B KOTOPble
NOoCTyrnaeT 4OCTaTOYHOE KONMYeCTBO BO3yXa, HeOGXOﬂVIMOI’O ANA ropeHusa Tonnea, N Kotopble
060py0BaHbl XOPOLLEN CUCTEMOI BEHTUNALNK;

- He peKoMeHAyeTCA 3anOIHATb TOMKY 60MbLINM KONNYECTBOM TOonnuBa, 0CO6EHHO MeNKUM, NoCKONb-
KY 3TO MOXKET NPpUBECTN K NOBPEXAEHNIO 06IWILlOBO“IHbIX 3/IEMEHTOB, a TakXe K Hel'lpaBVIJ'IbHOVI n
Hebe3onacHo paboTe KamuHa C BOAAHON pybaluKoii.

NPOU3BOAUTESIb PEKOMEHAYET MPUMEHATb CNEAYIOWME CPEACTBA 3ALLUTBI KAMUHA
C BOAAHOW PYBALLKOW OT MEPEMPEBA (KUNEHWA BOAbI):

- MuKponpoueccopHas cuctema ynpasieHnsa KaMiHamu

- MuKponpoLieccopHas cuctema ynpasfieHUs Hacocamn

- Bnok aBapuitHoro nutaHua ZZA-400-S

- bnok aBapwuiiHoro nutaHua ZZA-300-A

9. Camas HOBas Bepcua — KAaMUH € TENN006MeHHUKOM

Jina npenoTBpaLlleHna neperpesa BoAbl B CUCTEME LIeHTPaIbHOrO OTOMN/EHWSA, yCTaHaBBAEeTCA,

YCT: TCA C Vi Tennoob .OH npeacTaBnseT coboi LMANHAPUYECKINI CBapHOI
KOXyX (KOTOpbIV pasmellaeTcs BHyTPW BOAAHOTO KOXyXa), B KOTOPOM YCTaHaBNMBaeTCA 3MeeBIK
[INA TennoHocuTenNA. 3MeeBHK BbIMOJHEH 13 MeAHON TPy6bl AnameTpom 12 Mm. Oba KOHLIbl 3MeeBIKa
BbIBEJl€Hbl HAPYXKY KaMuHa.

Jina Toro, 4uTo6bl TENNOOOMEHHVK NPaBUIbHO PaboTan, OfHOBPEMEHHO yCTaHaBIMBAETCA TenoBas
3awuTa npouecca paboTbl CaMOro KamuHa (NpoLecca HarpeBaHWA BOfbl B KAMUHE) C MpefjoXpaHu-
TeSIbHbIM TEPMOCTATUYECKMM KnanaHoM . [InA 3Toro Ucnonb3yeTca ycTpoincTso tina STS 20.

PaboTa npefjoXxpaHUTENIbHOrO TEPMOCTATUHECKOrO KNanaHa 3aBUCuT He OT aBfieHus , a Hero-
CpefCTBEHHO OT TemMnepaTypbl BOfbl . DTOT KNnanaH BCTaBNAeTCA B TPyOy, NoAaloLLyio Boay 13
BOJIONPOBOAA B 3MeeBVIK . [peoXpaHNTENbHBbI TEPMOCTATUYECKNIA KNanaH CoeanHAETCA C
[laTuMKOM TemnepaTypbl MeAHO Tpy6Koii inrHon 1,3 meTpa. [laTuuk Temnepatypbl pacronaraetca
Ha cneyuanbHom TpybuaTtom natpybke (23), bnaroaaps Yemy OH HeMOCPeACTBEHHO NOrpyKaeTcs B
BOJly, HAXOAALLYIOCA B BOAAHOI pyballKe, a TEPMOCTaTUYECKII KNanaH, HaxofALWWiAcA Ha BTOPOM
KOHL|e MeiHOW TPY6KW, yNpaBnAeTca TemnepaTtypoi 3Toii BoAbl . Koraa Temnepatypa Boibl B KamuHe
focTuraeT ypoBHa 97°C, KnanaH OTKpbIBaeTCA U XoNofHasA Bofja U3 Tpybonposoaa yepes Tpy6Ky rno-
najaet B 3meeBuK. Takum 06pa3om Bofja, HaxoAALas B BOAAHOI pybaluke KamuHa, oxnaxaaetca. Ewe
0fiHa 0CO6EHHOCTb TaKOrO PeLleHNsA - B NpoLiecce paboTbl KaMUHa TePMUYECKUIA NpefjoXxpaHuTenb
He TpebyeT ToKa . [IBUKeH1e XONOAHO BOAbl, MoMajaiolLel B XONOANbHbIN 3MeeBVIK 13 BOAONPO-
BOJIa, MOXeT NPONCXOANTL B 060MX HANPaBeHNAX, YTO HUKaK He BAMAET Ha 3GGEKTUBHOCTL paboTbl
Tennoo6bMeHHUKa.

TexHuueckoe o6cnyxmBaHue

Ecnn TepmocTaTUyeCcKuii KnamnaH He repMeTUyeH, BoAa 113 BOJOMPOBOAA MOCTOAHHO MOAaeTca Yepes

3MeeBVK He3aBMCMMO OT TemnepaTypbl BOfbl B pyballke KamuHa. Mpy HOpMasbHbIX YCNOBUAX

PaboTbl HEO6XOANMO TONBKO BPEMSA OT BPEMEHU OUNCTUTH FHE30 U KOHYCHYIO FONIOBKY KnanaHa oT

ocafiKa v rpAi3n, HaX1Man HeCKO/bKO Pa30B KPacHYIO KHOTMKY, MPOMblBas Takum 06pasom cTpyeit

NPOTOYHOW BOAbI BbilleyKa3aHHble YacTn. OfHaKo, ecnuv 3TUX AeNCTBUN OKaXKeTCA HeJOCTaTOUHO,

HeobXx0ANMO NPeANPUHATL CleayioLmne Warm :

1. 3aKpbITb KpaH, 6NoKMpyioLWmnii Noaayy BoAbl M3 BOAONPOBOAA. ITOT KpaH BCEraa Haxo[uTbCA nog
TPYOHBIM NPUCOEAVHEHNEM C TEPMOCTATUYECKMM KanaHoM (a UMeHHO nog Tpy6oi, noasoasLLein
BOJY K 3MEEBUKY TENN00OMEHHVKa).
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2. OTKPYTUTb LWECTUTPaHHbIV GONT 1 BbIHYTb KOHYCHYIO FONIOBKY KnanaHa.

3. 04nCTNTb BCE INEMEHTDI TEePMOCTaTUYeCKOro KnarnaHa, a 0Cob6eHHO ero rHespo.

4. 06paTHO cobpaTb TEPMOCTATUYECKMIA KNanaH 1 3aTem JOCTaTOYHO CUSIbHO 3aTAHYTb LeCTUrpaH-

Hbl1 6onT.
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MPUMEPHAA CXEMA MOAKIOYEHUA KAMUHA C BOAAHOW PYBALLKOW K OTKPbITOM CUCTEME

1. KamuH ¢ BogsaHom py6atukon

2. 0TBOA NPOAYKTOB ropeHus

3. YnpaBnfiembl aneKTpUYeCcKnii NPUTOK BO3ayXa

4. PacumputenbHbli 6a4ok

5. ABTOMaTU4ECKII l03aTOP BOABI (C BOAONPOBOAA)

6. Hacoc u. o.

7. Mukponpoueccop nopauu Bosgyxa MSK GLASS

8. Mopaua BoAbl U3 BOAOMPOBOAA

9. PasienuTens LEHTPabHOTO OTOMEHNA
10. batapea
11. Tpy6a 6e30nacHOCTH, BHYTPEHHWUI inameTp 25 MM
12. PacunputenbHas Tpy6a, BHyTPEHHUI AuameTp 25 Mm
13. CnveHaA Tpy6a
14. C6pocHan Tpy6a B KaHanM3aumio
15. Matpy6ok kpyrosopora (1" BHyTpu)
16. MaTpy6ok 3meesuiKa (1/2" BHYTP.)
17.MaTpy6oK AaTumKa TePMOCTaTUHECKOTO KnanaHa (1/2” BHyTp.)
18. MHe3a0 aaTunka Temnepatypbl MSK GLASS

(oo

Y13

O6pasoBaHMne KOHAEHcaTa

O6pa3zoBaHiie 6OMbLIOTO KONMYECTBA KOHAEHCATa B KAMUHE C BOAAHBIM KOHTYPOM ABNAETCA pesysib-
TaToM HernpaBWbHOI SKCMJTyaTaLmm YCTPONCTBa.

Pe3ynbTaTom 3HauuTeNbHOro 06pa3oBaHA KOHAEHCaTa MOTYT GbiTb Criefylolune NprU3HaKm:

- BO/ja, CTEKalOLLaA Mo BHYTPEHHNM CTeHKaM KamiHa, a B KpaiiHX Cly4anx BbiTEKaloLLan u3 KamuHa,
- 3afbIMIEHIe, PY KOTOPOM [ibIM MPOHVKaEeT B NOMeLLEeHNe,

- CUNbHOE 3arpA3HeHNe Kamepbl CropaHiA, CTeKna,

- 3arpA3HeHVe 1 3acToNopuBaHue Wnbepa(pesynbTaT - HEBO3MOXXHOCTb PEryIMPOBKU BbITAXKM)

C Lenblo 136exaHnA BbllenepeUncieHHbIX NPY3HaKoB peKoMeHayeM cobntofieHrie NpeacTaBieH-
HbIX H/XKe npaBun:

-TemnepaTypy HarpeBaHuA XNAKOCTU-TENSIOHOCUTENA B CUCTEME YCTAHOBUTb B Npeaenax 70’75°C,
-TemnepaTypy BKIKOUYEHNA HaCOCOB YCTaHOBUTb Ha 55°C,

YcTaHoBneHHas bonee BbiCOKas TeMnepaTypa BK/IOYEHVA HAaCOCOB NPYBOANT K 6onee 6biICTpOMY Ha-
rpeBy cucTembl. PasHuLa Temnepatyp mexay paboueii Temnepatypon (kefaemoii), U Temneparypoi
BO3BpaTa 13 CUCTeMbl OMKHa KonebaTbca B npeaenax
20°C 1 oiHOBPEMEHHO COOTBETCTBOBATb TPe6OBaHII0, NpeayCcMaTprBaioLLeMy, YTO TemrnepaTypa Bo3-
BpaTa 13 CUCTEMbI He MOXeT ObITb MeHblLue Yem, 50°C.
370 CBA3AHO C TeMMepaTypOi «TOUKM POCbI»(BbICBOGOXAEHME BOAAHDIX NAPOB U3 APEBECHHDI),
KOTOpas AnA APeBeCHbl C BIaXHOCTbio = 20% cocTasnseT 48°C.

57



O6n3aTenbHbIM TpeboBaHEM ABNAETCA NCNOSb30BaHME NPaBUILHOTO TONMBA. PeKomeHayeMbIM
[IPEBECHbIM TONNMBOM ABMAIOTCA, Hanpumep: 6yk, 6epésa ¢ BaxHOCTbIO 10 20%.

PerynapHas 4ncTKka Kamepbl CropaHvA Npu 3aMEeTHOM HaKOMNeHNI Harapa, a Tak»Ke AbIMOOTBOAHbIX
KaHanoBs Npu 1x 3aMeTHOW HeMPOXOANMOCTH.

11. Tonku «Eko Aqua»

Cxema KaMVHHO TOMKW C BOAAHBIM KOHTYPOM. PUCYHOK 4, 5, Tabnuua 3, 4.

OCHOBHbIM COCTaBAAIOLLMM KaMUHHOW TOMKM C BOAAHBIM KOHTYPOM ABNAETCA CTanbHaA BOfAHaA
py6aluka (19), Hap kamepoi cropanua (1). MepeaHioio CTeHKY Kamepbl CropaHNA COCTaBAAET YyryH-
Has iBepua (2), OCHaLLeHHaA CMIOLHbBIM XapOMPOUHbIM CTEKNOM (3) 1 3aCOBOM C pyuKoii (4). Pyuka
yCTaHOB/EHa TaknM 06pa3oM, UTOGbl ee MOXHO 6biNo CHATL BO M36exaHue HarpeBaHus. [lsepua
yCTaHOBfeHa B NPUBUHYEHHOW K BOAAHOMY KOprycy YyryHHol pame (5). CtanbHas BogaHaA pybatuka
(19) € YyryHHOI nepefiHel YacTbio yCTaHOBMEHA B YyryHHOM OCHOBaHUK (6), B KOTOPOM pacronara-
eTcA Kamepa 30/1bHYIKa. B 0CHOBaHMM ycTaHaBnMBaeTcA YyryHHas peleTka (11), Ha KOTopoi ocyLecT-
BNAETCA OKMraHne Tonnuea. Bo Bpema paboTbl TOMKM pelueTKa AoMmKHa pacrnonaraTbca pebpucToit
YacTblo BBepX. YyryHHoe orpaxaeHve (12) 3alniiaeT oT BbICbiNaHNA packaneHHOro Tonausa 13
Kamepbl CropaHus 3a npefaensi AsepLibl. OTX0Abl FOPeHNA, T.e. 30/1a U OCTaTKU HEeCrOPeBLINX APOB,
HaKan1BaloTCA B BbIABVKHOM ALYVKE 30/bHYKa (7), pacronoXeHHOM Moj peLueTkoii. MepegHioio
4acTb AWMKA 30/IbHIKA COCTaBNAET GpPOHTaNIbHAA YaCTb 30/IbHUKa (8), OCHALLEHHAA Perynnpyembim
Apoccenem ¢ pyyKoii (9), cyxalyym Ana perynnpoBKy Noaayumn NepBruiHOro Bosayxa, He06xoaMMoro
[NA OKUTaHWA TOMnBa.

Pyuka (16), MaKcuManbHo CIBUHYTaA BIEBO, O3HaUYaeT nepekpbiTue Nojauu NepBUYHOrO BO3ayxa,

a pyyKa, CABMHYyTaA BNPaBo, O3HauaeT, 4To Nofaya BO3Ayxa MaKCMasbHO OTKpbITa.

PerynuipoBka BTopuuHoro Bosayxa (10), Heo6X0AVIMOro A CropaHuA ra3o, 06pasyloWyxca npn
OKMraHWV TOMNNBA, OCYLECTBNAETCA Yepes OTBEPCTUA, PACNONOXKeHHbIE MOA ALMKOM 30/IbHIKa.
MocTynatowwii Tyaa BO3AyX HanpaBAETCA B 3a[HI0I0 YaCTb KaMepbl CropaHNA KamiHa, a BbiMyck
HaxoAuTCA B 3ajjHell NaHeN Kamepbl TOMKU.

B HuKHelt yacTn nof AednekTopamn yCTaHOBAEH HUXKHWIA Lnbep. OH perynnpyeT noToK AbIMOBbIX
rasos uepes fjBa Aednektopa. C MOMOLLbIO PYUKN HUXKHETO Wibepa (18) MOXHO ynpaBiATb MeXaHuN3-
Mom wmbepa (17). Hap Kamepoii cropaHmnsa pacrnonaraeTca HUKHNI BEPMUKYIUTOBbIV fepnekTop
(29). Hap HUM pacnonaraeTca BepxHuin fepnekTop — cTanbHoM (28). BepTuKanbHble fbiMOrapHble
Tpy6bl HarpesaTens (20) NnpyBapeHbl K BEPXHUM BHYTPEHHUM CTeHKaM BofjoHarpesatens (21). B
HUKHEN YacTu nop fiepnekTopamm yCTaHOBNEH HUXKHUIA Wnbep.

OH perynupyeT NoToK [bIMOBbIX ra30B Yepes ABa fiedpnekTopa. C NOMOLLbIO PYUK HIXKHETO Wwinbepa
(18) MOXHO ynpaBnaTb MexaHN3MoM wrbepa (17). Hag kamepol cropaHna pacnonaraeTca HUKHUN
BEPMUKYNUTOBBI AednekTop (29). Hap HUM pacnonaraeTca BepXHUI AedneKkTop — CTanbHOM (28).
BepTuKanbHble fibiMorapHble Tpy6bl HarpesaTensa (20) NprBapeHbl K BEPXHUM BHYTPEHHUM CTEHKaM
BofloHarpesaTtena (21). CranbHon AednekTop (28) 1 BepTUKanbHble fbIMOrapHble Tpybbl HarpesaTena
ABNAIOTCA €CTECTBEHHbIM KOHBEKLIMOHHBIM KaHanom LMPKYNALMN IbIMOBbIX ra3oB, UHTEHCUGU-
LMpyYIoLMM TennoobmeH. B npoujecce paboTbl TOMKW, MOCE pa3XnraHnsA TOMNVBA, AbIMOBbIE rasbl
OMbIBAIOT CTEHKIM TOMOYHOW Kamepbl (1), 0611L0BaHHON BEPMUKYNUTOBbIMY NanTtamu (30), a 3aTem
NPOXOAAT MO, HKHVIMI 1 BEPXHUMI AedNIeKTOpaMu 1 OMbIBAIOT BOAOHarpeBatesb (21), MHTEHCMBHO
HarpeBas Bojay B py6aluke. 3aTeM OHW HanpasnaloTca B 60pos (13) 1 uepes AbiMoByto TPY6y no-
najaloT B KaMuH. B AbiMoBOM 6opoBe ycTaHOB/EH perynupyemblii wnbep (14). Monoxexne wnbepa
perynupyeTca ¢ nomoLyblo MexaHun3ma (15), B KOHLie KOTOPOTO YCTaHOB/IEHa 3M1eraHTHaA pyuyKa (16).
BbiTArMBaHMe MexaHu3mMa Wrbepa C NOMOLLbIO KPYToi pyyKkn (16) 03HauaeT OTKpbITUE [bIMOBOA
3acnoHku (13). Bopanan pybaluka (19) ocHalleHa *eCcTKo 3adpnKCcpoBaHHbIMY NaTpybKamu, ciya-
WVIMY ANA MOAKIIOYEHUA KOHTYpa NoAorpeBaeMoit BOAbI, AaTuuka TemMnepaTypbl U CUCTEMbI OTBefje-
HUA N36bITOYHOTO TeMnna — 3MeeBuKa (27). [InA NOAKNIOYEHNA K CUCTeME LIeHTPasIbHOTO OTOMEHUA
npeaycMoTpeHbl NaTpybku (22) ¢ BHyTpeHHel pe3bboii 1 Aloim (G1”) — yCTaHOBNEHHbIE B HUMXKHEN
yacTv BofAHON pybatuku (19), NpeHa3HaueHHble ANA NOAKMI0YEHUA BO3BPaTa BOAbI U3 CUCTEMbI,

B TO BPEMSA KaK /1A NOAK/IOUEHUA ByCKa NOfOrpeToi Bofbl B CUCTEMY LIeHTPaIbHOrO OTOMNeHUA
cnyxaT naTpy6Km (23), pacnonoxeHHble B BEPXHEN YacTy py6aLuKu.
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HenocpeactBeHHO BO3Me BbIXOJHOO NaTpy6ka HEOOXOAUMO YCTaHOBUTL NPEAOXPaHUTENbHbIN
BaKyyMHbliA KnanaH. Matpy6ku ¢ BHewHei pe3bboit ¥, Aloiima (26) ABNAIOTCA OKOHUAHNAMI 3MeeBMnKa
(27). MydTta ¢ BHYTpeHHelt pe3bboit 1/2 alorima (25) npegHasHaueHa 1A NOAKNI0YeHUA TepMogaTumKa
npefoXpaHUTENbHOIO KanaHa, ynpasnsaiowero LMpKyaLmeii BOgbl No 3MeeBUKY (27). 3MeeByK — 3T0
3NeMeHT, 3aLMLaloLmin BoAAHYIo pyballKy oT neperpesa. ECiiM cuctema LieHTpanbHOro oTonneHna
NPVHUMAET TENOBYI0 SHEPTUIO MEeHbLUE NPON3BOANMON MOLHOCTH, TeMNepaTypa BOfbl B BOAAHOW
pyb6aluke MOXeT onacHO BO3pacTu. B Takom ciyuae npu npesbileHny Temnepatypbl 97 °C Tepmuye-
CKWIA KnanaH 3amyckaeT LMPKynaLmio Bofbl N0 3MEEBUKY, OXNlaxaaloLemy Bogy B pybaluke.

12. Bcraska AQUARIO
MpuHUMNnanbHas cxemMa KaMUHHOW BCTaBKU € BogAHbIM KOHTYpom AQUARIO. PucyHok 6.

OCHOBHasA YaCTb KAMVHHOW BCTaBKM C BOAAHBIM KOHTYPOM — 3TO CTafbHaA BoAAHaA py6atuka (16),
pacnonoxeHHas Hag Kamepoi cropanus (1). MepeaHas cTeHKa Kamepbl cropaHua (1) coctont

13 CTanbHOW ABepLbl (2), OCHALLEHHOW XapONPOUYHbIM CTEKIOM (3) 1 3aKpbIBaOLLMM 3aCOBOM C
pyukon (4). [IBepua BMOHTMPOBaHa B KOPOO6KY (5). Kamepa cropaHus (1) obnnuyoBaHa nanTkomn
«Acumotte» (27). OCHOBaHMe KaMUHHO BCTaBKM COCTOUT U3 AIBYXCIOHOIO MoJia, KOHCTPYKLWA
KOTOPOTro OAHOBPEMEHHO COCTaB/IAeT Kamepy nofaun Bosayxa (6). Moaaua Bosayxa ocyuliecTenseTca
C nomoLLbto NaTpy6Ka noAaun HapyxHoro Bosayxa anametpom fi 125 mm (8), obopyaoBaHHOTO
MexaH13MOM perynunpoBku (7). [JononHnTeNbHbI NOABO/ BO3AyXa B Kamepy CropaHua
OCYLLIECTBIIACTCA Takxke Yepes OTBEPCTIA, PACMONOXKEHHbIE B 3a/iHell CTeHKe — CCTeMa A0XKNraHua
[IbIMOBbIX ra3oB. BcTaBka «Aquario» — 3To KaMnHHaA BCTaBKa 6e3 peluetok. CxuraHue Tonnmea
OCYLLIeCTBNIAGTCA Ha NIUTe, Tak Ha3. joxuraHue nena. OCHoBaHVeM Kamepbl CropaHia ABnAeTCAa
non - nanta «<Acumotte» (3nemeHT 06AMLIOBKM KaMmepbl cropaHua (27)), Ha KOTOPOI OCYyLLeCTBAACTCA
cxuraHve Tonnmea. CtanbHoe orpaxeHue (9) 3aluMILaeT OT BbiCbiNaHNA packaneHHOro ToMvea u3
Kamepbl CropaHua 3a npefienbl AsepLbl. TONOYHbIe OTXO/AbI, T.e. Nenest 1 0CTaTK1 HeCropeBLUIVX 1POB,
YAANAOTCA C MOMOLLbIO COBKa U LETKM, NblNIecoca AnA Kam1Ha Wnv NpuctaBKy K MPOMbILLIEHHOMY
nbinecocy. Perynnposka Bo3ayxa OCyLIeCTBAETCA C MOMOLLbIO PyyKH (7). Pyyka perynvuposku (7),
nepefBrHyTasA MakCMabHO BNIEBO, O3HauYaeT OTKPbITYI0 NoAayy NepBUYHOTO BO3AYXa, @ PyUKa,
nepeBrHyTas BNPaBo, O3HayaeT, YyTo NoJaya BO3/AyXa 3akpbiTa.

Hap Kamepoli cropaHua pacronoXeH HUXKHNI BEPMUKYNNTOBBIN AednekTop (26). Haa Hum
PacronoxeH BepxHUii fedpneKkTop — CTanbHoii (25). [ibiMorapHbie TPy6bl BEPTHKaIbHOMO HarpeBaTens
(17) npuBapeHbl K BEPXHUM BHYTPEHHIM CTEHKaM Harpesatens Bogbl (18). CtanbHoi fednektop

(25) n AbIMOrapHble TPY6bl BEPTVKANIbHOMO HarpeBaTesa COCTaBAAKT HaTyPabHbI KOHBEKLIMOHHbIN
KaHan Ana oTofa AbIMOBbIX ra30B, MHTEHCUGULMPYIOLMIA TennoobmeH. Mpu CuraHnm Tonnvea B
KaMWHHOI BCTaBKe [1bIMOBbIE ra3bl OMbIBAIOT CTEHKU Kamepbl cropaHua (1), nocie Yero npoxoaat
NOA HWKHM U BEPXHUM AepIeKTOPOM, a TaKKe Yepes BepTUKabHbIe AbiMOrapHble Tpy6bl (17),

1 obBoNaKMBaloT HarpesaTesb BoAbl (18), MHTEHCMBHO OTAaBaA TemnepaTypy Bofie. 3aTemM OHU
nocTynatoT B biMoxog (10) 1 Yepes 1bIMOBOI KaHan JOCTUTaloT KaMHa.

B AbiIMOXofe ycTaHoBEH perynvpyembii wnbep (11). MonoxeHune wubepa perynnpyoTca ¢ NOMOLbo
MexaHu3ma wibepa (12). BbiITAHyB MexaHM3M Wwnbepa ¢ MoMOLLbIo pyyKm Wwibepa (13), MOXKHO
OTKPbITb 3aC/IOHKY OTBOAA AbIMOBbIX ra30B (11). HeoTbemnemoii 4acTbio KaMUHHOI BCTaBKW ABNACTCA
HUKHWI Wwibep (14). OH pacnonoXeH HEMOCPEACTBEHHO Haf Kamepoit cropanus (1) n agnsetca
NPOJjOMKeHNEeM BePXHEro CTanbHoro flednekTopa (25) no Beelt ero AnvHe. bnarofapa ero oTKPbITUIO
Ha HauanbHOI CTaAVM CropaHUM MyTb AbIMOBBIX Fa30B B KaMWH COKPaLLLAeTCA, YTO aBTOMaTNYeCK
B/IVAET Ha CO3[jaHue Nyuyllei TATU. 3aKpbiTue HUXKHero wibepa (15) C ToMOLLbIO pyyKW HanpasnaetT
[IbIMOBbIE ra3bl MEXAY ABYMA AedNeKTOpaMy — HXKHUM (26) 1 BepXHUM (25) (AbIMOBasA MOKa), YTo
NPUBOANT K YSIMHEHWIO MY T AbIMOBbIX ra3oB. Puc.7. bnaropapsa 3Tomy B NPOCTPaHCTBE, BO3HUKLIEM
Mexay fiednekTopamu v Haa CTanbHbIM AedIeKTOPOM, OCYLIECTBIAETCA OKUraHNe YacTuLy
TON/MBa, KOTOPbIe He bbIN paHee CoXxeHbl B Kamepe cropaHus (1). Monyyaemoe Takm o6pasom
[IOMONTHUTENbBHOE TENNO NepeAaeTcs B ibIMOrapHble TPYObl BEPTHKaNbHOro Harpesatena (17) n

Ha BoAsAHYI0 py6allKy (KOHTYp) (16). Pyuku winbepos (13) (15) metoT NnaBHyto perynmpoBky nx
MONOXKEHNA.
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BopasaHan pybaluka (KOHTYp) (16) OCHalleHa HeCbeMHbIMU NaTpybKamu, CyKalwumu Ans
NoAKNIOYEHNA K CUCTEME LIEHTPANIbHOro OTOMJ1IEHUA ropﬂqelh BOAbl, TEPMOAATYMKOB N CUCTEMbI
0TBO/a 36bITOYHOTO Tensna — 3MeeBunKa (24). [INA NOAKNIOYEHUA CUCTEMbI LI@HTPaNbHOTO OTOMEHUA
npegycMoTpeHbl natpy6ku (20) v (19) ¢ BHyTpeHHel pe3bboii 1 giom (G1”) (npaBas u neBas
CTOPOHa KaMNHHOW BCTaBKM — PeKOMeHAyeTCA NepeKkpecTHOe NoAKIoYeHe 451A noaaun/oTsopaa).
YcTaHOBNEHHbIE B HUXKHEI YacTu BogAHON pybatlukm (koHTypa) (16) natpy6ku (19) ¢ BHyTpeHHen
pesbboii 1 atonm (G1") npegHasHayeHbl ANA NOAKNIOUYEHNA OTBOAA BOAbI U3 CUCTEMbI LEEHTPaNbHOro
oTonneHuA. ina NnoaKMoYeHVA NoAaymn NoJorpeTon BoAbl B CUCTEMY LIeHTPaNbHOro OTOMNEHNA
cnyxat natpy6km (20), pacnonoxeHHble B BEPXHeN YacTv pybaluky (npasas v neBas CTOpoHa
KaMUHHO BCTaBKN — PEKOMEH/yeTCA NepekpecTHoe NofKIlyeHne Ans nofsoaa/oTeopa).

Matpy6Ku ¢ BHewwHen pe3bboit (G1/2”) (23) anatoTca natpybKamu 3meeBuKa (24). Matpy6ok aatumka
TepmoKknanaHa (22) ¢ BHyTpeHHel pe3bboit (G1/2") npefHasHaueH Ana NOAKNIOUEHNA Kanunnapa
TepMofaTurKa NpeAoXpaHnNTeNIbHOro KnanaHa, KoTopblil ynpasiaeT OTKPbITUEM NOTOKa BOAbI,
npoxofaAaLyeit yepes 3meesuk (24). 3meeBuK (24) ABNAETCA INEMEHTOM, 3aLLMLLAIOLLIM BOAAHYIO
py6aluky oT neperpesa. Eciv crictema LIEHTPaNbHOTO OTONNEHWA NPUHUMAET Ternsa MeHblLue, Yem
NpPOU3BOAMT KaMIUHHAA BCTaBKa, TeMrepaTypa BoAbl B BOAAHOI py6allke MOXET yBeNUnTLCA 10
onacHoro ypoBHs. B Takom cnyyae npu npesbilieHnn Temnepatypbl 95 °C +/- 2 °C TepmocTaTUyecKuii
KnanaH OTKpbIBaeT NOTOK BOAbI Yepe3 3MeeBUK, KOTOPbI OX/1aXAaeT BOAY B BOAAHON pybatlke
(KOHTYpe). InemMeHT (21) ABAAGTCA MOHTaXHbIM FTHE3A0M fjaTunKa TemnepaTypbl KOHTposepa KamnHa,
KOTOPbIN perynupyeT paboTy crctembl (HaCOCOB LEEHTPANIbHOrO OTOMMEHUA) U OMLUMNOHANbHO
BO3/YLLUHOM 3aC/IOHKY. Takas 3aC/IOHKa MOHTUPYETCA B KaHasie Nofjaun HapyXHOro BO3/lyxa 1
yNpaBfiAeT KOIMYECTBOM BO3/lyXa, NOCTYMAIOLIEro B KaMUH, a Tak»ke OTBEYaeT 3a ONTUMMU3aLmio
npouecca cropaHus.
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EN Drawing 3
DE Abb. 3
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PL Rys.5

EN Drawing 5
DE Abb. 5
FR Dessin 5
RU Puc.5

Maja EKO AQUA 8
Maja EKO AQUA 12
Zuzia EKO AQUA 10
Zuzia EKO AQUA 14
Oliwia EKO AQUA 12
Oliwia EKO AQUA 16
Amelia EKO AQUA 14
Amelia EKO AQUA 18
PL Tabela3  EN Table3

613
613
613
613
DE Tabelle 3

B C
347 519
347 519
371 543
371 543
371 546
371 546
461 638
461 638

FR Table 3 RU Tabnuua 3

600
600
652
652
738
738
750
750

918
918
921
1076
1013
1168

2180
2180
2200
2200
2200
2200
2200
2200
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Podstawowe dane techniczne: / Primary technical data: / Grundlegende technische Daten: /

Principales caractéristiques techniq /0c K1ne XapaKkTepucTnkmn
ANTEK 8 ERYK 10 MAJA 12 | WIKTOR 12 | FELIX 14 | ALICJA15 | ZUZIA15 | ZUZIA19
1. 8 10 12 12 13 15 15 17
7 9 10 10 1" 12 " 13

3 677x600 701x652 677x600 703x738 792x750 991x662 869x652 869x652

. x380 x421 x416 x421 x421 x438 x496 x496
4. 180 180 180 200 200 180 200 200
5. ~72 ~72 ~75 ~71 ~71 ~79 ~75 ~75
6. 0,69% 0,69% 0,29% 0,69% 0,31% 0,17% 0,29% 0,25%
7. 116 116 98,9 116 116 93 51 79,8
8. 240 240 330 240 322 239 278 234
9. 96 112 115 122 130 136 156 161
10. 17 17 18 17 17 33 38 40,5
1. 80-100 80-100 70-130 100-120 120-140 110-130 110-190 140-200
12. 8,86 8,86 10,56 8,86 14,2 12,6 15,3 13,95
13. 330 450 330 450 450 350 500 500
14. 15.
17. 18.

PL Tabela1 EN Table 1 DE Tabelle 1 FR Table 1 RU Tabnuua 1
* mg/m3 mr/m 3

** v zaleznosci od izolacji budynku/depending on the building insulation/Abhéngig von der ddmmung des
gebaudes/dépend du type d'isolation de la construction/s 3aBMcMMOCTH OT TensOM30NALMN 30aHNA

**%% komora spalania wytozona wermikulitem/combustion chamber lined with vermiculite/ Auslegung der brenn-
kammer - vermiculite/Intérieur de la chambre de combustion en vermiculite/kamepa cropaHus, obnoxeHHas
BEPMUKYIMTOM

-
=

m
z

CONOOHWN 2

o3
b

CENOO AN

Moc nominalna (kW)
Srednia moc z wody (kW)
Wymiary W x S x G (mm)
Srednica czopucha (mm)
Sprawnos¢ cieplna (%) ~
Emisja CO (przy 13% O,) <
Emisja pytkéw C (PYL)*
Temperatura spalin (C°)
Waga (kg)

Rated power (kW)

Heat output to water (kW)
Dimensions H x W x D (mm)
Vent connector diameter (mm)
Thermal efficiency (%) ~

CO emission (at 13% 02) =
Emission of C fines (DUST)*
Flue gases tempera- ture (C°)
Weight (kg)

10. Pojemno$¢ wody (I)

11. Powierzchnia grzewcza (m?)**

12. Strumien masy spalin (g/s)

13. Dtugos¢ polan (mm)

14. Materiat

15. Stal kotlowa, Zeliwo szare klasy 200

16. Stal kotlowa

17. Rodzaj paliwa

18. Sezonowane drewno li$ciaste, (wilgotno$é
max 20%), brykiet wegla brunatnego

10. Water volume (1)

11. Heating surface (m?)**

12. Flue gas stream weight (g/s)

13. Log lengths (mm)

14. Material

15. Boiler steel, grey cast iron class 200

16. Boiler steel

17. Type of fuel

18. Seasoned deciduous wood,
(humidity max 20%), lignite briquette




ZUZIA OLIWIA OLIWIA o
NP 24 17 22 AMELIA24 | AMELIA30 | NATALA 14 | MILA 24
24 17 22 24 28 14 24
21 13 13 19 22 13 16
1138x652 | 868x738 | 868x738 960x750 960x750 1118x764 1034x1132
x496 x496 x496 x496 x496 x499 x448
200 200 200 220 220 180 200
~81 ~75 ~75 ~78 ~75 ~76 ~77
0,30% 0,26% 0,30% 0,3% 0,3% 0,56% 0,27%
95 44,2 60,9 98,4 105 84,7 53,2
227 325 328 301 315 274 334
217 171 181 187 200 156 220
95 35 46,5 57 60 40 72
190-240 110-200 160-240 170-260 220-320 120-140 160-260
17,44 18,89 22,9 33,35 47,43 10,42 22,65
500 500 500 500 500 500 700
16.
DE 1. Nominalleistung (kW) 10. Wasserinhalt (1)
2. Duchschnittliche Leistung wasserseiting (kW) 11. Heizfache (m?)**
3. MaRe Hx B x T (mm) 12. Abgasmassenstrom (g/s)
4. Rauchrohr-Durchmesser (mm) 13. Holzscheites-Lange (mm)
5. Wirkungsgrad (%) ~ 14. Material
6. CO-Emission (bei 13% 02) < 15. Kesselstahl, Graugusseisen Klasse 200
7. Feinstaub-Emission C (Feinstaub)* 16. Kesselstahl
8. Abgastemperatur (C°) 17. Brennstoff
9. Gewicht (kg) 18. Laubholz, Braunkohle-Briketts
FR 1. Puissance nominale (kW) 10. Volume d’eau (I)
2. Puissance nominale eau (kW) 11. Surface de chauffage (m?)**
3. Dimensions H x W x D (mm) 12. Depression Poids (g/s)
4. Diamétre conduit de cheminée (mm) 13. Dimensions bdches (mm)
5. Rendement (%) ~ 14. Matériaux
6. Emission de CO (at 13% 02) < 15. Fonte grise classe 200 et acier chaudiére
7. Emission des poussiéres* 16. Acier chaudiére
8. Température des Fumées (C°) 17. Type de combustible
9. Poids (kg) 18. Bois de type feuillu, et non résineux
(humidité max 20%), briquétes de lignite
RU 1. HOMUHanbHas MOLHOCTb, KBT 10. O6bem Boab! (1)
2. CpepHsisi MOLHOCTb 13 BoAbl (KBT) 11. Mnowaab oTannuBaeMoro nomMeLeHus, (M?)**
3. Paamepbl, BXLUX( Mm) 12. MoToK Macchbl BbIXMOMHbIX rasos, r/c
4. nameTp abimoxoaa, (Mm) 13. AnuHa nonexa, Mm
5.KNA, % (%) ~ 14. Matepuan Tonku
6. Beibpoc CO (npu 13% 02) < 15. KoTenbHas cTanb, YyryH cepbilii knacc 200
7. Buibpoc nbinuHok C (Mblb)* 16. KotenbHas ctans
8. Temnepatypa BbIXS10MHbIX ra3os (C°) 17. Bua Tonnuea
9. Bec (kr) 18. nMCTBEeHHas ApeBecuHa (BNaxHOCTb Makc.

20%) 6pukeTbl Byporo yrns
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EN
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CENOONWN =

cCoNDOALONS

Maja
! EKO AQUA
12

12 kw

Maja
EKO
AQUA 8

8 kW
5,5 kW 8 kW
4 kW 4,2 kW
5-10 kW 8-14 kW
0,1 % 0,09 %
82 % 87 %
38 mg/m?® 31 mg/m?®
138 mg/m® : 133 mg/m?®
180 mm 180 mm
227 C° 198 C°

9,52 gls 9,55 g/s

148 kg 159 kg

330 mm

EN Table 2 DE

Moc nominalna (kW)
Srednia moc z wody (kW)
Moc z powietrza

Zakres moc

Emisja CO (przy 13% O,) <
Sprawno$¢ cieplna

Emisja pytkéw

NOx

Srednica czopucha

. Rated power (kW)
. Heat output to water (kW)

Heat output to room
Power range

CO emissions
Efficiency

Partical emissions
NOx

Flue diameter

Zuzia

i EKO AQUA i EKO AQUA :

| Zzuzia Oliwia | Oliwia | Amelia

EKO AQUA | EKO AQUA | EKO AQUA
10 14 12 16 14
9 kW 12 kW 12 kW 16 kW 14 kW
7 kW 10,6 kW 8,4 kW 10,8 kW 9,8 kW
3,7 kw 3,56 kW 3,9 kw 5,3 kW 4,5 kW
5-11 kW 7-14 kW 8-16 kW 8-16 kW 8-16 kW
0,1% 0,08 % 0,08 % 0,1% 0,08 %
83 % 86 % 83,1 % 84,4 % 84,3 %
36 mg/m* 35 mg/m*® 34 mg/m*® 37 mg/m*® 30 mg/m*®
104 mg/m® ; 150 mg/m® : 106 mg/m® ; 106 mg/m*® ;| 87 mg/m*®
200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
221 C° 250 C° 186 C° 204 C° 220 C°
9,46 g/s 1,59ls 12,59g/s 14,9 g/s 12,4 g/s
197 kg 249 kg 221 kg 241 kg 223 kg
12 Pa
2 bar
16.
18.
500 mm
Tabelle 2 FR Table 2 RU Tabnuua 2
10. Temperatura spalin (C°)
11. Strumien masy spalin (g/s)
12. Waga (kg)
13. Ciénienie
14. Ciénienie robocze
15. Rodzaj paliwa
16. Sezonowane drewno liciaste, brykiet wegla brunatnego
17. Materiat wykonania
18. Zeliwo szare, stal kottowa, wermikulit
19. Dtugos¢ polan (mm)
10. Flue gas temperature
11. Gas flow rate
12. Weight
13. Flue draught
14. Working pressure
15. Fuel type
16. Seasoned logs or brown coal briquettes
17. Material
18. Cast iron, steel and vermiculite
19. Maximum log length

Amelia

EKO AQUA

18
18 kW

12,5 kW
5,6 kW
10-18 kW
0,065 %
86,5 %
26 mg/m®
77 mg/m?®
200 mm
207 C°
13,6 g/s

253 kg




RU

CONOIRWON =

CENOOAWN =

Nominalleistung (kW)

Raumwaérmeleistung
Warmeleistungsbereich
CO-Emission (bei 13% 02) <
Wirkungsgrad (%) ~
Feinstaub-Emission C (Feinstaub)*
NOx

Rauchrohr-Durchmesser (mm)

Puissance nominale (kW)
Puissance nominale eau (kW)
Puissance a l'air

Etendue puissance

Emission de CO (at 13% 02) <
Rendement (%) ~

Emission des poussiéres*

NOx

Diamétre conduit de cheminée (mm)

HomuHanbHasi MowHOCTb, KBT
CpeaHsas MOLHOCTL 13 BoAbl (kBT)
Cwna 13 Bo3ayxa

Cdpepa cuna

Buibpoc CO (npu 13% 0O2) <

KNA, %

Bbi6poc nbinunHok C (Mblb)*

NOx

. AnameTp Abimoxoaa, (Mm)

Duchschnittliche Leistung wasserseiting (kW)

10. Abgastemperatur (C°)

11. Abgasmassenstrom g/s

12. Gewicht (kg)

13. Erforderlicher Forderdruck

14. Betriebsdruck

15. Brennstoff

16. Laubholz, Braunkohle-Briketts

17. Material

18. Graues Gusseisen, Kesselstahl, Vermiculit
19. Holzscheites-Lange (mm)

N

10. Température des Fumées (C°)

11. Depression Poids (g/s)

12. Poids (kg)

13. Pression

14. La pression du circuit

15. Type de combustible

16. Bois de type feuillu, et non résineux, briquétes de lignite
17. Matériaux

18. Fonte grise classe 200 et acier chaudiére, vermiculite
19. Dimensions bdches (mm)

10. Temnepatypa BbIX/OMHbIX ra3os (C°)

11. MOTOK Macchl BbIXMOMHbIX ra3os, r/c

12. Bec (kr)

13. JaBneHue

14. Pabouyee gaBneHve

15. Bug Tonnuea

16. JlucTBeHHas apeBecuHa, GpukeTbl Gyporo yrns

17. Matepwuan Tonku

18. KoTenbHas ctanb, Y4yryH cepsblit knacc 200, BEpMUKYUT
19. AnuHa nonexa, Mm
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PL Rys.6

EN Drawing 6
DE Abb.6
FR Dessin 6
RU Puc.6
PL 1.komora spalania 15. uchwyt szybra dolnego
2. drzwi 16. plaszcz (zespdt wodny)
3. szyba 17. ptomieniéwki nagrzewnicy
4. rygiel z klamkg 18. nagrzewnica wody
5. futryna 19. kréciec powrotu z uktadu c.o. (G17)
6. komora dolotu powietrza 20. krociec wyjscia wody do uktadu c.o. (G17)
7. regulacja powietrza pierwotnego 21. gniazdo czujnika temp. MSK
8. dolot powietrza z zewnatrz 22. kréciec czujnika zaworu termicznego (G1/2”)
9. plotek 23. krociec wezownicy (G1/2"A)
10. czopuch (wylot spalin) 24. weZzownica
11. przestona czopucha (szyber) 25. deflektor gorny - stalowy
12. mechanizm szybra 26. deflektor dolny - wermikulitowy
13. uchwyt szybra 27. wytozenie komory spalania (Acumotte)
14. mechanizm szybra dolnego
EN 1. combustion chamber 15. lower damper handle
2. door 16. water jacket (system)
3. glass 17. heater fire-tubes
4. latch with a handle 18. water heater
5. frame 19. central heating system return stub pipe (G1”)
6. air supply chamber 20. water outlet to the central heating system (G1”)
7. primary air supply adjustment 21. MSK temperature sensor socket
8. outdoor air supply 22. thermal valve sensor stub pipe (G 1/2”)
9. boarding 23. heating coil stub pipe (G1/2” A)
10. flue (fume outlet) 24. heating coil
11. flue cover (damper) 25. upper deflector — steel
12. damper mechanism 26. lower deflector — vermiculite
13. damper handle 27. combustion chamber lining (Acumotte)

14. lower damper mechanism
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DE

FR

RU

R N N INEN

M=o

13.

S

COENO A WON

10.
1.

Brenkammer

Tar

Glass

Turriegel mit Griff
Tirrehmen
Externerluftkammer
Regelung der Primiarluft

. Externerluftzufuhr

Dekorzaun
Kaminfuchs(Rauchrohrausgang)

. Schieber
. Schiebermechanismus

Schiebergriff

. Schiebermechanismus unten

chambre de combustion
porte

verre

Verrou avec une poignée
armature

chambre dair

. ajustement primaire d’air

air extérieure
embarquement

conduite de cheminée (sortie des fumées)
couverture de conduite de cheminée

(amortisseur)

12.
13.
14.

CONOORWN=

N=o

13.
14.

un mécanisme plus humide
une poignée plus humide
mécanisme inférieur d’amortisseur

Kamepa cropaHusi
nsepua

CcTekrno

3acoB C py4kon

[BepHas kopobka

Kamepa nojayu Bosgyxa
perynupoBka NepBUYHOTO BO3AyXa
nojaya HapyXHoro Boaayxa
orpaxaeHue

. [ibIMOXO/1 (OTBOA [bIMOBbIX ra3oB)
. 3acnoHka fbimoxopa (lwnbep)
. MexaHu3m wubepa

pyuka wubepa
MexaHU3M HUKHero Wwubepa

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schiebermechanismusgriff unten

Wassermantel

Heizrohre des Wasserhietzers

Wasserhitzers

Ricklauf aus der ZH Anlage(G1”)

Wasserablauf an die ZH Anlage (G17)
Temperaturfiihlerhllse

Stiitzen fur die Thermischeablaufsiecherung (G1/2”)
Stiitzen des Siechercheitswarmetauscher (G1/2"A)
Siechercheitswarmetauscher

Stahlenden Deflektor oben

Vermiculit Deflektor unten

Acumotte

15. poignée inférieure d’amortisseur

16. Chemise d’eau (systéeme)

17. tubes d'incendie de réchauffeur

18. chauffe-eau

19. pipe de moignon de retour de systéme de chauffage
central (G1”)

20.

arroser la sortie au systéme de chauffage central (G1”)

21. Douille de sonde de température de MSK

22.
23.
24.
25.
26.
27.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

pipe thermique de moignon de sonde de valve (G 1/2")
pipe de moignon de serpentin de chauffage (G1/2” A)
serpentin de chauffage

déflecteur supérieur - acier

déflecteur inférieur - vermiculite

doublure de chambre de combustion (Acumotte)

py4Ka HUXHero wnbepa

BoasiHas pybaluka (KoHTyp)

[AbIMorapHble Tpy6bl Harpesatens
Harpesarerb BOAb!

natpy6ok oTBoaa n3 cuctemsl LIO (G17)
natpy6ok nogaun Boabl B cuctemy LIO (G17)
rHesao gatymnka Temnepatypsl MSK/MSP
natpy6ok Aatunka TepmoknanaHa (G1/2”)
natpy6ok ameesuka (G1/2°A)

3MeeBuK

BEPXHWi AednekTop — ctanbHon
BEpXHWiA fednekTop — BepPMUKYIUTOBbIN
obnuuoBka kamepbl cropaHusi (Acumotte)
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ROZPALANIE KOMINKA
FIREPLACE LIGHTING
ANHEIZEN DES HEIZEINSATZES
ECLAIRAGE DE CHEMINEE
POSXUI KAMUHA

PL Rys. 7. Obieg powietrza we wktadzie AQUARIO
EN Drawing 7. Air flow in the AQUARIO insert

DE Abb. 7. Luft und Abgaszirkulation

FR Dessin 7. Ecoulement d'air et de vapeur

RU Puc. 7. Umpkynauus Bo3ayxa 1 AbIMOBbIX ra30B

-
=

. otwarty szyber gérny

pionowe ptomieniowki

otwarty szyber dolny

deflektor gorny

deflektor dolny

powietrze czystej szyby

komora spalania

powietrze pierwotne (petne otwarcie)
ptaszcz wodny

zamkniety szyber dolny

SO0 ONOGRWON S

o
m

gedfneter oberer Schieber
vertikale Heizrohre

gedfneter unterer Schieber
oberer Deflektor

unterer Deflektor

Luftmantel an der Frontscheibe
Brennkammer

Primarluft ( maximale Offnung)
Wassermantel

geschlossener unterer Schieber
Primarluft (Offnung je nach Bedarf)

SOOI NOORAWLN S

70

m
z

SOOI NOOTAWN =

powietrze pierwotne (doptyw wg potrzeby)

n
E

SOOI NOOAWN

L 1.
PALENIE ZASADNICZE
PRIMARY BURNING
GRUNDSATZLICHES BRENNEN

BURNING PRIMAIRE
OCHOBHOE MOPEHVE

open upper damper
vertical fire tubes

open lower damper
upper deflector

lower deflector

clean glass air
combustion chamber
primary air (full opening)
water jacket

closed lower damper
primary air (supply according to demand)

amortisseur supérieur ouvert
tubes de feu verticaux
amortisseur inférieur ouvert
déflecteur supérieur
déflecteur inférieur

air en verre propre

chambre de combustion

air primaire (pleine ouverture)
veste d'eau

amortisseur inférieur fermé
air primaire de (approvisionnement selon la
demande)



E-
c

SOOI NOOTRWN =

OTKPbITbIVi BEPXHWI LUNGEp

BepTUKanbHbIe bIMOrapHble KaHasbl

OTKPbITbIV HUXKHWIA LUNGEp
BepXHUi aednektop
HWKHWUIA AecbnekTop

MOTOK BO3JlyXa Ha OTYUCTKY CTekna

Kamepa cropaHus

nepBUYHbI BO3ayX (MOMHOE OTKpbLITUE)

BoAsiHas pyGaluka
3aKpbITbIN HWKHWUI WMbBep

nNepBUYHbLIN BO3AYX (perynupyemas nopaya)

E D
A B C D E F
AQUARIO/A/14/W 605 | 448 | 1273 | 790 524 2200
AQUARIO/A/18/W 605 | 448 1427 77777 7 90 777777 5 24 777777 é 200
AQUARIO/M/8/W 464 | 334 1001 77777 6 37 777777 4 42 777777 é 180
AQUARIOM/I2W | 464 | 334 1201 637 & 442 | o180
AQUARIOZAOW | 519 | 358 | T181 692 | 524 | 0200
AQUARIOZ/I4W | 519 | 358 | 1335 692 | 524 | 0200
AQUARIOIOMZW | 605 | 358 1181 | 778 | 524 | 0200
AQUARIOIOMEI | 605 | 358 1335 | 778 | 524 | 0200
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PNoos LN

ONO oA ON S

AQUARIO | AQUARIO ' AQUARIO
IAI14/W IAI18/W IM/8/W
14 18
9,8 12,5
8-16 10-18
58 88
200 200
84,3 86,5
0,08% 0,07%
2 2
220 207
290 331
80-160 100-180 50-100
500 500
30 mg/m? : 26 mg/m?® : 38 mg/m®
- Moc nominalna (kW) 9
Srednia moc z wody (kW) 10.

Zakres mocy grzewczej (kW)
Pojemnos¢ wody (1)
Srednica czopucha
Sprawno$¢ cieplna

Emisja CO (przy 13% O,) <

. Cisnienie robocze (bar)

Rated power (kW)

Heat output to water (kW)
Range of power rating (kW)
Capacity of water (I)
Diameter (mm)

Efficiency (%)

Emission (with 13% O,) <
Working pressure (bar)

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

©

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AQUARIO | AQUARIO : AQUARIO ! AQUARIO | AQUARIO
IMM2/W 1ZINo/w 1Z14/W 10/12/W 10/16/W
12,3 10 12 12 16,1
8,1 7.1 10,6 8,4 10,8
8-14 5-11 714 8-16 11-18
47 52 83 58 88
180 200 200 200 200
86,7 82,5 86 83,1 84,4
0,09% 0,1% 0,08% 0,08% 0,1%

2 2 2 2 2
198 221 250 186 204
236 250 283 280 312
80-140 50-110 70-140 80-160 110-180
450 550 550 550 550
31mg/m?® : 36 mg/m? : 35mg/m?® : 34 mg/m? : 37 mg/m?
15.
17.

. Temperatura spalin (C°)

Waga (kg)

Powierzchnia grzewcza (m?) - w zaleznosci od izolacji budynku
Dtugos¢ polan (mm)

Emisja pytkow

Materiat wykonania

Stal kottowa 5 mm, wytozenie komory spalania - Acumotte
Rodzaj paliwa

Sezonowane drewno liSciaste (wilgotno$¢ max 20%),

brykiet wegla brunatnego

. Temperature (C°)

Weight (Kilo)

Heating surface (m?) - depends from the insulation of the building
Length of wood (mm)

Emission of C fines (DUST)

Material

5 mm boiler steel, Combustion chamber lined with Acumotte
Type of fuel

Seasoned deciduous wood,

(humidity max 20%), lignite briquette



DE 1. Nominalleistung (kW)

R

Fi

]

E

2. Duchschnittliche Leistung wasserseitig (kW)
3. Leistungsbereich (kW)

4. Wasserinhalt (1)

5. Rauchrohrdurchmesser (mm)

6. Wirkungsgrad (%)

7. Emmission (bei 13% O ) < angegeben in %
8. Betriebsdruck (bar)

16.
17.

1. MoLHOCTb (KBT)

2. CpepHsist MOLLHOCTL BoAb! (KBT)

3. inanasoH mMoLHoCTH Harpeea (kBT)
4. EmkocTb Bogb! (I1)

5. inametp Abimoxoaa (Mm)

6. Tennosas MowWwHoCTb (%) 14.
7. Omuceust (npu 13% O2) < gaHo B npoueHTax 15.
8. PaBouee paenexue (bar)

10.
11. Heizflache (m?) - je nach der Hausdammung
12.
13.
14.
15.

9.
10.
1.
12.
13.

16.
17.

9. Abgastemperatur (C°)
Gewicht (Kilo)

Holzscheitslange (mm)

Feinstaub-Emission C (Feinstaub)

Material

Kesselstahl 5mm dick, Auslegung der Brennkammer -
Acumotte

Brennstoff

Saison-Laubholz (Feuchtigkeit max. 20%), Braunkoh-
lebriketts

Temnepartypa (C°)

Bec (Kr)

O6orpeBaemas nnowag (M?) - 3aBucuT OT n3onaum goma
[inuHa noneHbes (Mm)

BebiGpoc nbinuHok C (Mblfb)

matepuan

KoTenHas cranb 5MMm, kamepa cropaHus - Acumotte

Twn Tonnvea

Ce30HHas Teep/ias ipeBecuHa (BnaxHocTs 20%),
KOPUYHEBbIN GPUKET yrmst

1. Puissance nominale (kW) 9. Température des fumées (C°)
2. Puissance nominale eau (kW) 10. Poids (Kg)
3. Gamme de puissance de chauffage (kW) 11.Surface de chauffe (m?) - En fonction de l'isolation thermique
4. Contenance d’ean (1) du batiment
5. Tubage (mm) 12. Taille des biches (mm)
6. Rendement (%) 13. Emission des poussiéres
7. Emission de (13% O,) < présentée en 14. Materiaux du corps de chauffe
pourcentage 15. Acier (t6le chaudiére 5 mm), revétement en Acumotte de la
8. La pression du circuit (bar) chambre de combustion

16. Type de combustible
17. Bches des arbres feuillus (humidité max. 20%), aggloméré
de lignite
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REJESTR PRZEGLADOW PRZEWODU DYMOWEGO

Przeglad przy instalacji wktadu

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza

Data, podpis i piecze¢ kominiarza
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SPRZEDAJACY

Nazwa: Pieczec i podpis sprzedawcy;

Adres:

Tel/fax:

Data sprzedazy:

NABYWCA WKtADU

Wktad kominkowy powinien by¢ zainstalowany zgodnie | Data i czytelny podpis nabywcy;

z obowigzujacymi w kraju przepisami i regutami, z postano-
wieniami instrukgji obstugi przez instalatora posiadajacego
stosowne uprawnienia.

Oswiadczam, iz po zapoznaniu sie z instrukcja obstugi
i warunkami gwarancji, w przypadku niezastosowania sie do
postanowien w nich zawartych producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci z tytutu gwarancji.

INSTALATOR WKtADU

Nazwa firmy instalatora:

Adres instalatora:

Tel/fax:

Data uruchomienia:

Potwierdzam, iz zainstalowany przez moja firme wktad ko- | Piecze¢ i podpis instalatora;

minkowy, spetnia wymogi instrukgji obstugi, zainstalowany
jest zgodnie z obowigzujacymi normami przedmiotowymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz.

Zainstalowany wkitad jest gotowy do bezpiecznego
uzytkowania.
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REGISTER OF SMOKE DUCT INSPECTIONS

Inspection during the insert installation

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper
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SELLER

Name:

Address:

Tel/fax:

Date of sale:

Seller’s seal and signature;

INSERT BUYER

The fireplace insert should be installed in accordance with
the rules and regulations valid in the country, the manual
provisions by the installer having required qualifications.

| hereby declare that having read the operating manual and
the guarantee conditions in case of failure to observe the
provisions included there the producer bears no liability for
guarantee.

Date and legible signature of the
Buyer;

INSERT INSTALLER

Name of the installer’s company:

Installer’s address:

Tel/fax:

Date of commissioning:

| hereby declare that the fireplace insert installed by my
company meets the requirements of the operating manu-
al is installed in compliance with the appropriate relative
standards.

Installer’s seal and signature;

7



78



79



Kratki.pl

kominki, kratki, akcesoria

Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4

26-660 Jedlinsk

Wsola k. Radomia

tel.: +48 48 384 44 88

fax: +48 48 384 44 88 w. 106
e-mail: kratki@kratki.pl
www.kratki.pl

GPS N 51°29'02.03"
E21°07'34.97"




